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�^���D���E�s���d�d�/�E�' 

Het plan bestaat om op het terrein aan de Vadaring en de Costerweg woningbouw te 
realiseren. Hiervoor zijn geluidonderzoeken uitgevoerd. In de volgende figuur wordt de ligging 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Weergave plangebied 
 
In de omgeving van het plan liggen wegen, een bedrijventerrein en een geluidgezoneerd 
industrieterrein die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. In dit rapport wordt 
inzicht gegeven in de geluidsituatie van het plan. Dit wordt getoetst aan de wettelijke 

Bedrijventerrein 

Plangebied 

�'���Ì�}�v�����Œ�����]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 
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normen. De gemeente Wageningen heeft geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden. In 
het algemene omgevingsplan zijn voorschriften opgenomen voor het geluid vanwege de 
activiteiten op het bedrijventerrein. Deze sluiten aan bij de voorschriften volgens de 
bruidsschat. 
 
Geluid door wegen en het gezoneerde industrieterrein 
Gemeentewegen 
Vanwege de gemeentewegen is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde. Deze 
overschrijding wordt veroorzaakt door de Costerweg. Voor het geluid van de Costerweg 
dienen afwijkende waarden te worden vastgelegd in het omgevingsplan. 
 
Gezoneerd industrieterrein Haven 
Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 52 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. Aan de hoogst toelaatbare waarde van 
55 dB(A) etmaalwaarde wordt wel voldaan. Vanwege het gezoneerde industrieterrein dienen 
hogere waarden te worden vastgesteld. Om de bedrijven niet in hun maximale geluidruimte 
te beperken kan worden overwogen een hogere waarde van maximaal 55 dB(A) vast te 
stellen voor het plangebied. 
 
Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid 
Uit de cumulatie blijkt dat het gecumuleerde geluid ten hoogste 56 dB Lden bedraagt. Het 
bevoegd dient te beoordelen of hiermee sprake is van een aanvaardbaar gecumuleerd geluid. 
 
Gezamenlijk geluid 
Het gezamenlijk geluid bedraagt binnen het plangebied ten hoogste 56 dB. 
Voor de woningen met een gezamenlijk geluid hoger dan 53 dB dient aandacht te worden 
besteed aan de geluidwering van de gevels. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 
het gezamenlijk geluid. 
 
Luwe gevels 
Uit de resultaten blijkt dat niet alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel. Het 
gecumuleerde geluid op de gevels bedraagt vanwege het gezoneerde industrieterrein en de 
wegen ten hoogste 56 dB. Dit is 3 dB hoger dan de standaardwaarde voor gemeentewegen. 
Bovendien beschikt een klein deel van de woningen binnen het plan niet over een luwe gevel. 
De overschrijding kan als acceptabel worden bevonden. 
 
Indien de overschrijding niet als acceptabel wordt bevonden zullen maatregelen nodig zijn om 
een geluiluwe gevel te realiseren. Overwogen kan worden om een in plaats van een 
geluidluwe gevel een geluidluw geveldeel te realiseren. Onderzocht is welke maatregel nodig 
zijn om aan een geluidluwe gevel te voldoen. 
 
Geluid vanwege activiteiten 
 
Supermarkt 
Uit de resultaten blijkt dat vanwege de supermarkt het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau de grenswaarde volgens het omgevingsplan met 4 dB(A) wordt 
overschreden. De overschrijding vindt plaats op de oostgevel van blok VAD02a vanwege het 
gebruik van winkelwagentjes in de dag- en avondperiode.  
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De grenswaarde voor het maximale geluidniveau wordt ter plaatse van de geluidgevoelige 
ruimten met ten hoogste 4 dB(A) overschreden. De overschrijding vindt plaats op de gevels 
van blok VAD01b, 04 en 08. De vrachtwagens voor de bevoorrading van de supermarkt 
betreffen de maatgevende bronnen. Onderzocht is of maatregelen kunnen worden toegepast 
om de geluidniveaus tot 50 dB(A) in de dagperiode te reduceren. 
 
Deelen 
Uit de resultaten blijkt dat vanwege Deelen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 
50 dB(A) in de dagperiode met ten hoogste 13 dB(A) wordt overschreden. De overschrijding 
vindt plaats op de westgevel van blok VAD04. In deze situatie is sprake van openstaande 
overheaddeuren tijdens de metaalbewerkingswerkzaamheden. Hiermee is geen sprake van 
een aanvaardbare geluidsituatie ter plaatse van de woningen. Als de overheaddeuren aan de 
noord- en oostzijde van het bedrijfspand tijdens de metaalbewerkingswerkzaamheden 
gesloten blijven, bedraagt de overschrijding ten hoogste 3 dB(A).  
 
Maatregelen 
Onderzocht is of maatregelen kunnen worden toegepast om de geluidniveaus te reduceren. 
Als de overschrijdingen niet kunnen worden weggenomen dienen maatwerkvoorschriften te 
worden vastgesteld en een hogere geluidwering van de gevels van de nieuwe woningen te 
worden gerealiseerd. 
 
Maatregel ten behoeve van het reduceren van het geluid vanwege de Costerweg 
Onderzocht is met welke maatregelen ter plaatse van de oostgevel van blok VAD02a aan een 
luwe gevel en buitenruimte kan worden voldaan. De appartementen zullen worden voorzien 
�À���v���]�v�‰���v���]�P�������o�l�}�v���~�o�}�P�P�]���•�X���K�u�������v�������v���o�µ�Á�����P���À���o���š�����À�}�o���}���v�����]���v���v���������o�}�P�P�]���[�•���š�����Á�}�Œ�����v��
afgeschermd. Het gaat hier om het toepassen van een geheel gesloten, eventueel verhoogde 
balustrade. Met de volgende balustrade hoogtes wordt voldaan aan de standaardwaarde 
voor het geluid door wegen, bij een loggia diepte van 2 meter: 

 1ste bouwlaag: minimaal 1,5 meter hoog bovenkant vloer; 
 2de bouwlaag: minimaal 1,5 meter hoog; 
 3de bouwlaag: minimaal 1,4 meter hoog; 
 4de bouwlaag: minimaal 1,2 meter hoog. 

 
De hoogte van de afscherming is onder andere afhankelijk van de diepte van het 
balkon/loggia. 

 
Maatregel ten behoeve van het reduceren van het geluid vanwege de supermarkt 
Overwogen kan worden om op grens van het plangebied, naast de laad- en losplaats van de 
supermarkt een scherm te realiseren waarmee de geluidniveaus vanwege de vrachtwagens in 
de dagperiode kan worden gereduceerd.  
 
Met een absorberend scherm van 2,5 meter hoog zal in blok VAD01b en 08 ter plaatse van de 
geluidgevoelige gevels aan de waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van   
50 dB(A) in de dagperiode worden voldaan.  
Ter plaatse van blok VAD04 zal ondanks het scherm op de west- en noordgevel sprake zijn van 
een overschrijding van ten hoogste 5 dB(A). Overwogen kan worden om de noordgevel 
(kopgevel) als niet geluidgevoelig, zonder te openen delen, uit te voeren. Om het 
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geluidniveau op de westgevel te reduceren tot ten hoogste 50 dB(A) dient de kopzijde 
(noordzijde) van de galerij gesloten uitgevoerd te worden. De oostgevel is geluidluw. 
 
Vanwege de winkelwagens op het parkeerterrein aan de oostzijde van het plangebied, wordt 
op de oostgevel van blok VAD02a de waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
in de dag- en avondperiode met 5 dB overschreden. Overwogen kan worden om de 
parkeerplaats van een asfalt wegdek te voorzien waarmee het geluid tot 50 en 45 dB(A) zal 
worden gereduceerd.  
 
Als geen asfalt wegdek kan worden toegepast wordt geadviseerd om vanwege de supermarkt 
maatwerkvoorschriften van ten hoogste 55 en 50 dB(A) voor respectievelijk de dag- en 
avondperiode vast te stellen. Hierbij is vanwege de supermarkt geen hogere geluidwering dan 
de minimale 20 dB nodig om aan het karakteristieke binnenniveau te voldoen. 
 
Maatregel ten behoeve van het reduceren van het geluid vanwege Deelen 
Het toepassen van afscherming op de perceelgrens is vanwege de benodigde in deze situatie 
niet wenselijk. Bij het toepassen van de afscherming dient rekening te worden gehouden met 
een hoogte tussen de 4 en 6 meter. 
 
Aangezien redelijkerwijs zonder ingrijpende maatregelen het niet mogelijk is om waarde voor 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) in de dagperiode te kunnen 
realiseren, wordt ervan uitgegaan dat, op basis van een bestuurlijke afweging, een 
maatwerkvoorschrift van ten hoogste 55 dB(A) voor de dagperiode kan worden verleend. Met 
als voorwaarde dat tijdens de geluidrelevante activiteiten de overheaddeuren aan de noord- 
en oostzijde van het pand gesloten blijven. 
 
Bij de afweging kan de volgende overweging worden betrokken. Rekening houdend met een 
gemiddelde geluidwering van de gevels van nieuwe woningen van 20 dB(A) wordt, naar 
verwachting, de grenswaarde van een binnenniveau van 35 dB(A) in de dagperiode niet 
overschreden. 
 
ETFAL 
Indien de volgende maatregelen worden toegepast zal sprake zijn van ETFAL. 

 Oostgevel van blok VAD02a voorzien van balkonafscherming en een hogere geluidwering; 
 Maatwerkvoorschrift vanwege de winkelwagentjes van ten hoogste 55 en 45 dB(A) voor 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in respectievelijk de dag- en avondperiode; 
 Laad- en losplaats van de supermarkt voorzien van een 2,5 meter hoog absorberend 

scherm; 
 Kopgevel van blok VAD04 (noordgevel) als niet geluidgevoelig uitvoeren; 
 Noordzijde van de galerij van blok VAD04 geheel gesloten uitvoeren; 
 Maatwerkvoorschrift van ten hoogste 55 dB(A) voor de dagperiode vanwege Deelen voor 

blok VAD 04. Met als voorwaarde dat tijdens de geluidrelevante activiteiten de 
overheaddeuren aan de noord- en oostzijde van het pand gesloten blijven. 

 
Bij toepassing van de hiervoor genoemde maatregelen, zal in deze situatie sprake zijn van 
ETFAL. 
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1 �/�E�>���/���/�E�' 

Het plan bestaat om op het terrein aan de Vadaring en de Costerweg woningbouw te 
realiseren. Hiervoor zijn geluidonderzoeken uitgevoerd. In de volgende figuur wordt de ligging 
van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1 Ligging plangebied 
 
In de omgeving van het plan liggen wegen, een supermarkt, een bedrijventerrein en een 
geluidgezoneerd industrieterrein die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. In 

Bedrijventerrein 

Supermarkt Hoogvliet 

Plangebied 

�'���Ì�}�v�����Œ�����]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 
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dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidsituatie van het plan. Dit wordt getoetst aan de 
wettelijke normen. De gemeente Wageningen heeft geluidbeleid vastgesteld waaraan 
getoetst dient te worden.  
 
In het algemene omgevingsplan zijn voorschriften opgenomen voor het geluid vanwege de 
activiteiten op het bedrijventerrein. Deze sluiten aan bij de voorschriften volgens het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl). 
 
In de volgende figuur wordt de gehanteerde planinvulling weergegeven. In dit onderzoek is 
het plan opgedeeld in verschillende blokken, deze worden in de figuur weergegeven. 
 

 
Figuur 2 Weergave planinvulling 
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2 �'���>�h�/���E�K�Z�D���E 

2.1 Gemeentewegen, wetgeving en beleid 

De wettelijke geluidnormen voor de gemeentewegen zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit 
beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.  
 
In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden 
samengevat. 
 

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving 

2.2.1 Aandachtsgebied  

Volgens het Bkl hebben alle verharde gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer 
dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal een geluidaandachtsgebied, waarbinnen een 
geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen 
worden gerealiseerd. Voor de gemeentewegen gelden voor het geluidaandachtsgebied, tot 
de basisgeluidemmissies beschikbaar zijn, de volgende afstanden tot de rand van de weg: 
 
Tabel 1 Geluidaandachtsgebieden gemeentewegen vanaf de rand van de weg 

Geluidbronsoort 
1 of 2 rijstroken en 
maximumsnelheid 

�G30 km/uur 

1 of 2 rijstroken en 
maximumsnelheid >30 km/uur 

en een spoorweg met 1 of 2 
sporen 

3 of meer rijstroken 
en een spoorweg 

met 3 of meer 
sporen 

Gemeentewegen 100 meter 200 meter 350 meter 

 
Sinds januari 2025 zijn voor de provinciale wegen binnen de provincie Gelderland 
geluidproductieplafonds vastgesteld. Deze wegen dienen daarom vanaf januari 2025 ook 
volgens de Omgevingswet te worden beoordeeld. Volgens het geluidregister ligt het 
plangebied buiten het geluidaandachtsgebied van de provinciale weg N225. Het provinciale 
deel van de N225 wordt daarom niet betrokken bij het onderzoek.  
 
In de volgende figuur wordt de ligging van het plangebied en het geluidaandachtsgebied 
weergegeven. 
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Figuur 3 Weergave ligging plangebied en geluidaandachtsgebied N225_bron: 

https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart 
 

2.2.2 Toetswaarden 

In het Bkl zijn standaardwaarden opgenomen voor het geluid op nieuwe geluidgevoelige 
gebouwen (in dit geval woningen). Als het geluid niet hoger is dan deze standaardwaarde, kan 
het plan worden gerealiseerd.  
 
Als de standaardwaarde overschreden wordt, kan een geluidgevoelig gebouw tot de 
grenswaarde worden toegelaten, als er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden 
getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen.  
 
Voor het gezoneerde industrieterrein zijn nog geen productieplafonds vastgesteld. Voor de 
toetsing wordt daarom aangesloten bij de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. 
 
In de volgende tabel zijn de standaardwaarden en de grenswaarden weergegeven. 

 
Tabel 2 Standaardwaarde en grenswaarden geluidgevoelig gebouw 

Geluidbronsoort 
Standaardwaarde/ 

voorkeursgrenswaarde (Wgh) 
Grenswaarde/ 

Maximale hogere waarde (Wgh) 

Gemeentewegen 53 dB 70 dB 

 
Als de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de grenswaarde, 
wordt naast de overweging van het toepassen van een stiller wegdektype of afscherming: 

 het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken; 
 de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw 

beoordeeld; 
 het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het 

omgevingsplan vastgesteld. 

plangebied 
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Gedetailleerde informatie over het Besluit kwaliteit leefomgeving is online beschikbaar via 
https://www.iplo.nl/  en/of https://www.wetten.overheid.nl.  
 

2.3 Wet geluidhinder 

2.3.1 Aandachtsgebied  

Volgens de Wet geluidhinder hebben geluidgezoneerde industrieterreinen een zone 
waarbinnen een geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen worden gerealiseerd.  
 
Gedetailleerde informatie over de Wet geluidhinder is online beschikbaar via 
https://www.overheid.nl/. 
 
Het plan ligt binnen het geluidaandachtsgebied van het ten zuiden van het plangebied 
�P���o���P���v���P���Ì�}�v�����Œ�����]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[�X���s�}�}�Œ���Z���š���P���Ì�}�v�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Ì�]�i�v���v�}�P��
geen productieplafonds vastgesteld. Voor de toetsing wordt daarom aangesloten bij de 
grenswaarden volgens de Wet geluidhinder. 
 

2.3.2 Toetswaarden 

In de volgende tabel zijn de grenswaarden weergegeven. 
 

Tabel 3 Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare grenswaarde geluidgevoelig gebouw 

Geluidbronsoort Voorkeursgrenswaarde (Wgh) 
Hoogst toelaatbare grenswaarde 

(Wgh) 

Industrieterreinen 50 dB(A) 55 dB(A) 

 
Als de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel voldaan wordt aan de hoogst 
toelaatbare grenswaarde, wordt naast de overweging van het toepassen van een stiller 
wegdektype of afscherming: 

 het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken; 
 de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw 

beoordeeld; 
 het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het 

omgevingsplan vastgesteld. 
 
Gedetailleerde informatie over de Wetgeluidhinder is online beschikbaar via 
https://www.wetten.overheid.nl. 
 

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Wageningen heeft geluidbeleid waaraan getoetst dient te worden. Hierin is het 
volgende opgenomen wat van belang is voor de ontwikkeling. De criteria is van toepassing op 
het geluid door wegen en industrieterreinen. 
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In het akoestisch onderzoek is afdoende aangetoond dat de geluidbelasting niet verlaagd kan 
worden tot de voorkeursgrenswaarde door:  
a. Het treffen van bronmaatregelen.  
b. Het treffen van overdrachtsmaatregelen.  
c. Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger. 
 
In de volgende situaties is een onderzoek naar maatregelen niet nodig: 
a. de aanleg van geluidreducerend asfalt binnen 50 m vanaf het hart van een kruispunt;  
b. de aanleg van geluidreducerend asfalt over een lengte korter dan 250 m;  
c. de bouw van geluidschermen of �twallen, anders dan langs de hoofdstructuur. 
 
De ontwikkeling voldoet aan de criteria voor het toestaan van een hogere waarde dan de 
standaardwaarde: 
 De woningen worden gerealiseerd op een open plaats tussen aanwezige bebouwing. 
 
Voor het toestaan van een hogere waarde dan de standaardwaarde dient aan de volgende 
criteria te worden voldaan: 

 de woning dient over tenminste één geluidluwe gevel te beschikken; 
 de eventueel aanwezige buitenruimte dient aan de geluidluwe zijde van de woning 

gesitueerd te worden; 
 bij een nieuw te bouwen woning met een geluidbelasting hoger dan 58 dB (voorheen   

53 dB volgens de Wgh, inclusief 5 dB correctie) vanwege wegverkeer of 55 dB(A)-
etmaalwaarde vanwege industrielawaai gelden de volgende eisen: 

a. verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde liggen. Bij 
voorkeur 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van het 
verblijfsgebied ligt aan de geluidluwe zijde; 

b. tenminste één slaapkamer ligt aan de geluidluwe zijde. 
 

2.5 Besluit bouwwerken leefomgeving 

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten gevels van verblijfsgebieden een 
karakteristieke geluidwering hebben van minimaal 20 dB (artikel 4.102). Als echter sprake is 
van een gezamenlijk geluid van meer dan 53 dB op de gevel, moet ook een hogere 
geluidwering worden gerealiseerd. 
 
De criteria voor de geluidwering van de gevels voor nieuwbouw zijn opgenomen in afdeling 
4.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Volgens het Bbl mag in het verblijfsgebied van 
de woning het karakteristieke geluidniveau ten gevolge van het bepaalde gezamenlijk geluid 
maximaal 33 dB zijn. De karakteristieke geluidwering van een gevel van een verblijfsgebied 
wordt bepaald door het verschil tussen het gezamenlijke geluid op de gevel en het 
toelaatbare karakteristieke geluidniveau. De karakteristieke geluidwering van een 
verblijfsruimte mag 2 dB lager zijn dan de karakteristieke geluidwering van een verblijfsgebied 
(art. 4.103 Bbl). 
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2.6 Bedrijventerrein (evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties) 

Ten westen van het plangebied is een bedrijventerrein aanwezig waarvan de aangrenzende 
bedrijven van invloed kunnen zijn op de geluidsituatie binnen het plangebied. De relevante 
bedrijven betreffen: 

 Kihon, Industrieweg 32, autogarage ; 
 Deelen Wageningen, metaaltechniek en zonweringen, Industrieweg 28; 
 BIN Productions & Partners �t AES Audio Equipment Services, Industrieweg 26; 
 HL Bouw & Montage, aannemersbedrijf, Industrieweg 24; 
 Schimmelpenninck, sigarenfabriek, Nude 30a. 

 
�������Œ�v�����•�š�������À�]�v���š���Ì�]���Z�������v���������v�}�}�Œ���Ì�]�i�������•�µ�‰���Œ�u���Œ�l�š���Z�,�}�}�P�À�o�]���š�[�X 
 
Het geluid vanwege de bedrijven wordt getoetst aan de geluidvoorschriften uit het 
�K�u�P���À�]�v�P�•�‰�o���v�����v���������Œ�]���Z�š�Á�����Œ�����v���À�}�}�Œ���Z�����v�����À���v�Á�]���Z�š�]�P�����š�}�������o�]�v�P���À���v���(�µ�v���š�]���•�������v��
�o�}�����š�]���•�[�X 
 

2.6.1 Voorschriften Omgevingsplan gemeente Wageningen 

In het Omgevingsplan van de gemeente Wageningen is op de locatie voor geluid van 
activiteiten § 22.3.4 van de Bruidsschat van toepassing. In artikel 22.63 zijn de toegestane 
waarden voor geluid opgenomen. In de volgende tabel zijn de waarden samengevat. 

 
Tabel 4 Waarden voor geluid als gevolg van activiteiten 
Beoordelingspunt Waarde voor geluid [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT op een 
geluidgevoelig gebouwen 

501) 45 40 

Maximaal geluidniveau LAmax op een geluidgevoelig 
gebouwen 

70 65 60 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT binnen 
een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouwen 

351) 30 25 

Maximaal geluidniveau LAmax binnen een in- of 
aanpandig geluidgevoelig gebouwen 

55 50 45 

1) De maximale geluidniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op het laden en lossen. 

 
Volgens artikel 22.70 blijft het geluid van de volgende geluidbronnen buiten beschouwing  
3. De maximale geluidniveaus (LAmax), bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69, zijn 

tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing op aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij 
het laden en lossen als: 

a. voor die activiteit het in die periode geldende maximale geluidniveau (LAmax) niet te 
bereiken is door het treffen van maatregelen; en 

b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 m van het motorvoertuig niet 
hoger is dan 65 dB(A). 
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Volgens artikel 22.45 van het Omgevingsplan kunnen maatwerkvoorschriften opgesteld 
worden. Hierbij zijn de instructieregels in paragraaf 5.1.4.2 van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl) van toepassing.  
 
De standaardwaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale 
geluidniveaus zijn samengevat in de volgende tabel. 
 
Tabel 5 Standaardwaarden voor geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving 
Beoordelingspunt Waarde voor geluid [dB(A)] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

Op een geluidgevoelig gebouw 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT  50 45 40 
Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door 
aandrijfgeluid van transportmiddelen 

- 70 70 

Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door 
andere piekgeluiden 

- 65 65 

In geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige 
geluidgevoelige gebouwen 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT  35 30 25 
Maximaal geluidniveau LAmax veroorzaakt door 
aandrijfgeluid van transportmiddelen 

- 55 55 

Maximaal geluidniveau LAmax  veroorzaakt door 
andere piekgeluiden 

- 45 45 

 
Een omgevingsplan kan, gelet op de aard of locatie van de activiteit of cumulatie, andere 
waarden bevatten dan de standaardwaarden. Deze mogen alleen hoger zijn als dit niet leidt 
tot een overschrijding van de waarden die gelden in een geluidgevoelig gebouw, anders dan 
in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen. 

 
2.6.2 Richtwaarden VNG-publicatie  

VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����Z�������Œ�]�i�À���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[ 
Volgens de VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����Z�������Œ�]�i�À���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[�����]���v�š���À�}�}�Œ�������������}�}�Œ�����o�]�v�P���À���v���P���o�µ�]���� 
en de goede ruimtelijke ordening het volgende stappenplan te worden gevolgd:  
1. Indien de richtafstanden niet worden overschreden kan verdere toetsing in beginsel 

achterwege blijven. Het voorgenomen initiatief is dan mogelijk.  
2. Indien stap 1 niet toereikend is, dan is vrijstelling mogelijk:  

a. ���]�i�������v���P���o�µ�]�������o���•�š�]�v�P���]�v���P�����]�����•�š�Ç�‰�����Z�Œ�µ�•�š�]�P�����Á�}�}�v�Á�]�i�l�[���À���v���u���Æ�]�u�����o�W�� 
 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde)  
 65 dB(A) maximale geluidniveaus LAmax (etmaalwaarde)  

b. ���]�i�������v���P���o�µ�]�������o���•�š�]�v�P���]�v���P�����]�����•�š�Ç�‰�����Z�P���u���v�P�����P�����]�����[���À���v���u���Æ�]�u�����o�W�� 
 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde)  
 70 dB(A) maximale geluidniveaus LAmax (etmaalwaarde)  

3. Indien stap 2 niet toereikend is, dan is vrijstelling met nadere motivering mogelijk:  
a. ���]�i�������v���P���o�µ�]�������o���•�š�]�v�P���]�v���P�����]�����•�š�Ç�‰�����Z�Œ�µ�•�š�]�P�����Á�}�}�v�Á�]�i�l�[���À���v���u���Æ�]�u�����o�W�� 

 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde)  
 70 dB(A) maximale geluidniveau LAmax (etmaalwaarde)  
 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde)  
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b. ���]�i�������v���P���o�µ�]�������o���•�š�]�v�P���]�v���P�����]�����•�š�Ç�‰�����Z�P���u���v�P�����P�����]�����[���À���v���u���Æ�]�u�����o�W�� 
 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr;LT (etmaalwaarde)  
 70 dB(A) maximale geluidniveau LAmax (etmaalwaarde) exclusief piekgeluiden 

vanwege verkeer (dagperiode)  
4. Bij een hogere geluidbelasting dan in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet goed mogelijk 

zijn.  
 
�/�v�������Ì�����•�]�š�µ���š�]�����]�•���•�‰�Œ���l�����À���v�������v���Z�P���u���v�P�����P�����]�����[�X���������Á�}�v�]�v�P���v���l�}�u���v���~�������o�•�•���}�‰���l�}�Œ�š���Œ���� 
afstand van de bedrijven te liggen dan de richtafstand van de bestemde milieucategorie. Stap 
1 is daarmee niet toereikend. De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
�Á�}�Œ�����v���P���š�}���š�•�š�������v���������Œ�]���Z�š�Á�����Œ�������À���v���ñ�ì�������~���•���À�}�}�Œ���Z�P���u���v�P���[���P�����]�����X 
 
VNG-handreiking �Z�����š�]�À�]�š���]�š���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[ 
Voor de dagperiode zijn er in de nieuwe VNG-handreiking �Z�����š�]�À�]�š���]�š���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[��
geen waarden voor het maximale geluidniveau opgenomen. De VNG-handreiking zegt 
�Z�]���Œ�}�À���Œ�U���À�}�}�Œ���Z�P���u���v�P�����P�����]�������u���š���Á�}�v���v�[���Z���š���À�}�o�P���v�����W 
 
�^���]�i���Œ���P���o�u���š�]�P���}�‰�š�Œ�������v�������u���Æ�]�u���o�����P���o�µ�]���v�]�À�����µ�•���>Amax in de dagperiode hoger dan 
70 dB(A), anders dan door het laden en lossen, die tot hinder leiden, kan het bevoegd gezag 
bij maatwerkvoorschrift nadere eisen stellen aan de activiteiten die de maximale 
�P���o�µ�]���v�]�À�����µ�•���À���Œ�}�}�Œ�Ì���l���v�X�_ 
 
�^���]�i���Œ���P���o�u���š�]�P���}�‰�š�Œ�������v�������u���Æ�]�u���o�����P���o�µ�]���v�]�À�����µ�•���>Amax door het laden en lossen in de 
dagperiode hoger dan 75 dB(A), die tot hinder leiden, kan het bevoegd gezag bij 
�u�����š�Á���Œ�l�À�}�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v�������Œ�������]�•���v���•�š���o�o���v�������v���Z���š���o�������v�����v���o�}�•�•���v�X�_ 
 
NB: Het lijkt redelijk om de waarde van 75 dB(A) niet te laten gelden voor het geluid 
veroorzaakt door het aandrijfgeluid van transportmiddelen. 
 
De activiteiten van milieucategorie 1 en 2 bedrijven kunnen plaatsvinden naast een 
woonfunctie. In de nieuwe VNG-handreiking zijn deze activiteiten geschikt voor 
functiemenging. 
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3 �'���>�h�/�����s���E���t���'���E�����E���,���d��
�'���•�K�E�����Z�������/�E���h�^�d�Z�/���d���Z�Z���/�E 

3.1 Geluid door wegen 

3.1.1 Verkeersgegevens 

�������P���Z���v�š�����Œ�������À���Œ�l�����Œ�•�P���P���À���v�•���Ì�]�i�v�����(�l�}�u�•�š�]�P���µ�]�š���Z���š���Œ���‰�‰�}�Œ�š���Z�Z�]�š�P���v���Œ���š�]�������v�����(�Á�]�l�l���o�]�v�P��
�E�]���µ�Á���}�µ�Á�‰�o���v�����}�•�š���Œ�Á���P���š�����t���P���v�]�v�P���v�[���À���v�����K�K�d���}�Œ�P���v�]�•���Œ���v�����]�v�P���v�]���µ�Œ�•���µ�Œ�}�����À�U�����X���X��
26 februari 2024, bijlage B. 
 
Om de gegevens voor het prognosejaar 2035 te genereren is op de etmaalintensiteiten een 
autonome groei van 1% per jaar gehanteerd. Daarnaast zorgt de ontwikkeling voor een 
verkeersgeneratie van 1.000 motorvoertuigen per etmaal.  
 
Op de hoofdwegen Nude, Costerweg en de Lawickse Allee zijn worst-case 1.000 
motorvoertuigen bij de etmaalintensiteiten opgeteld.  
 
De Grebbedijk is niet meegenomen in verkeerstellingen, maar dient wel bij de beoordeling te 
worden betrokken. Op de Grebbedijk geldt tot aan de Havenafweg een snelheidsregime van 
50 km/uur. Op de Havenafweg (aansluiting Grebbedijk-Costerweg) geld een snelheidsregime 
van 30 km/uur. Voor de volledigheid is de Havenafweg ook opgenomen in het rekenmodel. 
Voor de Grebbedijk zijn worst-case dezelfde verkeersgegevens als voor de Nude gehanteerd. 
Op de Havenafweg zijn alleen lichte motorvoertuigen toegestaan. Op deze weg is dezelfde 
uurverdeling als voor de Nude gehanteerd. De gehanteerde etmaalintensiteit is het verschil 
tussen de etmaalintensiteit op de Costerweg en de Nude. 
 
Voor de parkeerroutes is uitgegaan van 6,3 bewegingen per parkeerplaats. Op de 
parkeerroutes is een maximum snelheid van 30 km/uur en een elementenverharding in 
keperverband gehanteerd. 
 
In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de wegen 
samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het 
rekenmodel in bijlage 3. 
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Figuur 4 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2035 met verkeersgeneratie 

plan 
 

3.1.2 Rekenmodel 

Met een rekenmodel zijn de geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen berekend. 
Daarbij is uitgegaan van de volgende onderzoeksgegevens: 

 Stedenbouwkundig plan, d.d. 24-04-2025 van Houben/van Mierlo, Delva, Steenvlinder, 
Smits Rinsma; 

 �Z�]�š�P���v���Œ���š�]�������v�����(�Á�]�l�l���o�]�v�P���E�]���µ�Á���}�µ�Á�‰�o���v�����}�•�š���Œ�Á���P���š�����t���P���v�]�v�P���v�[���À���v�����K�K�d��
organiserend ingenieursburo bv, d.d. 26 februari 2024, bijlage B; 

 Correspondentie en gevoerd overleg met de opdrachtgever. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode �À���v���������Z�D�����š�����v��
�Œ���l���v�u���š�Z�}�������P���o�µ�]�����Á���P���v�[�X���/�v�����]�š�����Œ�]�����]�u���v�•�]�}�v���o�����u�}�����o���Ì�]�i�v���}�v�����Œ�����v�����Œ�����Á���P���v�U��
verharde vlakken en gebouwen opgenomen. In de berekeningen zijn bodemgebieden met 
een absorberende bodem opgenomen. Ter plaatse van het plangebied is een 80% 
absorberende bodem gehanteerd. Waar geen bodemgebied is opgenomen wordt van een 
volledig harde bodem (bodemfactor 0,0) uitgegaan. In het rekenmodel uitgegaan van twee 
derde van de hoogte van een bouwlaag die gebouwd mag worden. 
 
In de volgende figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.  
 

 Referentiewegdek/DAB 
 Elementenverharding in keperverband 
  

Parkeerroutes: 
30 km/uur 

501: 126 mvt/etm 
502: 132 mvt/etm 
503: 352 mvt/etm 
504: 277 mvt/etm 
505: 113 mvt/etm 

Lawickse Allee, 
Gemeentelijk  

50 km/uur 
12.887 mvt/etm 

Troelstraweg, 
Gemeentelijk  

50 km/uur 
301: 2.876 mvt/etm 
302: 3.844 mvt/etm 
303: 3.957 mvt/etm 

Costerweg, 
Gemeentelijk  

50 km/uur 
201: 4.895 mvt/etm 
202: 4.631 mvt/etm 
203: 7.903 mvt/etm 
 

Nude, 
Gemeentelijk  

50 km/uur 
3.618 mvt/etm 

Grebbedijk, 
Gemeentelijk  

50 km/uur 
3.618 mvt/etm 

Havenafweg, Gemeentelijk  
30 km/uur 

1.277 mvt/etm 
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Figuur 5 Impressie rekenmodel 
 
In bijlage 2 zijn figuren van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 
opgenomen.   
 

3.1.3 Rekenresultaten en beoordeling 

3.1.3.1 Resultaten gemeentewegen 

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen.  
In de volgende figuren is de volgende kleurcodering gehanteerd: 
 
Gemeentewegen 

 Groen: geluid van de gemeentewegen tot en met 53 dB, voldoet aan de standaardwaarde 
uit het Bkl voor gemeentewegen; 

 Oranje: geluid van de gemeentewegen 54-70 dB, hoger dan standaardwaarde, voldoet wel 
aan de grenswaarde Bkl; 

 Rood: geluid van de gemeentewegen hoger dan 70 dB, hoger dan de toelaatbare 
grenswaarde Bkl. Niet-geluidgevoelige gevel of geluidreducerende maatregelen gewenst.  
 

Voor alle gevels die niet groen zijn is het geluid hoger dan 53 dB  is meer geluidwering van de 
gevel nodig dan de minimale eis van 20 dB vanuit het Bbl. 

 
In de volgende figuren is het berekende geluid weergegeven ten gevolge van de 
gemeentewegen.  
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Figuur 6 2d weergave resultaten geluid door gemeentewegen  
 

   
Figuur 7 3d weergave resultaten geluid door wegen oostgevel 
 

Overschrijding en 
vanwege Costerweg 
Lden 54/54/55 dB 

Overschrijding 
vanwege Costerweg 

Voldoet aan de standaardwaarde 
Hoger dan de standaardwaarde, voldoet aan de grenswaarde 
Hoger dan de grenswaarde 

Voldoet aan de standaardwaarde 
Hoger dan de standaardwaarde, voldoet aan de grenswaarde 
Hoger dan de grenswaarde 

Geen luwe gevel 
Overschrijding 
vanwege Costerweg 
Lden 55/56/56/56 dB 
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In de vorige figuren is te zien dat op de oostgevel van het dichtst aan de Costerweg gelegen 
gebouw (VAD02a) sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde. Deze 
overschrijding wordt veroorzaakt door de Costerweg.  
 
Het bepaalde geluid bedraagt ten hoogste 55/56/56/56 dB op respectievelijk de 1ste tot en 
met de 4de bouwlaag. Ter plaatse van de hoekappartementen van het lagere gebouw aan de 
zuidzijde, bedraagt het bepaalde geluid ten hoogste 54/54/55 dB voor op respectievelijk de 
1ste tot en met 3de bouwlaag. 
 
Met uitzondering van de hoekappartementen aan de noordzijde en in het lagere gebouw aan 
de zuidzijde beschikken de appartementen niet over een geluidluwe gevel. 
 

3.2 �'���o�µ�]�����À���v�Á���P�����Z���š���P���Ì�}�v�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 

�,���š���‰�o���v�P�����]�����������À�]�v���š���Ì�]���Z�����]�v�v���v���������P���o�µ�]���Ì�}�v�����À���v���Z���š���P���Ì�}�v�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z������
�,���À���v�[�X���/�v���������À�}�o�P���v�������(�]�P�µ�µ�Œ���]�•���������P���o�µ�]���Ì�}�v�����Á�����Œ�P���P���À���v�X 
 

 
Figuur 8 �t�����Œ�P���À�����P���o�µ�]���Ì�}�v�����P���Ì�}�v�����Œ�����]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 
 
DGMR is zonebeheerder van dit industrieterrein. Door DGMR zijn de geluidniveaus bepaald 
op de gevels van de bebouwing binnen het plan. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting 
ten hoogste 52 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
overschreden. Aan de hoogst toelaatbare waarde van 55 dB(A) etmaalwaarde wordt wel 
voldaan.   
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Vanwege het gezoneerde industrieterrein dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Om 
de bedrijven niet in hun maximale geluidruimte te beperken kan worden overwogen een 
hogere waarde van maximaal 55 dB(A) vast te stellen voor het plangebied. 
 
In de volgende figuur is een 3d weergave van de resultaten opgenomen. Hierin is de volgende 
kleurcodering gehanteerd: 
 

 Groen: geluid van het gezoneerde industrieterrein tot en met 50 dB(A), voldoet aan de 
standaardwaarde uit het Bkl voor industrieterreinen;  

 Oranje: geluid van het gezoneerde industrieterrein 51-55 dB(A), hoger dan 
standaardwaarde, voldoet wel aan de grenswaarde Bkl;  

 Rood: geluid van het gezoneerde industrieterrein hoger dan 55 dB(A), hoger dan de 
toelaatbare grenswaarde Bkl. Niet-geluidgevoelige gevel of geluidreducerende 
maatregelen gewenst.  

 

 
Figuur 9 �ï�����Á�����Œ�P���À�����Œ���•�µ�o�š���š���v���P���o�µ�]�������}�}�Œ���Z���š���P���Ì�}�v�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 
 
In de bovenstaande figuur is te zien dat op de zuid- en westgevel van verschillende 
woongebouwen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De 
overschrijdingen vinden plaats vanaf de 3de bouwlaag. 
 

3.3 Maatregelen ten behoeve van geluid van wegen volgens Bkl 

Als de standaardwaarde of voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel voldaan 
wordt aan de grenswaarde of maximale hogere waarde, wordt naast de overweging van het 
toepassen van een stiller wegdektype of afscherming: 

Overschrijdingen vanwege �Z���š���P���Ì�}�v�����Œ�������]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[ 
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 het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken; 
 de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelig gebouw 

beoordeeld; 
 het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het 

omgevingsplan vastgesteld. 
 

3.3.1 Stiller wegdektype of afscherming 

Vanwege de Costerweg is op blok VAD02a sprake van overschrijding van de standaardwaarde.  
De overschrijding bedraagt ten hoogste 3 dB. In de volgende figuur worden de betreffende 
woningen weergegeven. 
 

 
Figuur 10 Weergave woningen met overschrijding door wegen 
 
In dit onderzoek is op de Costerweg een referentiewegdek (DAB) gehanteerd. Het toepassen 
van stiller wegdek is in deze situatie mogelijk. Om aan de standaardwaarde te voldoen dient 
het stillere wegdektype, ten opzichte van het huidige wegdek, een reductie van tenminste   
3 dB te genereren. Het vervangen van het wegdek brengt echter hoge kosten met zich mee. 
Omdat de reductie nodig is voor een beperkt aantal woning ten opzichte van het hele plan, 
kan worden overwogen of het vervangen van het wegdek vanuit financieel oogpunt 
voldoende doelmatig is. 
 
Het toepassen van een geluidscherm of -wal lijkt in deze situatie niet mogelijk en/of 
wenselijk. Omdat het hier niet gaat om geluid vanwege een hoofdstructuurweg, is een 
onderzoek naar geluidschermen- of wallen niet nodig.  
 

3.3.2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 

Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid 
Bij de bepaling van gecumuleerd geluid wordt rekeningen gehouden met het geluid door  
wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen. In deze situatie is  
sprake van twee soorten geluidbronnen. Het geluid door wegen en vanwege het gezoneerd 
�]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[�����]���v���v���š�����Á�}�Œ�����v���P�����µ�u�µ�o�����Œ���X�� 
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Uit de cumulatie blijkt dat het gecumuleerde geluid ten hoogste 56 dB Lden bedraagt.  
In de volgende figuren is een 3d weergave van de resultaten opgenomen. Hierin is de 
volgende kleurcodering gehanteerd: 
 

 Groen: gecumuleerd geluid tot en met 53 dB, voldoet aan de standaardwaarde uit het Bkl 
voor gemeentewegen;  

 Oranje: gecumuleerd geluid 54-70 dB, hoger dan standaardwaarde, voldoet wel aan de 
grenswaarde Bkl voor gemeentewegen;  

 Rood: gecumuleerd geluid hoger dan 70 dB(A), hoger dan de toelaatbare grenswaarde 
Bkl voor gemeente wegen. Niet-geluidgevoelige gevel gewenst. 

 

 
Figuur 11 3d weergave resultaten geluid door het gecumuleerde geluid west- en 

zuidgevels 
 

Overschrijdingen vanwege het gecumuleerde geluid zuid- en westgevels 

WEST 

ZUID 
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Figuur 12 3d weergave resultaten geluid door het gecumuleerde geluid oost- en 

noordgevels 
 
In de bovenstaande figuren is te zien dat op de gevels van verschillende gebouwen sprake is 
van hogere geluid waarden, voor het gecumuleerde geluid, dan de standaardwaarde voor 
geluid door wegen van 53 dB.  
 
Gezamenlijk geluid 
Het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw dient te worden bepaald  
en in het omgevingsplan te worden vastgesteld. Het gezamenlijk geluid bedraagt binnen het 
plangebied ten hoogste 56 dB. 
 
Voor de woningen met een gezamenlijk geluid hoger dan 53 dB dient aandacht te worden 
besteed aan de geluidwering van de gevels. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 
het gezamenlijk geluid. 
 
De overschrijding vindt plaats op dezelfde punten als vanwege het gecumuleerde geluid. De 
betreffende punten worden weergegeven in figuur 11 en 12. 

Overschrijdingen vanwege het gecumuleerde geluid noord- en oostgevels 

OOST 

NOORD 
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3.3.3 Geluidluwe gevel 

Indien sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde dient, volgens het Bkl, het 
belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel in het plan te 
worden betrokken. Omdat sprake is van twee verschillen de bronsoorten zal de luwe gevel 
worden beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid.  
 
Naast het geluid door wegen en het gezoneerde industrieterrein is in deze situatie ook het 
geluid door activiteiten vanwege het ten westen gelegen bedrijventerrein aan de orde. Het 
geluid vanwege deze bedrijven en de beoordeling van onder andere de geluidluwe gevel is in 
het volgende hoofdstuk opgenomen.  
 
De in de volgende figuur omcirkelde gevels zijn vanwege de wegen en het gezoneerde 
industrieterrein, geheel of gedeeltelijk niet geluidluw.  
 

 
Figuur 13 Weergave geheel of gedeeltelijk niet geluidluwe gevels 
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 Blok VAD02a: vanwege de wegen is de oostgevel niet geluidluw. Deze woningen zijn, met 
uitzondering van de hoekwoningen eenzijdig georiënteerd en beschikken daarmee bijna 
allemaal niet over een luwe gevel. 

 Blok VAD03: vanwege het gezoneerde industrieterrein is de zuidgevel vanaf de 3de 
bouwlaag niet helemaal geluidluw. De noord-, oost- en westgevel en de 1ste en 2de 
bouwlaag van de zuidgevel zijn wel geluidluw.  

 Blok VAD05a: de westgevel van de noordelijke hoekwoning op de 3de bouwlaag is niet 
geluidluw vanwege het gezoneerde industrieterrein, de 1ste en 2de bouwlaag van de 
westgevel zijn wel geluidluw. De woning beschikt, bij eenzijdige oriëntatie over tenminste 
1 geluidluwe gevel vanwege de wegen en het gezoneerde industrieterrein aan de 
noordzijde.  

 Blok VAD06: vanwege het industrieterrein is de zuidgevel aan de binnenplaats en de 
westgevel vanaf de 3de bouwlaag niet helemaal geluidluw, de 1ste en 2de bouwlaag van de 
zuidgevel zijn wel geluidluw. Op de noordgevel vindt mogelijk een overschrijding 
vanwege de bedrijven plaats. 

 Blok VAD07b: de westgevel van de 3de bouwlaag is vanwege het gezoneerde 
industrieterrein niet geluidluw. De woning beschikt over tenminste 1 geluidluwe gevel 
aan de oostzijde vanwege de wegen en het industrieterrein. Op de westgevel vindt 
mogelijk ook een overschrijding vanwege de bedrijven plaats. 

 Blok VAD07c: de zuidgevel van de 3de bouwlaag is vanwege het gezoneerde 
industrieterrein niet geluidluw. De woning beschikt over tenminste 1 geluidluwe gevel 
aan de oostzijde vanwege de wegen en het industrieterrein. Op de westgevel vindt 
mogelijk ook een overschrijding vanwege de bedrijven plaats. 

 Blok VAD09: vanwege het gezoneerde industrieterrein is de westgevel vanaf de 3de 
bouwlaag niet geluidluw. De overige gevels zijn wel geluidluw. 

 
Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van de nieuwe woningen beschikt over een 
geluidluwe gevel. Het gecumuleerde geluid op de gevels bedraagt vanwege het gezoneerde 
industrieterrein en de wegen ten hoogste 56 dB. Dit is 3 dB hoger dan de standaardwaarde 
voor gemeentewegen. Bovendien beschikt een klein deel van de woningen binnen het plan 
niet over een luwe gevel. De overschrijding kan als acceptabel worden bevonden. 
 
Indien de overschrijding niet als acceptabel wordt bevonden zullen maatregelen nodig zijn om 
een geluidluwe gevel te realiseren. Overwogen kan worden om in plaats van een geluidluwe 
gevel een geluidluw geveldeel te realiseren. 
 

3.3.4 Maatregelen ten behoeve van het beperken van het geluid door wegen 

Vanwege de Costerweg wordt ter plaatse van de oostgevel van blok VAD02a de 
standaardwaarde overschreden. Het geluid bedraagt ten hoogste 56 dB. 
 

3.3.4.1 Gemeentelijk beleid 

Volgens het gemeentelijk beleid dient bij een overschrijding van de standaardwaarde 
(voorheen voorkeursgrenswaarde) de woningen over tenminste één geluidluwe gevel en, als 
een buitenruimte aanwezig is, één buitenruimte aan de luwe zijde te beschikken. 
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3.3.4.2 Maatregelen 

Uit de resultaten blijkt dat vanwege het wegverkeer niet alle appartementen aan de oostzijde 
van VAD02a beschikken over een luwe gevel. De hoekappartementen aan de noordzijde van 
het pand beschikken over een luwe gevel aan de noordzijde. De overige appartementen in 
het blok met 4 bouwlagen zijn eenzijdig georiënteerd en beschikken daarom niet over een 
luw gevel. De volgende maatregelen kunnen worden overwogen. 

 Balkons van de noordelijke hoekappartementen aan de noordzijde realiseren; 
 Balkons geheel afsluitbaar uitvoeren of voorzien van een hoge afscherming; 
 Toestaan van een geluidluw geveldeel in combinatie met een verhoogde gesloten 

balustrade; 
 Balkons �P���Z�����o���~�o�}�P�P�]���[�•�•���}�(���P���������o�š���o�]�i�l���]�v�‰���v���]�P���µ�]�š�À�}���Œ���v���u���š�����À���v�š�µ�����o���À���Œ�Z�}�}�P������

gesloten balustrade. 
 
Balkons hoekappartementen aan de noordzijde 
Voor de hoekappartementen aan de noordzijde van het gebouw kan worden overwogen om 
de balkons aan de noordzijde te realiseren. Hiermee zal er voor de hoekappartementen 
sprake zijn van een buitenruimte aan de stille zijde. 
 
Balkons geheel afsluitbaar uitvoeren of met hoge afscherming 
Om een luwe gevel aan de oostzijde te realiseren kan worden overwogen om de balkons 
geheel afsluitbaar uit te voeren of te voorzien van een gesloten eventueel verhoogde 
balustrade. Bij toepassing van een gesloten balustrade en uitkragende balkons dient rekening 
te worden gehouden met een balkon afscherming van tenminste 1,7 meter hoog. Bij het 
geheel afsluitbaar uitvoeren van de balkons dient rekening te worden gehouden met 
voldoende ventilatietoevoer voor de realisatie van een buitenklimaat op de balkons en ten 
behoeve van de benodigde spuiventilatie.  
 
Toestaan van een geluidluw geveldeel in combinatie met een verhoogde gesloten balustrade 
Het bevoegd gezag kan overwegen om in plaats van een geluidluwe gevel een geluidluw 
geveldeel toe te staan. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van een voorzetconstructie 
voor een te openen raam of bijvoorbeeld het toepassen van een harbour venster. Hiermee 
kan een raam worden geopend zonder hinder vanwege de wegen te ervaren.  
 
Als het bevoegd gezag het voorgaande toestaat kunnen de balkons van een gesloten 
eventueel verhoogde balustrade worden voorzien, waarmee op zithoogte aan de 
standaardwaarde wordt voldaan. 
 
�����o�l�}�v�•���P���Z�����o���~�o�}�P�P�]���[�•�•���}�(���P���������o�š���o�]�i�l���]�v�‰���v���]�P���µ�]�š�À�}���Œ���v���u���š�����À���v�š�µ�����o���À���Œ�Z�}�}�P�������P���•�o�}�š���v��
balustrade 
�/�v�������Ì�����•�]�š�µ���š�]�����P�����š���������À�}�}�Œ�l���µ�Œ���µ�]�š���v�����Œ���Z���š���Œ�����o�]�•���Œ���v���À���v���]�v�‰���v���]�P���������o�l�}�v�•���~�o�}�P�P�]���[�•�•�X���K�u��
op de achterliggende gevel aan de standaardwaarde te voldoen dienen de balkons te worden 
voorzien van een eventueel verhoogde gesloten balustrade. Onderzocht is hoe hoog de 
balustrade moet worden om te voldoen. 
 
Met de volgende balustrade hoogtes wordt voldaan aan de standaardwaarde voor het geluid 
door wegen, bij een loggia diepte van 2 meter: 

 1ste bouwlaag: minimaal 1,5 meter hoog bovenkant vloer; 
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 2de bouwlaag: minimaal 1,5 meter hoog; 
 3de bouwlaag: minimaal 1,4 meter hoog; 
 4de bouwlaag: minimaal 1,2 meter hoog. 

 
De hoogte van de afscherming is onder andere afhankelijk van de diepte van het 
balkon/loggia. 
 

3.4 Maatregelen ten behoeve van geluid van een industrieterrein  

�s���v�Á���P�����Z���š���]�v���µ�•�š�Œ�]���š���Œ�Œ���]�v���Z�,���À���v�[���]�•���•�‰�Œ���l�����À���v�������v���}�À���Œ�•���Z�Œ�]�i���]�v�P���À���v��������
voorkeursgrenswaarde. Voor enkele woningen waar de overschrijding plaatsvindt dienen 
hogere waarden te worden vastgesteld. Daarnaast dienen de woningen van voldoende 
geluidwering te worden voorzien waarmee aan het karakteristieke binnenniveau van   
35 dB(A), volgens het Bbl, wordt voldaan.  
 
De figuren, invoergegevens en resultaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
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4 �'���>�h�/�����s���E�t���'���������d�/�s�/�d���/�d���E 

4.1 Milieucategorie 2 bedrijven 

Ten westen van het plangebied is een bedrijventerrein aanwezig waarvan de aangrenzende 
bedrijven van invloed kunnen zijn op de geluidsituatie binnen het plangebied. 
De relevante bedrijven betreffen: 

 Kihon, Industrieweg 32, autogarage; 
 BIN Productions & Partners �t AES Audio Equipment Services, Industrieweg 26; 
 HL Bouw & Montage, aannemersbedrijf, Industrieweg 24; 
 Schimmelpenninck, sigarenfabriek, Nude 30a; 
 Kavel 3837. 

 
Van de bedrijven zijn geen vergunning, melding of akoestische gegevens beschikbaar. De 
Omgevingsdienst De Vallei heeft daarom de bedrijven op het bedrijventerrein 
geïnventariseerd. De uitkomsten van de inventarisatie zijn opgenomen in deze paragraaf. 
 
Kihon 
Dit bedrijf betreft een handel in 2e �Z���v���•�����µ�š�}�[�•, waarbij de voornaamste geluidemissie 
plaatsvindt vanwege de verkeersaantrekkende werking. De activiteiten worden grotendeels 
afgeschermd door de bedrijfsgebouwen en zijn geschikt voor functiemenging. Van dit bedrijf 
wordt op voorhand geen overschrijding van normen verwacht binnen het plangebied. 
 
BIN Productions & Partners 
Het betreft hier een groothandel in AV-apparatuur; tevens verhuur van AV-installaties en het 
verzorgen van AV-werkzaamheden op locatie bij producties. 
 
Het bedrijf verzorgt daarnaast op locatie voor klanten de AV-productie (licht, geluid en beeld) 
tijdens evenementen/ concerten/et cetera. Hiervoor verricht het bedrijf tevens 
ondersteunende werkzaamheden en modificatie van apparatuur (kleine werkplaats) voor 
specifieke toepassingen bij een productie. Voor het productiewerk is het grootste deel van 
het pand in gebruik voor de opslag van de benodigde apparatuur en het verhuren van een 
opnamestudio voor muzikanten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in een opname studio er 
geen geluid van buiten mag binnenkomen die een opname verpest. Dit betekent dat geluid 
van de muzikanten naar buiten ook niet optreedt. Van dit bedrijf wordt derhalve op voorhand 
geen overschrijding van normen verwacht binnen het plangebied. 
 
HL Bouw & Montage 
Dit bedrijf betreft een aannemer die met name op locatie in bedrijf is en opslag heeft op 
locatie. Vanuit het bedrijfsgebouw wordt geen relevante geluidemissie verwacht. Het laden 
en lossen vindt plaats in de afscherming  van de bedrijfsbebouwing. Van dit bedrijf wordt 
derhalve op voorhand geen overschrijding van normen verwacht binnen het plangebied. 
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Schimmelpenninck 
De voormalige sigarenfabriek is momenteel in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Vanwege 
de activiteiten binnen het bedrijfsverzamelgebouw worden geen overschrijdingen van 
normen verwacht aangezien de bedrijfsbebouwing op voldoende afstand is gelegen van het 
plangebied. Wel is hier sprake van een zekere verkeersaantrekkende werking.  Deze activiteit 
wordt grotendeels afgeschermd door de aanwezige opslagboxen op de rand van het 
plangebied waardoor het parkeren op grotere afstand plaatsvindt waardoor hiervan geen 
overschrijdingen van normen wordt verwacht. 
 
Kavel 3837 
���]�š���l���À���o���]�•���v�]���š�����v�����Œ�•���]�v���P�����Œ�µ�]�l�������v�������š�����]�š���Á�}�Œ���š���À���Œ�Z�µ�µ�Œ�����À�}�}�Œ���Á���š���}�‰�•�o���P���À���v�����µ�š�}�[�•�����v��
materialen. Hiervan mag derhalve worden verwacht dat hier geen geluidemissie optreedt die 
mogelijke hinder veroorzaakt op het plangebied. Bij ontwikkeling van dit kavel is in principe 
een categorie 2 bedrijf mogelijk. Veel categorie 2 bedrijvigheid vereenzelvigen zich ook met 
functiemenging waardoor deze bedrijvigheid naast wonen kan plaatsvinden. Gezien de opzet 
van dit bedrijventerrein ligt het in de lijn der verwachting dat bij de invulling van het kavel de 
toekomstige bedrijvigheid geen overschrijding van de standaardwaarde binnen het 
plangebied veroorzaakt. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat vanwege de activiteiten van de relevante bedrijven geen 
overschrijdingen ter plaatse van de woningen worden verwacht. De hiervoor genoemde 
bedrijven zijn daarom niet verder bij het onderzoek betrokken. 
 
�E�����Œ���������•�µ�‰���Œ�u���Œ�l�š���Z�,�}�}�P�À�o�]���š�[�����v���������o���v���t���P���v�]�v�P���v���]�•��vanwege de geluidrelevante 
activiteiten wel een onderzoek verricht. 
 

4.2 �K�v�����Œ�Ì�}���l���v�����Œ�������š�]�À�]�š���]�š���v���À���v���•�µ�‰���Œ�u���Œ�l�š���Z�,�}�}�P�À�o�]���š�[�����v��
Deelen Wageningen  

Aan de noordzijde van het plangebied ligt �•�µ�‰���Œ�u���Œ�l�š���Z�,�}�}�P�À�o�]���š�[ en ten westen van het 
plangebied is aan de Industrieweg 28 �ZDeelen Wageningen metaaltechniek en zonweringen�[ 
gevestigd. 
 
Vanwege de activiteiten van de supermarkt en Deelen kan ter plaatse van de woningen 
sprake zijn van verhoogde geluidniveaus. Deze bedrijven zijn daarom nader onderzocht. 
 
Het �P���o�µ�]�����Á�}�Œ���š���P���š�}���š�•�š�������v���������Œ�]���Z�š�Á�����Œ�����v���À�}�}�Œ���[�����v�����À���v�Á�]���Z�š�]�P�����š�}�������o�]�v�P���À���v���(�µ�v���š�]���•�� 
�����v���o�}�����š�]���•�[�����v���������P���o�µ�]���À�}�}�Œ�•���Z�Œ�]�(�š���v���µ�]�š���Z���š���K�u�P���À�]�v�P�•�‰�o���v���~�Z���Œ�µ�]���•�•���Z���š�Œ���P���o�•�[�•�X�������Ì����
voorschriften komen overeen met de richtwaarden volgens de VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����Z�������Œ�]�i�À���v�����v��
�u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[�X  
 
De invoergegevens van de rekenmodellen zijn opgenomen in bijlage 5. 
 

4.2.1 Gehanteerde hoogtes 

De geluidniveaus zijn bepaald op 2/3 van de bouwlaag.  
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De hoogtes van de omliggende bebouwing zijn gedownload uit PDOK. In de volgende figuur is  
een impressie van het rekenmodel weergegeven. 
 

 
Figuur 14 3d impressie rekenmodel bedrijven 
 

4.2.2 Brongegevens Supermarkt Hoogvliet 

De supermarkt wordt getoetst aan de voorschriften volgens de bruidsschat. De gehanteerde 
gegevens zijn aangeleverd door de supermarkt Hoogvliet. Voor de gehanteerde 
bronvermogens is gebruik gemaakt van bureau ervaringscijfers. De supermarkt is geopend 
van 07.00 uur tot 21.00 uur. 
 
In de volgende tabellen zijn de gehanteerde brongegevens opgenomen. 
 

4.2.2.1 Transportactiviteiten 

Transportactiviteiten betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In de volgende 
tabellen zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 15 km/uur. De 
gemiddelde snelheid van een winkelwagentje bedraagt 3 km/uur. De rijroutes weergegeven 
in bijlage 5. 
 
Tabel 6 Transportactiviteiten 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 
Aantallen per etmaalperiode 

route omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

gem. max. heen terug heen terug heen terug 
P01/P11 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���‰���Œ�l�����Œ�P���Œ���P�� 87 93 934 934 104 104 -- -- 
P02/P12 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���‰���Œ�l�����Œ�š���Œ�Œ���]�v 87 93 1.868 -- 208 -- -- -- 
V01/V11 Vrachtwagen heen 100 108 4 -- -- -- -- -- 
V02/V12 Vrachtwagen terug 100 108 4 -- -- -- -- -- 
V03/V13 Vrachtwagen manoeuvreren 97 105 4 -- -- -- -- -- 
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Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 
Aantallen per etmaalperiode 

route omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

gem. max. heen terug heen terug heen terug 
V04/V14 Vrachtwagen achteruit 100 108 4 -- -- -- -- -- 
B01/B11 Bestelauto heen 95 98 6 -- -- -- -- -- 

W01/W11 Winkelwagen 84 90 280 280 31 31 -- -- 
W02/W12 Winkelwagen 84 90 281 281 31 31 -- -- 
1) Alcedo-expertise 

 
4.2.2.2 Installaties 

In de volgende tabel zijn de installaties inclusief bedrijfsduren samengevat. 
 
Tabel 7 Installaties 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) gem. max. 

C01/C11 Condensor 10 ventilatoren 78 88 12 4 4 
C02/C12 Condensor 2 ventilatoren 71 81 12 4 4 
1) Alcedo-expertise 
2) Ten behoeve van de maximale geluidsniveaus wordt rekening gehouden met een verhoging van de equivalente 

bronsterkte ter grootte van 10 dB(A). 

 
4.2.2.3 Overige bronnen 

In de volgende tabel zijn de overige bronnen inclusief bedrijfsduren samengevat. 
 
Tabel 8 Overige bronnen 
Geluidsbron Bronsterkte1) 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur/aanwezig per etmaalperiode [uren] 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) gem. max. 

V15 Afblazen remlucht -- 108 ja -- -- 
V16 Dichtslaande autoportieren 

vrachtwagen 
-- 99 Ja -- -- 

L01/L11 Rolcontainers in vrachtwagen 74 108 0,25/ja -- -- 
V17-V21 Dichtslaande autoportieren -- 99 Ja Ja -- 
1) Alcedo-expertise 

 

4.2.3 Brongegevens Deelen 

In de bedrijfsgebouwen worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidafstraling 
ontstaat. Het geluid in de bedrijfshal van metaalbewerkingsbedrijf Deelen wordt bepaald door 
het slijpen, lassen, boren en zagen van metaal. Omdat van het bedrijf geen vergunning of 
meldingsgegevens beschikbaar zijn is een onderzoek op locatie uitgevoerd, waarbij ook 
metingen zijn verricht. In dit onderzoek zijn 2 situaties onderzocht. Dit zijn de situatie met 
open overheaddeuren en de situatie met gesloten overheaddeuren aan de oost- en 
noordzijde. 
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4.2.3.1 Geluidafstralende gebouwdelen 

In de bedrijfsgebouwen worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidafstraling 
ontstaat. 
 
Het binnenniveau in ruimte 1 wordt bepaald door het slijpen van metaal, waarbij 3 
werknemers gelijktijdig met het slijpen actief kunnen zijn. Tijdens de werkzaamheden kunnen 
in ruimte 1 de 2 aanwezige afzuigingen en de radio aanstaan. In ruimte 2 wordt het 
binnenniveau bepaald door het zagen van metaal en de geluiden afkomstig uit ruimte 1. Voor 
de bedrijfsduur is als uitgangspunt gehanteerd dat op een drukke dag de activiteiten 6 uur 
effectief plaats kunnen vinden. 
 
In de volgende tabel zijn de ruimten met de gehanteerde binnenniveaus samengevat.  

 
Tabel 9 Binnenniveaus vanwege inpandige activiteiten 
Ruimte 

Binnenniveau 
(LAeq) [dB(A)] 

Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

Ruimte 1: 3x slijpen+afzuigingen+radio 93 6 -- -- 

Ruimte 2: zagen+geluiden uit hal 1  86 6 -- -- 

 
In de volgende tabel zijn de relevante geluidafstralende bouwkundige constructies 
samengevat. 
 
Tabel 10 Bouwkundige constructies 
Ruimte Geveldeel Opbouw 
 Gevels Metselwerk spouwmuur 200 kg/m2 (niet relevant), binnendoos 

constructie met stalen beplating (gehanteerd SAB 35/1035-50 
mm steenwol-binnendoos B90/500 P3ZZ). 

Ruimte 1 en 2 Deuren Ruimte 1: geïsoleerde overheaddeur 4*6 m (west) en 2,5*2,5 m 
(oost)   

 Ruimte 2: geïsoleerde overheaddeur 4*6 m (noord) en 2,5*2,5 m 
(oost) , 1* deur 1*2 m (noord) 

 Beglazing Houten kozijnen met enkele beglazing 3 mm 
 Dak Niet relevant 

 
Het binnenniveau straalt via de gebouwdelen geluid af naar de omgeving. De bronsterktes 
van de geluidafstralende gebouwdelen zijn opgenomen in de volgende tabellen. 
 
Tabel 11 Bronsterktes gebouwdelen situatie 1 (overhead open) 
Ruimte Gebouwdeel (bron) Bronsterkte  

 
bronnr. omschrijving (Lw) 

[dB(A)/m2] 
(LAmax) 

[dB(A)/m2] 
Ruimte 1 (situatie 1) D001-D101 Voorgevel overheaddeur open (4*6m 

oost) 
92 98 

D002-D102 Voorgevel glas 62 69 
D012-D112, 
D014-D114, 
D015-D115 

Achtergevel glas 62 69 

D003-D103  Voorgevel staalplaat  62 69 
D007-D107 Achtergevel staalplaat 62 69 
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Ruimte Gebouwdeel (bron) Bronsterkte  
 

bronnr. omschrijving (Lw) 
[dB(A)/m2] 

(LAmax) 
[dB(A)/m2] 

D013-D113 Achtergevel overheaddeur open 
(2,5*2,5m) 

92 98 

D12-D32 Daklicht  74 82 

Ruimte 2 (situatie 1) D004-D104 Overheaddeur zijgevel open (4*6m 
noord) 

82 90 

 D005-D105, 
D016-D116 

Gevel staalplaat 54 63 

D006-D106 Deur zijgevel open (1*2m noord) 82 90 
D008-D108, 
D009-D109, 
D011-D111 

Achtergevel glas 53 62 

D010-D110 Achtergevel overheaddeur open 
(2,5*2,5m) 

82 90 

 
Tabel 12 Bronsterktes gebouwdelen situatie 2 
Ruimte Gebouwdeel (bron) Bronsterkte  

 
bronnr. omschrijving (Lw) 

[dB(A)/m2] 
(LAmax) 

[dB(A)/m2] 
Ruimte 1 (situatie 2) D001-D101 Voorgevel overheaddeur open (4*6m 

oost) 
92 98 

D002-D102 Voorgevel glas 62 69 
D012-D112, 
D014-D114, 
D015-D115 

Achtergevel glas 62 69 

D003-D103  Voorgevel staalplaat  62 69 
D007-D107 Achtergevel staalplaat 62 69 
D013-D113 Achtergevel overheaddeur (2,5*2,5m) 67 74 
D12-D32 Daklicht  74 82 

Ruimte 2 (situatie 2) D004-D104 Overheaddeur zijgevel (4*6m noord) 59 68 
 D005-D105, 

D016-D116 
Gevel staalplaat 54 63 

D006-D106 Deur zijgevel (1*2m noord) 82 90 
D008-D108, 
D009-D109, 
D011-D111 

Achtergevel glas 53 62 

D010-D110 Achtergevel overheaddeur (2,5*2,5m) 59 68 

 
4.2.3.2 Installaties 

In de volgende tabel zijn de installaties inclusief bedrijfsduren samengevat. 
 
Tabel 13 Installaties 
Geluidbron Bronsterkte 

(LW) [dB(A)] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

dagperiode 
(07.00-19.00) 

avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) gem. max. 

D18 Airco unit dak 60 70 6/ja -- -- 
D201 Afzuiging b. 76 86 6/ja -- -- 
D202 Afzuiging a.  74 84 6/ja -- -- 
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Tabel 14 Bronvermogen vanwege activiteiten 
Ruimte Bronvermogen  

(Lw) [dB(A) /m2] 
Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] 

gem. max. 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

Deelen 58 68 8 -- -- 

 

4.3 Rekenresultaten  

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. 
 

4.3.1 Rekenresultaten supermarkt Hoogvliet 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
Uit de resultaten blijkt dat vanwege supermarkt Hoogvliet het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau ten hoogste 55, 50 en 37 dB(A) bedraagt voor respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. Hiermee wordt de waarde voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau door een activiteit van respectievelijk 50 en 45 dB(A) in de dag- en 
avondperiode overschreden. De overschrijding vindt plaats vanwege het gebruik van 
winkelwagens en de verkeersbewegingen op de parkeerplaats aan de oostzijde. In de 
nachtperiode wordt aan de waarde van 40 dB(A) voldaan. In de volgende figuren worden de 
resultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. 
 

  
Figuur 15 2d weergave resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege 

supermarkt Hoogvliet - dagperiode 

Tot en met 50 dB(A) in de dagperiode 
Tot en met 55 dB(A) in de dagperiode 
Hoger dan 55 dB(A) in de dagperiode 
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Figuur 16 3d weergave resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege 

supermarkt Hoogvliet - dagperiode 
 
Maximale geluidniveaus 
Het maximale geluidniveau bedraagt aan de noordzijde van het plangebied, op de westgevel 
van VAD01b, ten hoogste 79, 57 en 46 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee 
wordt in de avond- en nachtperiode aan de waarde voor het maximale geluidniveau door een 
activiteit van respectievelijk 65 en 60 dB(A) voldaan. In de dagperiode wordt niet voldaan aan 
de waarde van 70 dB(A).  
 
Uit het ontwerp blijkt dat ter plaatse van het beoordelingspunt met een maximaal 
geluidniveau van 79 dB(A) geen geluidgevoelige ruimten worden gerealiseerd. Ter plaatse van 
de verblijfsruimten op het naastgelegen punt bedraagt het maximale geluidniveau ten 
hoogste 74 dB(A). Op de noordgevel van blok VAD08 bedraagt het maximale geluidniveau ten 
hoogste 72 dB(A) en ter plaatse van de west- en noordgevel van blok VAD04 ten hoogste   
73 dB(A). Hiermee wordt op de voorgenoemde gevels niet aan de waarde voor het maximale 
geluidniveau door een activiteit van 70 dB(A) in de dagperiode voldaan.  
 
In de volgende figuren worden de resultaten van de maximale geluidniveaus weergegeven. 

Tot en met 50 dB(A) in de dagperiode 
Tot en met 55 dB(A) in de dagperiode 
Hoger dan 55 dB(A) in de dagperiode 
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Figuur 17 2d weergave resultaten maximale geluidniveaus vanwege supermarkt Hoogvliet 

�t dagperiode 
 

  
Figuur 18 3d weergave resultaten maximale geluidniveaus vanwege supermarkt Hoogvliet 

�t dagperiode 

 

Tot en met 70 dB(A) in de dagperiode 
Tot en met 75 dB(A) in de dagperiode 
Hoger dan 75 dB(A) in de dagperiode 

Tot en met 70 dB(A) in de dagperiode 
Tot en met 75 dB(A) in de dagperiode 
Hoger dan 75 dB(A) in de dagperiode 
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Beoordeling 
De overschrijding vindt plaats vanwege het laden en lossen en het aandrijfgeluid van de 
vrachtwagens op de laad- en losplaats van de supermarkt. De waarde van 70 dB(A) voor het 
maximale geluidniveau is volgens het Omgevingsplan niet van toepassing op het laden en 
lossen in de dagperiode.  
 
Volgens het Omgevingsplan kunnen hogere geluidniveaus worden toegestaan indien het niet 
mogelijk is om met maatregelen te voldoen en indien het aandrijfgeluid op 7,5 meter niet 
hoger is dan 65 dB(A). Het langtijd gemiddelde beoordelingsniveau is vanwege de 
vrachtwagens niet hoger dan 65 dB(A). Indien maatregelen onvoldoende doelmatig zijn 
kunnen de hogere maximale geluidniveaus worden toegestaan. 
 

4.3.2 Rekenresultaten Deelen Wageningen 

4.3.2.1 Situatie 1 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met de overhead 
deuren open ten hoogste 66 dB(A) bedraagt. Het hoogste geluidniveau bevindt zich op de 
zuidgevel van blok VAD04. Hiermee wordt de waarde voor het langtijdgemiddelde door een 
activiteit van 50 dB(A) in de dagperiode overschreden.  
 
Maximale geluidniveau 
Het maximale geluidniveau bedraagt met de overheaddeuren open ten hoogste 75 dB(A). 
Hiermee wordt de waarde voor het maximale geluidniveau door een activiteit van 70 dB(A) in 
de dagperiode overschreden. 
 
Beoordeling 
In de situatie met de overheaddeuren is geen sprake van een aanvaardbaar geluidniveau ter 
plaatse van de nieuwe woningen. Voor een eventuele afscherming langs het terrein van 
Deelen dient een hoogte te hebben van 4 meter of hoger. Dit stuit op stedenbouwkundige 
bezwaren en is daarom niet opgenomen in dit rapport. 
 

4.3.2.2 Situatie 2 

Als de overheaddeuren aan de oost- en noordzijde van het bedrijfspand gesloten blijven 
tijdens de metaalbewerkingswerkzaamheden, bedraagt het langtijd gemiddelde 
beoordelingsniveau in de dagperiode ten hoogste 53 dB op de westgevel van blok VAD04. 
Hiermee wordt de overschrijding van de waarde van 50 dB(A) voor de dagperiode beperkt tot 
3 dB(A). Het maximale geluidniveau bedraagt in deze situatie ten hoogste 60 dB(A). Hiermee 
wordt aan de waarde voor het maximale geluidniveau door een activiteit van 70 dB(A) in de 
dagperiode voldaan. 

 
De geluidniveaus op de nieuwe woningen zijn, vanwege Deelen, niet hoger dan 55 dB(A) 
vanwege het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 75 dB(A) vanwege de maximale 
geluidniveaus. Dit betekent dat met de minimale geluidwering van 20 dB wordt voldaan aan 
de eisen ten aanzien van het binnenniveau en kan een goed woon- en leefklimaat in de 
woning wordt gerealiseerd. 
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4.4 Maatregelen 

Figuren, invoergegevens en resultaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
 

4.4.1 Maatregelen ten behoeve van de vrachtwagens van de supermarkt 

Vanwege de supermarkt aan de noordzijde van het plangebied is ter plaatse van blok VAD01, 
04 en 08 sprake van een overschrijding van de maximale geluidniveaus. Deze overschrijdingen 
vinden plaats vanwege de achteruit rijdende en manoeuvrerende vrachtwagens. 
 
Om de maximale geluidniveaus in de dagperiode te reduceren naar ten hoogste 70 dB(A) is 
onderzocht of het realiseren van een scherm langs de laad- en losplaats voldoende uitkomst 
biedt. De hoogte van het scherm is gebaseerd de hoogte van het plangebied. 

 
2 meter hoog absorberend scherm 
Uit het onderzoek naar afschermende maatregelen blijkt dat met een 2 meter hoog 
absorberend scherm ter plaatse van blok VAD04 het maximale geluidniveau ten hoogste   
75 dB(A) bedraagt en op de westgevel 74 dB(A). Hiermee wordt niet aan 70 dB(A) in de 
dagperiode voldaan. De overschrijding vindt plaats vanwege de arriverende, manoeuvrerende 
en vertrekkende vrachtwagens. De oostgevel is geluidluw.   
 
Met het scherm bedraag het maximale geluidniveau op de 3de bouwlaag van blok VAD08 ten 
hoogste 70 dB(A). 
 
Ter plaatse van blok VAD01b wordt op de westgevel, het maximale geluidniveau ter plaatse 
van de geluidgevoelige ruimten gereduceerd naar ten hoogste 73 dB(A) op de 2de bouwlaag. 
Hiermee wordt niet aan 70 dB(A) in de dagperiode voldaan. Op de 1ste bouwlaag bedraagt het 
maximale geluidniveau ten hoogste 66 dB(A). Hiermee wordt op de 1ste bouwlaag aan de 
waarde voor het maximale geluidniveau voldaan.  
 
Ondanks de overschrijding zal met de minimaal te realiseren geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van 20 dB aan het karakteristieke geluidniveau in de woning van ten 
hoogste 55 dB(A) worden voldaan. 
 
2,5 meter hoog absorberend scherm 
Uit het onderzoek naar afschermende maatregelen blijkt dat met een 2,5 meter hoog 
absorberend scherm ter plaatse van blok VAD04 het maximale geluidniveau ten hoogste   
75 dB(A) bedraagt en op de westgevel 74 dB(A). Hiermee wordt niet aan 70 dB(A) in de 
dagperiode voldaan. De overschrijding vindt plaats vanwege de arriverende, manoeuvrerende 
en vertrekkende vrachtwagens. De oostgevel is geluidluw.   
 
Ter plaatse van blok VAD08 bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 69 dB(A) op de 
2de bouwlaag. Hiermee wordt aan 70 dB(A) in de dagperiode voldaan. 
 
Ter plaatse van blok VAD01b wordt op de westgevel, het maximale geluidniveau ter plaatse 
van de geluidgevoelige ruimten gereduceerd naar ten hoogste 70 dB(A) op de 2de bouwlaag. 
Hiermee wordt aan 70 dB(A) in de dagperiode voldaan.  
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Ondanks de overschrijding ter plaatse van blok VAD04 zal met de minimaal te realiseren 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van 20 dB aan het karakteristieke 
geluidniveau in de woning van ten hoogste 55 dB(A) worden voldaan. Overwogen kan worden 
om in de kopgevel van blok VAD04 (noordgevel) als niet geluidgevoelig, zonder te openen 
delen, uit te voeren.  
 
Als de noordzijde van de galerij geheel gesloten wordt uitgevoerd zal ter plaatse van de 
westgevel van blok VAD04 het maximale geluidniveau worden gereduceerd naar ten hoogste 
69 dB(A). Hiermee wordt ook op de westgevel aan 70 dB(A) in de dagperiode voldaan. 
 

4.4.2 Maatregelen ten behoeve van de winkelwagens van de supermarkt 

Uit de resultaten blijkt dat vanwege de winkelwagens op het parkeerterrein van de 
supermarkt sprake is van een overschrijding, van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
van ten hoogste 5 dB(A) in de dag- en avondperiode. De overschrijding vindt plaats op de 
oostgevel van blok VAD02a. De afscherming van de balkons voor het reduceren van het geluid 
van de Costerweg zorgen voor een reductie van ca 1 dB(A). Hiermee wordt niet aan de 
waarde voor het langtijdgemiddelde geluidniveau van 50 en 45 dB(A) in de dag- en 
avondperiode voldaan.  
 
Overwogen kan worden om de parkeerplaats van een asfalt wegdek te voorzien waarmee het 
geluid tot 50 en 45 dB(A) zal worden gereduceerd. 
Als geen asfalt wegdek kan worden toegepast wordt geadviseerd om vanwege de supermarkt 
maatwerkvoorschriften van ten hoogste 55 en 50 dB(A) voor respectievelijk de dag- en 
avondperiode vast te stellen. Hierbij is vanwege de supermarkt geen hogere geluidwering dan 
de minimale 20 dB nodig om aan het karakteristieke binnenniveau te voldoen. 
 

4.4.3 Maatregelen ten behoeve van Deelen Wageningen 

Het toepassen van afscherming op de perceelgrens is vanwege de benodigde in deze situatie 
niet wenselijk. Bij het toepassen van de afscherming dient rekening te worden gehouden met 
een hoogte tussen de 4 en 6 meter. 
 
Daarmee resteert het sluiten van de overheaddeuren tijdens de geluidrelevante activiteiten 
en het eventueel vastleggen van maatwerkvoorschriften. 
Indien de overheaddeuren aan de noord- en oostzijde dicht blijven tijdens de geluidrelevante 
activiteiten, zal vanwege het daklicht (deelbijdrage 49 dB(A)) en de open overheaddeur aan 
de westzijde (deelbijdrage 48 dB(A)) sprake zijn van een overschrijding van slechts 3 dB(A). 
Overwogen kan worden om het daklicht te vervangen voor een beter isolerend type en de 
overheaddeur te sluiten. In deze situatie, voor bijvoorbeeld het luchten, kan het wenselijk zijn 
dat de overheaddeur open blijft.  
 
Aangezien redelijkerwijs zonder ingrijpende maatregelen het niet mogelijk is om waarde voor 
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) in de dagperiode te kunnen 
realiseren, wordt ervan uitgegaan dat, op basis van een bestuurlijke afweging, een 
maatwerkvoorschrift van ten hoogste 55 dB(A) voor de dagperiode kan worden verleend. Met 
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als voorwaarde dat tijdens de geluidrelevante activiteiten de overheaddeuren aan de noord- 
en oostzijde van het pand gesloten blijven. 
 
Bij de afweging kan de volgende overweging worden betrokken.  
Rekening houdend met een gemiddelde geluidwering van de gevels van nieuwe woningen van 
20 dB(A) wordt, naar verwachting, de grenswaarde van een binnenniveau van 35 dB(A) in de 
dagperiode niet overschreden. 
 

4.5 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) 

In de VNG-�‰�µ���o�]�����š�]�����ZBedrijven en milieuzonering�[���Á�}�Œ���š���À�}�}�Œ�������v���Z�P���u���v�P�����P�����]�����[�������Ì���o�(������
waarde voor geluid gehanteerd als in het Bkl en de bruidsschat. 
 
Supermarkt Hoogvliet 
Indien door het bevoegd gezag vanwege de winkelwagentjes een maatwerkvoorschrift van 
ten hoogste 55 en 45 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in respectievelijk 
de dag- en avondperiode wordt vastgesteld, zal met de volgens het Bbl minimaal vereiste 
geluidwering van 20 dB aan de ten hoogst toegestane binnenwaarde van 35 dB(A) worden 
voldaan. 
 
Indien langs de laad- en losplaats een 2,5 meter hoog absorberend scherm wordt 
gerealiseerd, de kopgevel van blok VAD04 (noordgevel) als niet geluidgevoelig wordt 
uitgevoerd de noordzijde van de galerij geheel gesloten wordt uitgevoerd, zal aan 70 dB(A) in 
de dagperiode worden voldaan. 
 
Deelen 
Vanwege Deelen zal in de situatie met de overheaddeuren open, vanwege een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van ten hoogste 66 dB(A) geen sprake zijn van ETFAL. 
 
Indien vanwege Deelen door het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift van ten hoogste 55 
dB(A) voor de dagperiode wordt vastgesteld, met als voorwaarde dat de overheaddeuren aan 
de noord- en oostzijde gesloten zijn tijdens de geluidrelevante activiteiten, zal met de volgens 
het Bbl minimaal vereiste geluidwering van 20 dB aan de ten hoogst toegestane 
binnenwaarde van 35 dB(A) worden voldaan.  
 
Costerweg 
Om aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties te voldoen dient vanwege de 
Costerweg de balkons van blok VAD02a te worden afgeschermd. Daarnaast dient de 
oostgevel van een hogere geluidwering te worden voorzien. 
 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat, bij toepassing van de hiervoor 
genoemde maatregelen, in deze situatie sprake zal zijn van ETFAL. 
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BOUWHOOGTE

Het plan bevat een mix van hoogtes, van één tot vijf lagen, die organisch 

gemengd zijn binnen de kavel. Het aandeel gebouwen in het plan hoger 

dan 4 bouwlagen is 32%. Hoogteaccenten zijn voorzien bij de hoof-

dentree vanaf de Costerweg naar het Vadapark en op de volumes die 

daar tegenover liggen, vervolgens geleidelijk afnemend in hoogte tot 

maximaal één/twee lagen aan de noord/zuid randen van de kavel, om 

organisch aan te sluiten bij de aangrenzende volumes. 

PUBLIEK VS. PRIVAAT GROEN

Tijdens de participatiebijeenkomsten is de wens geuit om een collectieve 

groene ruimte in het park te hebben die overheersend is ten opzichte van 

de privétuinen, in het centrale deel van het plan. De verschillende open 

tuinen creëren collectieve ruimtes voor de diverse gemeenschappen die 

in de verschillende soorten woningen zullen wonen. De rijhuizen aan de 

zijkanten hebben privétuinen aan de achterkant.
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
Model Info: rekeninstellingen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

Model eigenschap

Omschrijving M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Verantwoordelijke JacquelineB
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|

Aangemaakt door JacquelineB op 10-1-2024
Laatst ingezien door JacquelineB op 21-5-2025
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.2

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaardeNee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° heltNee

21-5-2025 08:22:40Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo



23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
Model Info: rekeninstellingen
Commentaar

met 1% autonome groei per jaar (2035)
met Grebbedijk (intensiteiten nude)

21-5-2025 08:22:40Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo



23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH

101 Nude 2035 + 1000 wegen      144636           6 11:23, 9 jan 2025       -1579           2 Polylijn     172813,12     441406,59     173710,68     441687,94     0,00     0,00      8,74      9,11      0,00      0,00      0,00      8,39
201 Costerweg 2035 + 1000 wegen      293530           6 11:12, 9 jan 2025       -1607           2 Polylijn     173710,21     441688,47     173671,30     441865,54     0,00     0,00      9,12      8,87      0,00      0,00      0,00      8,87
202 Costerweg 2035 + 1000 wegen      144638           6 12:24, 22 apr 2024       -1583           2 Polylijn     173671,13     441865,80     173626,26     441962,12     0,00     0,00      8,87      9,03      0,00      0,00      0,00      9,03
203 Costerweg 2035 +1000 wegen      144639           6 12:24, 22 apr 2024       -1585           2 Polylijn     173626,31     441961,86     173496,71     442218,07     0,00     0,00      9,03      8,69      0,00      0,00      0,00      8,63
301 Troelstraweg 2035 + 610 wegen      144640           6 12:24, 22 apr 2024       -1587           2 Polylijn     173200,77     441991,20     173467,20     441903,18     0,00     0,00      8,55      8,08      0,00      0,00      0,00      8,02

302 Troelstraweg 2035 + 610 wegen      144672           6 12:24, 22 apr 2024       -1589           2 Polylijn     173467,20     441903,18     173597,41     441951,43     0,00     0,00      8,08      8,60      0,00      0,00      0,00      8,60
303 Troelstraweg 2035 + 723 wegen      144679           6 12:24, 22 apr 2024       -1603           2 Polylijn     173597,41     441951,43     173622,03     441960,55     0,00     0,00      8,60      9,01      0,00      0,00      0,00      9,01
401 Lawickse Allee 2035 + 1.000 wegen      144673           6 12:24, 22 apr 2024       -1591           2 Polylijn     173499,99     442220,78     173109,01     441878,46     0,00     0,00      8,64      8,59      0,00      0,00      0,00      8,37
501 Lawickse Allee parkeerroutes      144674           7 13:19, 22 apr 2024       -1593           1 Polylijn     173469,60     441866,01     173522,47     441849,53     0,00     0,00      8,17      9,00      0,00      0,00      0,00      7,99
502 Lawickse Allee parkeerroutes      144675           7 13:19, 22 apr 2024       -1595           1 Polylijn     173469,70     441866,16     173493,43     441796,53     0,00     0,00      8,17      9,00      0,00      0,00      0,00      8,41

503 Lawickse Allee parkeerroutes      144676           7 13:19, 22 apr 2024       -1597           1 Polylijn     173469,92     441866,38     173527,35     441725,35     0,00     0,00      8,16      9,00      0,00      0,00      0,00      8,29
504 Lawickse Allee parkeerroutes      144677           7 13:19, 22 apr 2024       -1599           1 Polylijn     173688,85     441815,86     173625,11     441729,29     0,00     0,00      9,08      9,00      0,00      0,00      0,00      8,88
505 Lawickse Allee parkeerroutes      144678           7 13:19, 22 apr 2024       -1601           1 Polylijn     173597,21     441951,83     173603,97     441894,30     0,00     0,00      8,61      9,00      0,00      0,00      0,00      8,61
506 Lawickse Allee parkeerroutes      285991           7 09:48, 8 jul 2024       -1605           1 Polylijn     173597,51     441951,23     173689,64     441816,33     0,00     0,00      8,60      9,06      0,00      0,00      0,00      8,64
601 Havenafweg 1277 ((Costerweg 2035+1000)-Nude)wegen      293531           6 16:43, 14 jan 2025       -1609           1 Polylijn     173680,15     441582,66     173710,21     441688,47     0,00     0,00     12,79      9,12      0,00      0,00      0,00      9,12

602 Grebbedijk (Nude 2035 + 1000) wegen      144637           6 16:43, 14 jan 2025       -1581           2 Polylijn     173197,59     441361,62     173680,15     441582,66     0,00     0,00     12,48     12,79      0,00      0,00      0,00     12,37

21-5-2025 08:23:52Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo



23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte NEN3610ID Namespace LokaalID Versie SituatieVan Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D))

101      9,11 -- Relatief          13           963,88           963,88            13,81           390,74    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
201      9,26 -- Relatief           8           183,03           183,04             2,23            43,29    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
202      9,03 -- Relatief           2           106,26           106,26           106,26           106,26    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
203      8,93 -- Relatief          11           288,40           288,40             4,14            99,94    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
301      8,30 -- Relatief          12           521,40           521,40             6,48           173,21    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50

302      8,60 -- Relatief           2           138,86           138,86           138,86           138,86    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
303      9,01 -- Relatief           2            26,25            26,26            26,25            26,25    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
401      8,72 -- Relatief           9           545,04           545,04            31,34           118,13    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
501      9,00 -- Relatief           4            85,59            85,63            15,61            49,01    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30
502      9,00 -- Relatief           3            74,65            74,65            21,77            52,87    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30

503      9,00 -- Relatief           3           153,52           153,53            21,79           131,74    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30
504      9,00 -- Relatief          11           138,76           138,76             2,41            59,22    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30
505      9,00 -- Relatief           7           122,21           122,21             0,88            78,41    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30
506      9,06 -- Relatief           8           183,70           183,71             2,93            78,41    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W13 Elementenverharding in keperverband  30
601     12,79 -- Relatief           7           117,09           117,16             9,69            38,16    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  30

602     12,79 -- Relatief          18           546,42           546,42             5,10           136,01    0 Verdeling False  1,5   0,75   0 W1 Referentiewegdek  50
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) 30 km/uur Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

101  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   3618,00   7,00   2,80   0,60 -- -- -- --
201  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4895,00   7,12   2,58   0,53 -- -- -- --
202  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   4631,00   7,06   2,64   0,59 -- -- -- --
203  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   7903,00   7,00   2,92   0,54 -- -- -- --
301  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   2876,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --

302  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   3844,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
303  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   3957,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
401  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False  12887,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
501  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    126,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
502  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    132,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --

503  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    352,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
504  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    277,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
505  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    113,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
506  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True    139,00   6,56   3,64   0,84 -- -- -- --
601  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 -- True   1277,00   7,00   2,80   0,60 -- -- -- --

602  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 -- False   3618,00   7,00   2,80   0,60 -- -- -- --
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)

101 --  93,60  93,60  93,60 --   5,30   5,30   5,30 --   1,10   1,10   1,10 -- -- -- -- --    237,05     94,82     20,32 --     13,42      5,37      1,15 --      2,79      1,11
201 --  93,30  93,30  93,30 --   4,50   4,50   4,50 --   2,20   2,20   2,20 -- -- -- -- --    325,17    117,83     24,21 --     15,68      5,68      1,17 --      7,67      2,78
202 --  94,00  94,00  94,00 --   4,50   4,50   4,50 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    307,33    114,92     25,68 --     14,71      5,50      1,23 --      4,90      1,83
203 --  96,00  96,00  96,00 --   2,50   2,50   2,50 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    531,08    221,54     40,97 --     13,83      5,77      1,07 --      8,30      3,46
301 --  96,90  96,90  96,90 --   2,50   2,50   2,50 --   0,60   0,60   0,60 -- -- -- -- --    182,82    101,44     23,41 --      4,72      2,62      0,60 --      1,13      0,63

302 --  96,90  96,90  96,90 --   2,50   2,50   2,50 --   0,60   0,60   0,60 -- -- -- -- --    244,35    135,58     31,29 --      6,30      3,50      0,81 --      1,51      0,84
303 --  96,90  96,90  96,90 --   2,50   2,50   2,50 --   0,60   0,60   0,60 -- -- -- -- --    251,53    139,57     32,21 --      6,49      3,60      0,83 --      1,56      0,86
401 --  96,90  96,90  96,90 --   2,50   2,50   2,50 --   0,60   0,60   0,60 -- -- -- -- --    819,18    454,55    104,90 --     21,13     11,73      2,71 --      5,07      2,81
501 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      8,27      4,59      1,06 -- -- -- -- -- -- --
502 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      8,66      4,80      1,11 -- -- -- -- -- -- --

503 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     23,09     12,81      2,96 -- -- -- -- -- -- --
504 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     18,17     10,08      2,33 -- -- -- -- -- -- --
505 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      7,41      4,11      0,95 -- -- -- -- -- -- --
506 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      9,12      5,06      1,17 -- -- -- -- -- -- --
601 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     89,39     35,76      7,66 -- -- -- -- -- -- --

602 --  93,60  93,60  93,60 --   5,30   5,30   5,30 --   1,10   1,10   1,10 -- -- -- -- --    237,05     94,82     20,32 --     13,42      5,37      1,15 --      2,79      1,11

21-5-2025 08:23:52Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: Alcedo



23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam ZV(N) ZV(P4) GE LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125

101      0,24 --  105,07   74,99   83,29   90,41   97,46  102,62   97,78   90,05   79,44  105,09   71,01   79,31   86,43   93,49   98,64   93,80   86,07   75,46  101,11   64,32   72,62
201      0,57 --  106,38   76,68   84,99   92,04   99,21  104,14   99,26   91,62   81,06  106,65   72,27   80,58   87,63   94,80   99,73   94,86   87,21   76,65  102,24   65,40   73,71
202      0,41 --  106,11   76,15   84,42   91,52   98,62  103,75   98,90   91,16   80,53  106,22   71,88   80,15   87,25   94,34   99,48   94,63   86,89   76,26  101,95   65,37   73,64
203      0,64 --  108,23   78,18   86,32   93,47  100,51  105,92  101,08   93,20   82,39  108,33   74,38   82,52   89,67   96,72  102,12   97,29   89,40   78,60  104,54   67,05   75,19
301      0,14 --  104,31   73,13   81,21   88,44   95,35  101,09   96,30   88,27   77,34  103,45   70,57   78,65   85,89   92,79   98,53   93,74   85,71   74,78  100,89   64,21   72,28

302      0,19 --  105,57   74,39   82,47   89,70   96,61  102,35   97,56   89,53   78,60  104,71   71,83   79,91   87,15   94,05   99,79   95,00   86,97   76,04  102,15   65,47   73,54
303      0,20 --  105,70   74,52   82,59   89,83   96,74  102,47   97,68   89,65   78,72  104,83   71,96   80,03   87,27   94,18   99,92   95,12   87,09   76,17  102,28   65,59   73,67
401      0,65 --  110,82   79,65   87,72   94,96  101,86  107,60  102,81   94,78   83,85  109,96   77,09   85,16   92,40   99,31  105,04  100,25   92,22   81,29  107,40   70,72   78,79
501 -- --   86,81   64,96   70,38   77,90   80,44   82,43   74,06   67,88   58,01   85,95   62,40   67,82   75,34   77,88   79,87   71,50   65,32   55,45   83,39   56,04   61,45
502 -- --   87,01   65,16   70,58   78,10   80,64   82,63   74,26   68,08   58,21   86,15   62,61   68,02   75,54   78,08   80,07   71,70   65,52   55,66   83,59   56,24   61,66

503 -- --   91,27   69,42   74,84   82,36   84,90   86,89   78,52   72,34   62,47   90,41   66,87   72,28   79,80   82,34   84,33   75,96   69,78   59,92   87,85   60,50   65,92
504 -- --   90,23   68,38   73,80   81,32   83,86   85,85   77,48   71,30   61,43   89,37   65,82   71,24   78,76   81,30   83,29   74,92   68,74   58,88   86,81   59,46   64,87
505 -- --   86,34   64,49   69,91   77,42   79,97   81,95   73,58   67,40   57,54   85,47   61,93   67,35   74,87   77,41   79,40   71,02   64,84   54,98   82,92   55,56   60,98
506 -- --   87,24   65,39   70,81   78,32   80,87   82,85   74,48   68,30   58,44   86,37   62,83   68,25   75,77   78,31   80,30   71,92   65,74   55,88   83,82   56,46   61,88
601 -- --   93,69   68,07   73,08   81,50   86,85   90,83   86,16   78,48   67,62   93,71   64,09   69,11   77,52   82,87   86,85   82,18   74,50   63,64   89,73   57,40   62,42

602      0,24 --  105,07   74,99   83,29   90,41   97,46  102,62   97,78   90,05   79,44  105,09   71,01   79,31   86,43   93,49   98,64   93,80   86,07   75,46  101,11   64,32   72,62
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
wegen

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

101   79,74   86,80   91,95   87,11   79,38   68,77   94,42 -- -- -- -- -- -- -- -- --
201   80,76   87,93   92,86   87,98   80,34   69,78   95,37 -- -- -- -- -- -- -- -- --
202   80,75   87,84   92,97   88,12   80,38   69,75   95,44 -- -- -- -- -- -- -- -- --
203   82,34   89,39   94,79   89,96   82,07   71,27   97,21 -- -- -- -- -- -- -- -- --
301   79,52   86,42   92,16   87,37   79,34   68,41   94,52 -- -- -- -- -- -- -- -- --

302   80,78   87,68   93,42   88,63   80,60   69,67   95,78 -- -- -- -- -- -- -- -- --
303   80,90   87,81   93,55   88,76   80,73   69,80   95,91 -- -- -- -- -- -- -- -- --
401   86,03   92,94   98,68   93,88   85,85   74,93  101,04 -- -- -- -- -- -- -- -- --
501   68,97   71,51   73,50   65,13   58,95   49,09   77,02 -- -- -- -- -- -- -- -- --
502   69,17   71,72   73,70   65,33   59,15   49,29   77,22 -- -- -- -- -- -- -- -- --

503   73,43   75,98   77,96   69,59   63,41   53,55   81,48 -- -- -- -- -- -- -- -- --
504   72,39   74,94   76,92   68,55   62,37   52,51   80,44 -- -- -- -- -- -- -- -- --
505   68,50   71,04   73,03   64,66   58,48   48,61   76,55 -- -- -- -- -- -- -- -- --
506   69,40   71,94   73,93   65,56   59,38   49,51   77,45 -- -- -- -- -- -- -- -- --
601   70,83   76,18   80,16   75,49   67,81   56,95   83,04 -- -- -- -- -- -- -- -- --

602   79,74   86,80   91,95   87,11   79,38   68,77   94,42 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
beoordelingspunten

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

VAD01a-n01 blok 01a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-n02 blok 01a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-n03 blok 01a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-n04 blok 01a noordgevel      8,93 Relatief -- --      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-n05 blok 01a noordgevel      8,88 Relatief -- --      8,00 -- -- -- Ja

VAD01a-o01 blok 01a oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-w01 blok 01a westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-w02 blok 01a westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-z01 blok 01a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-z02 blok 01a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD01a-z03 blok 01a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-z04 blok 01a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01a-z05 blok 01a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01b-o01 blok 01b oostgevel      8,96 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-o02 blok 01b oostgevel      8,86 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja

VAD01b-o03 blok 01b oostgevel      8,91 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01b-o04 blok 01b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-o05 blok 01b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-w01 blok 01b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD01b-w02 blok 01b westgevel      8,89 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja

VAD01b-w03 blok 01b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-w04 blok 01b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-w05 blok 01b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-z01 blok 01b zuidgevel      8,85 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-z02 blok 01b zuidgevel      8,90 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja

VAD01b-z03 blok 01b zuidgevel      8,95 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-z04 blok 01b zuidgevel      8,99 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-z05 blok 01b zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD01b-z06 blok 01b zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD02a-n01 blok 02a noordgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja

VAD02a-n02 blok 02a noordgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02a-n03 blok 02a noordgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-n04 blok 02a noordgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o01 blok 02a oostgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o02 blok 02a oostgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja

VAD02a-o03 blok 02a oostgevel      8,99 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o04 blok 02a oostgevel      8,98 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o05 blok 02a oostgevel      8,97 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o06 blok 02a oostgevel      8,96 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-o07 blok 02a oostgevel      8,99 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja

VAD02a-w01 blok 02a westgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02a-w02 blok 02a westgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02a-w03 blok 02a westgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-w04 blok 02a westgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja
VAD02a-w05 blok 02a westgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00     12,00 -- -- Ja

VAD02a-z01 blok 02a zuidgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02a-z02 blok 02a zuidgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02a-z03 blok 02a zuidgevel      9,00 Relatief      3,00      6,00      9,00 -- -- -- Ja
VAD02b-n01 blok 02b noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-o01 blok 02b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD02b-o02 blok 02b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-o03 blok 02b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-o04 blok 02b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-w01 blok 02b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-w02 blok 02b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD02b-w03 blok 02b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-w04 blok 02b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD02b-z01 blok 02b zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD03-n01 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-n02 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

VAD03-n03 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-n04 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-n05 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-n06 blok 03 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-o01 blok 03 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

VAD03-o02 blok 03 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
beoordelingspunten

Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

VAD03-w01 blok 03 westgevel      9,00 Relatief -- -- -- --     14,00 -- Ja
VAD03-w02 blok 03 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-z01 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-z02 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-z03 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

VAD03-z04 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-z05 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD03-z06 blok 03 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
VAD04-n01 blok 04 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-o01 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD04-o02 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-o03 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-o04 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-o05 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-o06 blok 04 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD04-w01 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-w02 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-w03 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-w04 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-w05 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD04-w06 blok 04 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD04-z01 blok 04 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05a-n01 blok 05a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-n02 blok 05a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-n03 blok 05a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD05a-o01 blok 05a oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-o02 blok 05a oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-w01 blok 05a westgevel      9,00 Relatief -- --      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-w02 blok 05a westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-z01 blok 05a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD05a-z02 blok 05a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05a-z03 blok 05a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-n01 blok 05b noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o01 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o02 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD05b-o03 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o04 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o05 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o06 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-o07 blok 05b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD05b-w01 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-w02 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-w03 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-w04 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-w05 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD05b-w06 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-w07 blok 05b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05b-z01 blok 05b zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD05c-n01 blok 05c noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05c-n02 blok 05c noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD05c-n03 blok 05c noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05c-w01 blok 05c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05c-w02 blok 05c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05c-z01 blok 05c zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD05c-z02 blok 05c zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

VAD05c-z03 blok 05c zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
VAD06-n01 blok 06 noordgevel      8,53 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n02 blok 06 noordgevel      8,75 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n03 blok 06 noordgevel      8,98 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n04 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD06-n05 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n06 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n07 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-n08 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-n09 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja

VAD06-n10 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
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VAD06-n11 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-n12 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-n13 blok 06 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-o01 blok 06 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-o02 blok 06 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD06-o03 blok 06 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-o04 blok 06 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-w01 blok 06 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-w02 blok 06 westgevel      8,91 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-w03 blok 06 westgevel      8,74 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD06-w04 blok 06 westgevel      8,58 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-w05 blok 06 westgevel      8,52 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z01 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief --      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z02 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z03 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD06-z04 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z05 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z06 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD06-z14 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-z15 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja

VAD06-z16 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-z17 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-z18 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-z19 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00 -- -- -- -- Ja
VAD06-z20 blok 06 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07a-n01 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-n02 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-n03 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-n04 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-n05 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07a-n06 blok 07a noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-o01 blok 07a oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-w01 blok 07a westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-z01 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-z02 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07a-z03 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-z04 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-z05 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07a-z06 blok 07a zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-n01 blok 07b noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07b-o01 blok 07b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-o02 blok 07b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-o03 blok 07b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-o04 blok 07b oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-w05 blok 07b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07b-w06 blok 07b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-w07 blok 07b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-w08 blok 07b westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07b-z01 blok 07b zuidgevel      9,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
VAD07c-n01 blok 07c noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07c-o01 blok 07c oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-o02 blok 07c oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-o03 blok 07c oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-o04 blok 07c oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-o05 blok 07c oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07c-w01 blok 07c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-w02 blok 07c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-w03 blok 07c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-w04 blok 07c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD07c-w05 blok 07c westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD07c-z01 blok 07c zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-n01 blok 08 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-n02 blok 08 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-n03 blok 08 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-n04 blok 08 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD08-n05 blok 08 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
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VAD08-o01 blok 08 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-w01 blok 08 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-z01 blok 08 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-z02 blok 08 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-z03 blok 08 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD08-z04 blok 08 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD08-z04 blok 08 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-n01 blok 09 noordgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-o01 blok 09 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-o02 blok 09 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD09-o03 blok 09 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-o04 blok 09 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-o05 blok 09 oostgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-w01 blok 09 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-w02 blok 09 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja

VAD09-w03 blok 09 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-w04 blok 09 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-w05 blok 09 westgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
VAD09-z01 blok 09 zuidgevel      9,00 Relatief      2,00      5,00      8,00 -- -- -- Ja
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23-10081Invoergegevens rekenmodel M01
gebouwen plangebied
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b04a blok 04     3,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
b12 blok 12     3,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD01a blok 01a    11,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD01b blok 01b     6,40      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD02a blok 02a    11,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

VAD02a blok 02a    14,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD02b blok 02    13,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD03 blok 03    16,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD04 blok 04    13,00      9,00 Relatief    0    0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD05a blok 05a    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

VAD05b blok 05b    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD05c blok 05c    13,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD06 blok 06    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD06 blok 06     6,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD07a blok 07a    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

VAD07b blok 07b    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD07c blok 07c    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD08 blok 08    10,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
VAD09 blok 09    11,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2     3,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2     3,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3     3,00      9,00 Relatief    0    0 0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD02a-o04 blok 02a oostgevel 9,00 55,93 51,75 44,99 55,80
VAD02a-o06 blok 02a oostgevel 9,00 55,94 51,72 44,92 55,78
VAD02a-o05 blok 02a oostgevel 9,00 55,92 51,71 44,94 55,77
VAD02a-o02 blok 02a oostgevel 9,00 55,85 51,70 44,96 55,74
VAD02a-o06 blok 02a oostgevel 12,00 55,91 51,66 44,87 55,73

VAD02a-o02 blok 02a oostgevel 12,00 55,85 51,68 44,93 55,72
VAD02a-o04 blok 02a oostgevel 12,00 55,87 51,66 44,90 55,72
VAD02a-o03 blok 02a oostgevel 9,00 55,82 51,65 44,91 55,70
VAD02a-o05 blok 02a oostgevel 12,00 55,87 51,64 44,85 55,70
VAD02a-o06 blok 02a oostgevel 6,00 55,84 51,68 44,87 55,70

VAD02a-o04 blok 02a oostgevel 6,00 55,78 51,64 44,88 55,67
VAD02a-o05 blok 02a oostgevel 6,00 55,78 51,63 44,84 55,65
VAD02a-o03 blok 02a oostgevel 12,00 55,75 51,57 44,81 55,62
VAD02a-o01 blok 02a oostgevel 9,00 55,68 51,55 44,83 55,58
VAD02a-o02 blok 02a oostgevel 6,00 55,67 51,56 44,84 55,58

VAD02a-o01 blok 02a oostgevel 12,00 55,68 51,53 44,79 55,57
VAD02a-o03 blok 02a oostgevel 6,00 55,66 51,54 44,81 55,56
VAD02a-o01 blok 02a oostgevel 6,00 55,53 51,44 44,72 55,45
VAD02a-o06 blok 02a oostgevel 3,00 55,18 51,18 44,35 55,12
VAD02a-o05 blok 02a oostgevel 3,00 55,12 51,13 44,33 55,07

VAD02a-o04 blok 02a oostgevel 3,00 55,08 51,11 44,34 55,05
VAD02a-o03 blok 02a oostgevel 3,00 55,00 51,05 44,30 54,98
VAD02a-o02 blok 02a oostgevel 3,00 54,98 51,04 44,31 54,97
VAD02a-o01 blok 02a oostgevel 3,00 54,89 50,96 44,24 54,89
VAD02a-o07 blok 02a oostgevel 9,00 54,62 50,28 43,45 54,39

VAD02a-o07 blok 02a oostgevel 6,00 54,43 50,15 43,32 54,23
VAD02a-o07 blok 02a oostgevel 3,00 53,39 49,34 42,51 53,30
VAD02a-n04 blok 02a noordgevel 9,00 53,04 49,05 42,38 53,03
VAD02a-n04 blok 02a noordgevel 12,00 52,81 48,85 42,15 52,80
VAD09-o05_ blok 09 oostgevel 8,00 52,98 48,71 41,86 52,78

VAD02a-n04 blok 02a noordgevel 6,00 52,69 48,74 42,08 52,70
VAD09-o04_ blok 09 oostgevel 8,00 52,79 48,53 41,68 52,59
VAD09-o03_ blok 09 oostgevel 8,00 52,75 48,48 41,64 52,55
VAD09-o05_ blok 09 oostgevel 5,00 52,63 48,45 41,59 52,47
VAD09-o01_ blok 09 oostgevel 8,00 52,66 48,39 41,56 52,46

VAD09-o02_ blok 09 oostgevel 8,00 52,65 48,37 41,54 52,45
VAD02a-n03 blok 02a noordgevel 9,00 52,36 48,30 41,64 52,31
VAD09-o04_ blok 09 oostgevel 5,00 52,42 48,25 41,39 52,26
VAD01a-o01 blok 01a oostgevel 8,00 52,31 48,20 41,57 52,25
VAD01b-o03 blok 01b oostgevel 8,00 52,29 48,14 41,52 52,21

VAD09-o03_ blok 09 oostgevel 5,00 52,33 48,16 41,31 52,18
VAD03-o02_ blok 03 oostgevel 11,00 52,30 47,96 41,14 52,07
VAD09-o02_ blok 09 oostgevel 5,00 52,16 47,98 41,15 52,01
VAD09-o01_ blok 09 oostgevel 5,00 52,13 47,97 41,13 51,98
VAD03-o02_ blok 03 oostgevel 14,00 52,20 47,85 41,03 51,97

VAD02a-n03 blok 02a noordgevel 6,00 51,97 47,95 41,31 51,95
VAD03-o02_ blok 03 oostgevel 8,00 52,09 47,81 40,98 51,89
VAD02a-n04 blok 02a noordgevel 3,00 51,75 47,96 41,29 51,84
VAD01a-o01 blok 01a oostgevel 5,00 51,73 47,70 41,07 51,71
VAD01b-o03 blok 01b oostgevel 5,00 51,72 47,66 41,05 51,69

VAD03-o01_ blok 03 oostgevel 11,00 51,92 47,57 40,73 51,68
VAD01b-o02 blok 01b oostgevel 5,00 51,59 47,57 40,94 51,57
VAD03-o01_ blok 03 oostgevel 8,00 51,76 47,47 40,63 51,55
VAD03-o01_ blok 03 oostgevel 14,00 51,73 47,37 40,53 51,49
VAD03-o02_ blok 03 oostgevel 5,00 51,41 47,28 40,45 51,28

VAD09-o05_ blok 09 oostgevel 2,00 51,02 47,18 40,33 51,03
VAD01b-o01 blok 01b oostgevel 5,00 51,03 47,03 40,36 51,01
VAD02a-n03 blok 02a noordgevel 12,00 50,97 46,98 40,29 50,95
VAD03-o01_ blok 03 oostgevel 5,00 51,01 46,88 40,03 50,88
VAD09-z01_ blok 09 zuidgevel 8,00 51,01 46,78 39,94 50,83

VAD09-o04_ blok 09 oostgevel 2,00 50,77 46,95 40,10 50,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD02a-z01 blok 02a zuidgevel 9,00 51,00 46,71 39,84 50,78
VAD02a-n03 blok 02a noordgevel 3,00 50,60 46,81 40,16 50,69
VAD09-o03_ blok 09 oostgevel 2,00 50,62 46,80 39,95 50,64
VAD09-z01_ blok 09 zuidgevel 5,00 50,68 46,53 39,69 50,54
VAD02a-z01 blok 02a zuidgevel 6,00 50,65 46,45 39,58 50,48

VAD09-o01_ blok 09 oostgevel 2,00 50,43 46,64 39,80 50,47
VAD09-o02_ blok 09 oostgevel 2,00 50,45 46,62 39,79 50,47
VAD01b-o02 blok 01b oostgevel 2,00 50,04 46,39 39,73 50,20
VAD01b-o03 blok 01b oostgevel 2,00 50,03 46,32 39,68 50,17
VAD01a-o01 blok 01a oostgevel 2,00 50,02 46,30 39,65 50,15

VAD03-o02_ blok 03 oostgevel 2,00 49,70 45,93 39,09 49,75
VAD01b-o01 blok 01b oostgevel 2,00 49,56 45,94 39,23 49,72
VAD03-z01_ blok 03 zuidgevel 14,00 49,82 45,55 38,71 49,62
VAD02a-z01 blok 02a zuidgevel 3,00 49,45 45,56 38,69 49,43
VAD03-o01_ blok 03 oostgevel 2,00 49,21 45,44 38,59 49,25

VAD09-n01_ blok 09 noordgevel 8,00 49,37 45,13 38,34 49,20
VAD09-z01_ blok 09 zuidgevel 2,00 48,99 45,24 38,39 49,04
VAD04-n01_ blok 04 noordgevel 11,00 48,10 45,51 39,13 48,94
VAD02a-z02 blok 02a zuidgevel 9,00 49,03 44,75 37,89 48,82
VAD03-z01_ blok 03 zuidgevel 11,00 49,00 44,74 37,89 48,80

VAD03-z02_ blok 03 zuidgevel 14,00 48,82 44,59 37,77 48,65
VAD03-z01_ blok 03 zuidgevel 8,00 48,68 44,43 37,57 48,49
VAD02a-z02 blok 02a zuidgevel 6,00 48,64 44,46 37,59 48,48
VAD04-n01_ blok 04 noordgevel 8,00 47,57 45,01 38,63 48,43
VAD09-n01_ blok 09 noordgevel 5,00 48,43 44,31 37,51 48,31

VAD03-n06_ blok 03 noordgevel 11,00 48,51 44,17 37,32 48,28
VAD03-z02_ blok 03 zuidgevel 11,00 48,32 44,12 37,32 48,17
VAD03-n06_ blok 03 noordgevel 8,00 48,37 44,09 37,24 48,16
VAD01a-n05 blok 01a noordgevel 8,00 48,13 44,04 37,53 48,11
VAD03-z01_ blok 03 zuidgevel 5,00 48,11 43,97 37,11 47,97

VAD01b-w05 blok 01b westgevel 5,00 46,93 44,38 38,00 47,79
VAD04-n01_ blok 04 noordgevel 5,00 46,72 44,20 37,82 47,60
VAD03-z02_ blok 03 zuidgevel 8,00 47,74 43,53 36,73 47,58
VAD03-n06_ blok 03 noordgevel 14,00 47,73 43,44 36,62 47,53
VAD03-n06_ blok 03 noordgevel 5,00 47,46 43,34 36,48 47,33

VAD02a-z02 blok 02a zuidgevel 3,00 47,22 43,40 36,53 47,23
VAD01b-w04 blok 01b westgevel 5,00 46,35 43,80 37,43 47,22
VAD03-z04_ blok 03 zuidgevel 14,00 47,30 43,14 36,34 47,17
VAD08-n01_ blok 08 noordgevel 8,00 46,24 43,65 37,27 47,08
VAD03-z03_ blok 03 zuidgevel 14,00 47,13 42,99 36,19 47,00

VAD03-n05_ blok 03 noordgevel 11,00 47,12 42,80 35,94 46,89
VAD08-n01_ blok 08 noordgevel 5,00 46,02 43,49 37,11 46,89
VAD01b-w03 blok 01b westgevel 5,00 45,90 43,36 36,98 46,77
VAD09-n01_ blok 09 noordgevel 2,00 46,71 42,86 36,06 46,73
VAD04-w06_ blok 04 westgevel 11,00 45,90 43,22 36,81 46,68

VAD03-z03_ blok 03 zuidgevel 11,00 46,79 42,67 35,85 46,67
VAD03-n05_ blok 03 noordgevel 8,00 46,86 42,58 35,72 46,65
VAD08-n02_ blok 08 noordgevel 5,00 45,74 43,20 36,82 46,61
VAD01b-w05 blok 01b westgevel 2,00 45,72 43,20 36,82 46,60
VAD03-z02_ blok 03 zuidgevel 5,00 46,63 42,56 35,76 46,54

VAD03-z05_ blok 03 zuidgevel 14,00 46,67 42,53 35,73 46,54
VAD08-n02_ blok 08 noordgevel 8,00 45,66 43,06 36,68 46,49
VAD03-z01_ blok 03 zuidgevel 2,00 46,41 42,69 35,84 46,48
VAD04-w05_ blok 04 westgevel 11,00 45,65 42,94 36,53 46,41
VAD02a-z03 blok 02a zuidgevel 9,00 46,55 42,26 35,39 46,33

VAD03-z06_ blok 03 zuidgevel 14,00 46,39 42,30 35,52 46,29
VAD03-z04_ blok 03 zuidgevel 11,00 46,36 42,27 35,46 46,26
VAD04-n01_ blok 04 noordgevel 2,00 45,27 42,89 36,51 46,23
VAD08-n03_ blok 08 noordgevel 8,00 45,35 42,76 36,38 46,19
VAD08-w01_ blok 08 westgevel 8,00 45,30 42,72 36,34 46,14

VAD02a-z03 blok 02a zuidgevel 6,00 46,23 42,09 35,20 46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD01b-w04 blok 01b westgevel 2,00 45,09 42,57 36,19 45,97
VAD03-n05_ blok 03 noordgevel 14,00 46,04 41,76 34,92 45,84
VAD05b-z01 blok 05b zuidgevel 8,00 45,71 41,87 35,11 45,74
VAD03-z03_ blok 03 zuidgevel 8,00 45,80 41,67 34,83 45,67
VAD03-n06_ blok 03 noordgevel 2,00 45,63 41,82 34,96 45,65

VAD03-n05_ blok 03 noordgevel 5,00 45,70 41,62 34,76 45,59
VAD05b-o07 blok 05b oostgevel 8,00 45,60 41,63 34,80 45,55
VAD01b-w03 blok 01b westgevel 2,00 44,56 42,05 35,68 45,45
VAD03-z05_ blok 03 zuidgevel 11,00 45,54 41,46 34,65 45,44
VAD03-z06_ blok 03 zuidgevel 11,00 45,41 41,42 34,62 45,36

VAD08-n03_ blok 08 noordgevel 5,00 44,44 41,89 35,50 45,30
VAD04-w06_ blok 04 westgevel 8,00 44,53 41,85 35,43 45,30
VAD03-z02_ blok 03 zuidgevel 2,00 45,17 41,43 34,63 45,24
VAD08-w01_ blok 08 westgevel 5,00 44,36 41,83 35,45 45,23
VAD03-n04_ blok 03 noordgevel 11,00 45,42 41,13 34,28 45,21

VAD08-n01_ blok 08 noordgevel 2,00 44,24 41,76 35,38 45,14
VAD04-w04_ blok 04 westgevel 11,00 44,38 41,63 35,20 45,11
VAD05b-o06 blok 05b oostgevel 8,00 45,15 41,16 34,36 45,10
VAD08-n02_ blok 08 noordgevel 2,00 44,16 41,66 35,28 45,05
VAD06-z20_ blok 06 zuidgevel 8,00 44,91 41,11 34,42 44,99

VAD03-n04_ blok 03 noordgevel 8,00 45,16 40,91 34,05 44,97
VAD02a-z03 blok 02a zuidgevel 3,00 44,89 41,09 34,20 44,91
VAD03-z04_ blok 03 zuidgevel 8,00 44,68 40,61 33,77 44,58
VAD04-w05_ blok 04 westgevel 8,00 43,84 41,10 34,67 44,57
VAD01a-n04 blok 01a noordgevel 8,00 44,41 40,64 34,14 44,56

VAD04-w03_ blok 04 westgevel 11,00 43,82 41,03 34,59 44,52
VAD05b-o01 blok 05b oostgevel 8,00 44,43 40,51 33,66 44,40
VAD05b-o05 blok 05b oostgevel 8,00 44,44 40,45 33,66 44,39
VAD08-n04_ blok 08 noordgevel 8,00 43,56 40,93 34,53 44,37
VAD05b-o02 blok 05b oostgevel 8,00 44,37 40,44 33,60 44,34

VAD05a-z01 blok 05a zuidgevel 8,00 44,13 40,36 33,64 44,21
VAD03-n04_ blok 03 noordgevel 14,00 44,38 40,16 33,33 44,21
VAD03-z03_ blok 03 zuidgevel 5,00 44,20 40,23 33,38 44,14
VAD03-n05_ blok 03 noordgevel 2,00 44,00 40,20 33,34 44,03
VAD03-n03_ blok 03 noordgevel 11,00 44,12 39,89 33,05 43,94

VAD04-w02_ blok 04 westgevel 11,00 43,19 40,35 33,90 43,86
VAD08-n03_ blok 08 noordgevel 2,00 42,95 40,44 34,06 43,84
VAD05a-z03 blok 05a zuidgevel 8,00 43,73 39,96 33,24 43,81
VAD05b-o03 blok 05b oostgevel 8,00 43,84 39,89 33,06 43,80
VAD03-n04_ blok 03 noordgevel 5,00 43,88 39,85 32,99 43,79

VAD05c-z02 blok 05c zuidgevel 11,00 43,76 39,85 33,07 43,75
VAD05a-z02 blok 05a zuidgevel 8,00 43,62 39,84 33,13 43,70
VAD03-z06_ blok 03 zuidgevel 8,00 43,62 39,82 32,99 43,65
VAD05b-o04 blok 05b oostgevel 8,00 43,67 39,66 32,86 43,61
VAD03-n03_ blok 03 noordgevel 8,00 43,68 39,50 32,65 43,52

VAD04-w01_ blok 04 westgevel 11,00 42,85 39,97 33,51 43,49
VAD03-z05_ blok 03 zuidgevel 8,00 43,50 39,51 32,68 43,44
VAD08-w01_ blok 08 westgevel 2,00 42,51 40,05 33,67 43,42
VAD04-w06_ blok 04 westgevel 5,00 42,63 39,97 33,56 43,42
VAD03-n03_ blok 03 noordgevel 14,00 43,55 39,36 32,54 43,40

VAD04-w04_ blok 04 westgevel 8,00 42,52 39,74 33,29 43,22
VAD05c-z03 blok 05c zuidgevel 11,00 43,06 39,20 32,45 43,09
VAD03-z03_ blok 03 zuidgevel 2,00 42,92 39,25 32,40 43,01
VAD06-w01_ blok 06 westgevel 8,00 42,64 38,96 32,30 42,79
VAD06-z20_ blok 06 zuidgevel 5,00 42,60 39,02 32,33 42,79

VAD06-z16_ blok 06 zuidgevel 5,00 42,53 38,96 32,27 42,72
VAD06-z19_ blok 06 zuidgevel 5,00 42,52 38,93 32,24 42,70
VAD06-z17_ blok 06 zuidgevel 5,00 42,48 38,92 32,22 42,68
VAD03-z04_ blok 03 zuidgevel 5,00 42,60 38,70 31,86 42,58
VAD04-w03_ blok 04 westgevel 8,00 41,90 39,09 32,63 42,58

VAD06-z18_ blok 06 zuidgevel 5,00 42,36 38,80 32,10 42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD08-n05_ blok 08 noordgevel 8,00 41,78 39,09 32,67 42,55
VAD06-w02_ blok 06 westgevel 8,00 42,35 38,73 32,08 42,53
VAD04-w01_ blok 04 westgevel 8,00 41,83 38,99 32,53 42,50
VAD03-n04_ blok 03 noordgevel 2,00 42,39 38,62 31,77 42,43
VAD06-w04_ blok 06 westgevel 8,00 42,20 38,63 31,97 42,40

VAD03-n02_ blok 03 noordgevel 11,00 42,51 38,38 31,56 42,38
VAD03-z06_ blok 03 zuidgevel 5,00 42,27 38,61 31,76 42,37
VAD06-z05_ blok 06 zuidgevel 8,00 42,18 38,55 31,85 42,34
VAD04-w05_ blok 04 westgevel 5,00 41,56 38,88 32,46 42,33
VAD03-n03_ blok 03 noordgevel 5,00 42,31 38,36 31,52 42,27

VAD06-z06_ blok 06 zuidgevel 8,00 42,05 38,42 31,72 42,21
VAD03-n02_ blok 03 noordgevel 14,00 42,20 38,08 31,27 42,08
VAD05b-o01 blok 05b oostgevel 5,00 42,05 38,23 31,37 42,07
VAD06-o03_ blok 06 oostgevel 8,00 41,82 38,23 31,54 42,00
VAD04-w02_ blok 04 westgevel 8,00 41,36 38,49 32,01 42,00

VAD06-z03_ blok 06 zuidgevel 8,00 41,84 38,19 31,49 41,99
VAD06-z04_ blok 06 zuidgevel 8,00 41,72 38,10 31,39 41,88
VAD06-w03_ blok 06 westgevel 8,00 41,64 38,01 31,35 41,81
VAD03-n02_ blok 03 noordgevel 8,00 41,89 37,82 31,01 41,80
VAD05b-o02 blok 05b oostgevel 5,00 41,72 37,88 31,03 41,73

VAD03-z06_ blok 03 zuidgevel 2,00 41,53 38,02 31,16 41,70
VAD05b-o05 blok 05b oostgevel 5,00 41,63 37,76 30,93 41,63
VAD03-n01_ blok 03 noordgevel 11,00 41,71 37,65 30,88 41,63
VAD03-z05_ blok 03 zuidgevel 5,00 41,60 37,79 30,96 41,63
VAD06-w05_ blok 06 westgevel 8,00 41,35 37,80 31,14 41,56

VAD03-z04_ blok 03 zuidgevel 2,00 41,39 37,75 30,91 41,50
VAD06-z02_ blok 06 zuidgevel 8,00 41,33 37,70 31,00 41,49
VAD03-w01_ blok 03 westgevel 14,00 41,32 37,62 30,96 41,46
VAD05b-o07 blok 05b oostgevel 5,00 41,47 37,57 30,75 41,46
VAD06-z01_ blok 06 zuidgevel 8,00 41,19 37,56 30,86 41,35

VAD05c-z01 blok 05c zuidgevel 11,00 41,29 37,45 30,65 41,31
VAD07a-n02 blok 07a noordgevel 8,00 40,47 37,87 31,47 41,30
VAD06-w01_ blok 06 westgevel 5,00 41,07 37,56 30,90 41,30
VAD07a-n01 blok 07a noordgevel 8,00 40,44 37,89 31,49 41,29
VAD05b-w01 blok 05b westgevel 8,00 41,16 37,44 30,76 41,28

VAD03-n01_ blok 03 noordgevel 14,00 41,34 37,31 30,54 41,28
VAD01a-n01 blok 01a noordgevel 8,00 40,63 37,76 31,29 41,28
VAD05b-o06 blok 05b oostgevel 5,00 41,27 37,39 30,57 41,27
VAD05b-o03 blok 05b oostgevel 5,00 41,14 37,29 30,45 41,15
VAD04-w04_ blok 04 westgevel 5,00 40,38 37,70 31,27 41,15

VAD05b-o04 blok 05b oostgevel 5,00 41,09 37,21 30,38 41,08
VAD07a-w01 blok 07a westgevel 8,00 40,39 37,56 31,09 41,06
VAD06-o02_ blok 06 oostgevel 8,00 40,85 37,30 30,61 41,05
VAD06-w02_ blok 06 westgevel 5,00 40,79 37,33 30,68 41,05
VAD03-n03_ blok 03 noordgevel 2,00 40,98 37,24 30,40 41,04

VAD09-w01_ blok 09 westgevel 8,00 40,90 37,16 30,44 41,00
VAD09-w02_ blok 09 westgevel 8,00 40,81 37,08 30,37 40,92
VAD06-z16_ blok 06 zuidgevel 2,00 40,52 37,22 30,53 40,86
VAD06-w04_ blok 06 westgevel 5,00 40,59 37,15 30,49 40,86
VAD05a-w01 blok 05a westgevel 8,00 40,69 37,04 30,37 40,85

VAD09-w03_ blok 09 westgevel 8,00 40,75 37,02 30,30 40,85
VAD06-z17_ blok 06 zuidgevel 2,00 40,48 37,17 30,48 40,81
VAD01b-z06 blok 01b zuidgevel 5,00 39,97 37,38 30,98 40,80
VAD04-o01_ blok 04 oostgevel 8,00 40,00 37,32 30,89 40,77
VAD04-o01_ blok 04 oostgevel 11,00 40,11 37,24 30,78 40,76

VAD03-n01_ blok 03 noordgevel 8,00 40,74 36,78 30,00 40,71
VAD04-w03_ blok 04 westgevel 5,00 39,94 37,27 30,84 40,71
VAD04-o06_ blok 04 oostgevel 11,00 40,05 37,19 30,72 40,70
VAD03-n02_ blok 03 noordgevel 5,00 40,69 36,82 30,00 40,69
VAD05c-z02 blok 05c zuidgevel 8,00 40,64 36,85 30,06 40,69

VAD04-o01_ blok 04 oostgevel 5,00 39,81 37,26 30,85 40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD09-w04_ blok 09 westgevel 8,00 40,56 36,84 30,11 40,66
VAD04-w01_ blok 04 westgevel 5,00 39,82 37,16 30,71 40,59
VAD03-z05_ blok 03 zuidgevel 2,00 40,45 36,86 30,03 40,59
VAD04-o02_ blok 04 oostgevel 8,00 39,76 37,09 30,66 40,53
VAD04-o05_ blok 04 oostgevel 11,00 39,84 37,01 30,54 40,51

VAD04-o02_ blok 04 oostgevel 5,00 39,58 37,06 30,64 40,45
VAD04-o02_ blok 04 oostgevel 11,00 39,79 36,91 30,44 40,43
VAD05b-n01 blok 05b noordgevel 8,00 40,45 36,40 29,57 40,36
VAD01a-n02 blok 01a noordgevel 8,00 39,72 36,84 30,38 40,36
VAD04-w06_ blok 04 westgevel 2,00 39,51 36,94 30,52 40,35

VAD05b-o01 blok 05b oostgevel 2,00 40,26 36,57 29,72 40,34
VAD06-w03_ blok 06 westgevel 5,00 40,07 36,60 29,94 40,33
VAD05a-w02 blok 05a westgevel 8,00 40,15 36,54 29,88 40,33
VAD07c-z01 blok 07c zuidgevel 8,00 40,16 36,52 29,81 40,31
VAD04-o04_ blok 04 oostgevel 11,00 39,68 36,76 30,26 40,29

VAD03-w02_ blok 03 westgevel 14,00 40,08 36,46 29,81 40,26
VAD05c-z03 blok 05c zuidgevel 8,00 40,18 36,41 29,64 40,25
VAD04-o03_ blok 04 oostgevel 11,00 39,57 36,67 30,19 40,20
VAD04-o05_ blok 04 oostgevel 8,00 39,49 36,70 30,23 40,18
VAD07a-n01 blok 07a noordgevel 5,00 39,27 36,79 30,40 40,17

VAD05c-w02 blok 05c westgevel 11,00 39,94 36,39 29,74 40,16
VAD05b-z01 blok 05b zuidgevel 5,00 40,07 36,32 29,55 40,15
VAD09-w05_ blok 09 westgevel 8,00 40,01 36,34 29,63 40,15
VAD07a-n02 blok 07a noordgevel 5,00 39,25 36,73 30,33 40,12
VAD05a-o02 blok 05a oostgevel 8,00 40,00 36,31 29,58 40,12

VAD02b-o04 blok 02b oostgevel 11,00 40,27 36,07 29,24 40,11
VAD04-o06_ blok 04 oostgevel 8,00 39,38 36,62 30,16 40,09
VAD05b-w02 blok 05b westgevel 8,00 39,94 36,25 29,57 40,07
VAD06-z18_ blok 06 zuidgevel 2,00 39,71 36,40 29,72 40,04
VAD05b-o02 blok 05b oostgevel 2,00 39,94 36,25 29,42 40,03

VAD06-z20_ blok 06 zuidgevel 2,00 39,70 36,35 29,67 40,01
VAD04-w02_ blok 04 westgevel 5,00 39,22 36,52 30,07 39,97
VAD04-z01_ blok 04 zuidgevel 11,00 39,75 36,21 29,51 39,96
VAD05c-w01 blok 05c westgevel 11,00 39,74 36,19 29,53 39,95
VAD07a-w01 blok 07a westgevel 5,00 39,18 36,46 29,99 39,91

VAD06-z15_ blok 06 zuidgevel 5,00 39,60 36,08 29,38 39,82
VAD06-z19_ blok 06 zuidgevel 2,00 39,48 36,14 29,45 39,80
VAD02b-z01 blok 02b zuidgevel 11,00 39,80 35,90 29,13 39,80
VAD06-w05_ blok 06 westgevel 5,00 39,43 36,03 29,37 39,72
VAD04-w05_ blok 04 westgevel 2,00 38,88 36,29 29,86 39,70

VAD04-o03_ blok 04 oostgevel 8,00 38,90 36,18 29,73 39,64
VAD03-n01_ blok 03 noordgevel 5,00 39,55 35,78 29,00 39,61
VAD04-o01_ blok 04 oostgevel 2,00 38,68 36,25 29,84 39,60
VAD01b-z06 blok 01b zuidgevel 2,00 38,70 36,15 29,75 39,55
VAD03-n02_ blok 03 noordgevel 2,00 39,39 35,70 28,88 39,48

VAD06-w01_ blok 06 westgevel 2,00 39,11 35,81 29,15 39,46
VAD04-o02_ blok 04 oostgevel 2,00 38,52 36,11 29,70 39,45
VAD04-o04_ blok 04 oostgevel 8,00 38,68 35,92 29,45 39,39
VAD07a-n01 blok 07a noordgevel 2,00 38,39 36,00 29,59 39,34
VAD05b-o05 blok 05b oostgevel 2,00 39,15 35,45 28,63 39,24

VAD05b-n01 blok 05b noordgevel 5,00 39,11 35,23 28,39 39,10
VAD01a-n03 blok 01a noordgevel 8,00 38,37 35,63 29,20 39,10
VAD05b-w03 blok 05b westgevel 8,00 38,91 35,27 28,59 39,07
VAD04-w01_ blok 04 westgevel 2,00 38,18 35,66 29,22 39,04
VAD06-w02_ blok 06 westgevel 2,00 38,68 35,40 28,74 39,04

VAD07a-n02 blok 07a noordgevel 2,00 38,06 35,61 29,20 38,97
VAD04-w04_ blok 04 westgevel 2,00 38,13 35,56 29,12 38,96
VAD02b-o04 blok 02b oostgevel 8,00 39,03 34,99 28,15 38,94
VAD05a-z01 blok 05a zuidgevel 5,00 38,72 35,15 28,45 38,91
VAD05a-o01 blok 05a oostgevel 8,00 38,79 35,06 28,33 38,89

VAD04-o05_ blok 04 oostgevel 5,00 38,12 35,46 29,00 38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD04-o06_ blok 04 oostgevel 5,00 38,06 35,43 28,98 38,85
VAD05b-o03 blok 05b oostgevel 2,00 38,74 35,06 28,23 38,84
VAD04-w03_ blok 04 westgevel 2,00 37,99 35,45 29,01 38,84
VAD01b-w01 blok 01b westgevel 8,00 38,04 35,36 28,93 38,81
VAD07a-w01 blok 07a westgevel 2,00 37,94 35,41 28,97 38,79

VAD06-w04_ blok 06 westgevel 2,00 38,38 35,13 28,48 38,76
VAD07b-w07 blok 07b westgevel 8,00 38,41 35,07 28,45 38,75
VAD05b-w05 blok 05b westgevel 8,00 38,54 34,99 28,33 38,75
VAD05c-z02 blok 05c zuidgevel 5,00 38,59 34,92 28,12 38,70
VAD04-o06_ blok 04 oostgevel 2,00 37,77 35,35 28,92 38,69

VAD05a-z02 blok 05a zuidgevel 5,00 38,48 34,92 28,22 38,68
VAD05a-z03 blok 05a zuidgevel 5,00 38,48 34,92 28,22 38,68
VAD06-o01_ blok 06 oostgevel 8,00 38,32 35,02 28,38 38,67
VAD07c-o03 blok 07c oostgevel 8,00 38,54 34,84 28,07 38,64
VAD03-n01_ blok 03 noordgevel 2,00 38,44 34,85 28,07 38,60

VAD04-o03_ blok 04 oostgevel 5,00 37,77 35,19 28,74 38,59
VAD07a-n03 blok 07a noordgevel 8,00 37,79 35,10 28,67 38,55
VAD07c-w01 blok 07c westgevel 8,00 38,28 34,81 28,17 38,54
VAD05c-z01 blok 05c zuidgevel 8,00 38,40 34,79 27,93 38,52
VAD04-z01_ blok 04 zuidgevel 8,00 38,22 34,79 28,10 38,49

VAD04-o05_ blok 04 oostgevel 2,00 37,58 35,13 28,70 38,48
VAD02b-w02 blok 02b westgevel 11,00 38,13 34,79 28,18 38,47
VAD02b-w01 blok 02b westgevel 11,00 38,15 34,77 28,14 38,46
VAD07b-w08 blok 07b westgevel 8,00 38,11 34,76 28,13 38,44
VAD05b-w04 blok 05b westgevel 8,00 38,24 34,66 27,99 38,43

VAD07b-w06 blok 07b westgevel 8,00 38,04 34,73 28,12 38,40
VAD06-z14_ blok 06 zuidgevel 5,00 38,19 34,64 27,94 38,39
VAD02a-w05 blok 02a westgevel 12,00 37,78 34,84 28,36 38,38
VAD04-w02_ blok 04 westgevel 2,00 37,51 34,94 28,49 38,34
VAD05b-o04 blok 05b oostgevel 2,00 38,18 34,51 27,67 38,28

VAD07b-w05 blok 07b westgevel 8,00 37,89 34,58 27,97 38,25
VAD07c-w05 blok 07c westgevel 8,00 37,90 34,56 27,95 38,24
VAD06-w03_ blok 06 westgevel 2,00 37,84 34,57 27,92 38,21
VAD02b-w04 blok 02b westgevel 11,00 37,81 34,52 27,93 38,18
VAD05b-n01 blok 05b noordgevel 2,00 38,07 34,38 27,54 38,16

VAD05c-z03 blok 05c zuidgevel 5,00 38,01 34,37 27,59 38,14
VAD04-o04_ blok 04 oostgevel 5,00 37,35 34,72 28,26 38,14
VAD02b-o03 blok 02b oostgevel 11,00 38,23 34,12 27,31 38,12
VAD02b-w03 blok 02b westgevel 11,00 37,73 34,41 27,81 38,08
VAD07c-o04 blok 07c oostgevel 8,00 37,93 34,28 27,53 38,06

VAD04-o03_ blok 04 oostgevel 2,00 37,08 34,64 28,21 37,99
VAD05b-o06 blok 05b oostgevel 2,00 37,86 34,21 27,41 37,98
VAD07c-w03 blok 07c westgevel 8,00 37,63 34,30 27,68 37,97
VAD02a-w04 blok 02a westgevel 12,00 37,41 34,40 27,89 37,96
VAD07a-z06 blok 07a zuidgevel 8,00 37,64 34,17 27,49 37,89

VAD02a-w03 blok 02a westgevel 12,00 37,38 34,25 27,72 37,86
VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 8,00 37,20 34,34 27,85 37,84
VAD02b-o04 blok 02b oostgevel 5,00 37,82 33,98 27,13 37,83
VAD07c-w02 blok 07c westgevel 8,00 37,51 34,12 27,48 37,81
VAD07b-o04 blok 07b oostgevel 8,00 37,66 33,95 27,17 37,75

VAD07b-o03 blok 07b oostgevel 8,00 37,65 33,94 27,16 37,74
VAD07c-w04 blok 07c westgevel 8,00 37,38 34,08 27,47 37,74
VAD05b-w06 blok 05b westgevel 8,00 37,49 33,99 27,34 37,73
VAD09-w01_ blok 09 westgevel 5,00 37,47 33,90 27,19 37,66
VAD04-o04_ blok 04 oostgevel 2,00 36,76 34,29 27,86 37,65

VAD02b-z01 blok 02b zuidgevel 8,00 37,63 33,77 26,97 37,64
VAD06-w05_ blok 06 westgevel 2,00 37,21 33,96 27,32 37,59
VAD09-w02_ blok 09 westgevel 5,00 37,41 33,84 27,12 37,59
VAD06-z04_ blok 06 zuidgevel 5,00 37,32 33,88 27,19 37,58
VAD09-w03_ blok 09 westgevel 5,00 37,37 33,79 27,06 37,55

VAD07c-o05 blok 07c oostgevel 8,00 37,39 33,78 27,05 37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD05c-z02 blok 05c zuidgevel 2,00 37,35 33,84 27,04 37,54
VAD06-z15_ blok 06 zuidgevel 2,00 37,21 33,88 27,19 37,53
VAD09-w04_ blok 09 westgevel 5,00 37,29 33,71 26,98 37,47
VAD07a-z05 blok 07a zuidgevel 8,00 37,18 33,73 27,05 37,44
VAD06-z05_ blok 06 zuidgevel 5,00 37,16 33,72 27,02 37,42

VAD06-z03_ blok 06 zuidgevel 5,00 37,06 33,63 26,93 37,32
VAD07a-n03 blok 07a noordgevel 5,00 36,48 33,86 27,43 37,28
VAD07b-w07 blok 07b westgevel 5,00 36,87 33,62 27,01 37,26
VAD05b-w07 blok 05b westgevel 8,00 37,00 33,49 26,83 37,23
VAD07c-o01 blok 07c oostgevel 8,00 37,03 33,43 26,69 37,19

VAD08-n04_ blok 08 noordgevel 5,00 36,47 33,68 27,22 37,16
VAD06-z01_ blok 06 zuidgevel 5,00 36,81 33,38 26,68 37,07
VAD06-z06_ blok 06 zuidgevel 5,00 36,76 33,34 26,64 37,03
VAD05c-z03 blok 05c zuidgevel 2,00 36,79 33,30 26,51 37,00
VAD09-w02_ blok 09 westgevel 2,00 36,77 33,27 26,53 36,99

VAD07b-w06 blok 07b westgevel 5,00 36,52 33,31 26,71 36,93
VAD06-n07_ blok 06 noordgevel 8,00 36,16 33,50 27,05 36,93
VAD06-n03_ blok 06 noordgevel 5,00 36,20 33,48 26,99 36,92
VAD06-z02_ blok 06 zuidgevel 5,00 36,60 33,18 26,49 36,87
VAD09-w05_ blok 09 westgevel 5,00 36,61 33,10 26,39 36,83

VAD07c-n01 blok 07c noordgevel 8,00 36,61 33,06 26,35 36,81
VAD07b-w08 blok 07b westgevel 5,00 36,42 33,16 26,54 36,80
VAD02b-o04 blok 02b oostgevel 2,00 36,65 33,01 26,17 36,76
VAD07c-o03 blok 07c oostgevel 5,00 36,60 33,00 26,21 36,75
VAD07b-o04 blok 07b oostgevel 5,00 36,58 32,97 26,17 36,72

VAD02b-o03 blok 02b oostgevel 8,00 36,75 32,81 25,99 36,72
VAD06-n03_ blok 06 noordgevel 2,00 35,94 33,25 26,76 36,68
VAD08-n05_ blok 08 noordgevel 5,00 35,98 33,16 26,68 36,65
VAD05a-w02 blok 05a westgevel 5,00 36,33 32,95 26,31 36,64
VAD05c-w02 blok 05c westgevel 8,00 36,32 32,96 26,32 36,64

VAD01a-n01 blok 01a noordgevel 5,00 35,98 33,13 26,65 36,63
VAD07b-o03 blok 07b oostgevel 5,00 36,48 32,87 26,07 36,62
VAD07b-o02 blok 07b oostgevel 8,00 36,39 32,82 26,08 36,57
VAD02a-w02 blok 02a westgevel 9,00 36,22 32,88 26,26 36,56
VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 5,00 35,83 33,12 26,64 36,56

VAD07c-z01 blok 07c zuidgevel 5,00 36,28 32,84 26,14 36,54
VAD07b-w05 blok 07b westgevel 5,00 36,07 32,89 26,31 36,51
VAD03-w02_ blok 03 westgevel 11,00 36,23 32,79 26,16 36,51
VAD05c-w01 blok 05c westgevel 8,00 36,19 32,83 26,19 36,51
VAD05b-w01 blok 05b westgevel 5,00 36,22 32,79 26,14 36,50

VAD01a-n02 blok 01a noordgevel 5,00 35,80 32,94 26,46 36,45
VAD02b-n01 blok 02b noordgevel 11,00 35,92 32,80 26,24 36,40
VAD02a-w01 blok 02a westgevel 9,00 36,10 32,66 26,01 36,37
VAD06-o02_ blok 06 oostgevel 5,00 36,00 32,65 25,96 36,31
VAD05c-z01 blok 05c zuidgevel 5,00 36,09 32,67 25,78 36,30

VAD06-n03_ blok 06 noordgevel 8,00 35,47 32,87 26,42 36,28
VAD06-n06_ blok 06 noordgevel 2,00 35,45 32,89 26,43 36,28
VAD02b-z01 blok 02b zuidgevel 5,00 36,20 32,48 25,68 36,28
VAD07c-w05 blok 07c westgevel 5,00 35,86 32,66 26,06 36,28
VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 8,00 35,70 32,75 26,22 36,28

VAD06-n06_ blok 06 noordgevel 8,00 35,51 32,84 26,38 36,27
VAD02b-w01 blok 02b westgevel 8,00 35,95 32,59 25,95 36,27
VAD07a-n03 blok 07a noordgevel 2,00 35,39 32,83 26,40 36,23
VAD07a-z04 blok 07a zuidgevel 8,00 35,86 32,47 25,81 36,16
VAD06-n07_ blok 06 noordgevel 5,00 35,36 32,73 26,27 36,15

VAD06-n04_ blok 06 noordgevel 8,00 35,40 32,70 26,22 36,14
VAD07a-z06 blok 07a zuidgevel 5,00 35,78 32,45 25,78 36,11
VAD06-n06_ blok 06 noordgevel 5,00 35,32 32,70 26,24 36,11
VAD07c-o03 blok 07c oostgevel 2,00 35,92 32,38 25,58 36,10
VAD04-z01_ blok 04 zuidgevel 5,00 35,69 32,43 25,76 36,05

VAD06-o03_ blok 06 oostgevel 5,00 35,72 32,40 25,72 36,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD06-o01_ blok 06 oostgevel 5,00 35,50 32,50 25,92 36,04
VAD06-o04_ blok 06 oostgevel 5,00 35,78 32,31 25,60 36,02
VAD07b-n01 blok 07b noordgevel 8,00 35,56 32,40 25,81 36,00
VAD02b-o02 blok 02b oostgevel 11,00 35,99 32,07 25,32 35,99
VAD08-z03_ blok 08 zuidgevel 8,00 35,47 32,43 25,88 35,99

VAD07c-o04 blok 07c oostgevel 5,00 35,75 32,21 25,45 35,94
VAD05b-w05 blok 05b westgevel 5,00 35,61 32,24 25,60 35,92
VAD09-w03_ blok 09 westgevel 2,00 35,65 32,24 25,52 35,92
VAD01a-n03 blok 01a noordgevel 5,00 35,21 32,44 25,97 35,91
VAD02b-o01 blok 02b oostgevel 11,00 35,86 31,95 25,18 35,86

VAD07c-o02 blok 07c oostgevel 8,00 35,60 32,16 25,46 35,86
VAD05b-o07 blok 05b oostgevel 2,00 35,70 32,13 25,33 35,86
VAD07b-o04 blok 07b oostgevel 2,00 35,65 32,16 25,36 35,85
VAD06-n04_ blok 06 noordgevel 5,00 35,12 32,38 25,89 35,83
VAD07a-z05 blok 07a zuidgevel 5,00 35,52 32,14 25,47 35,82

VAD09-w04_ blok 09 westgevel 2,00 35,52 32,12 25,41 35,80
VAD01a-w02 blok 01a westgevel 8,00 35,20 32,19 25,67 35,75
VAD06-n02_ blok 06 noordgevel 8,00 34,92 32,29 25,83 35,71
VAD08-o01_ blok 08 oostgevel 8,00 35,54 31,92 25,21 35,70
VAD01a-w01 blok 01a westgevel 8,00 35,10 32,14 25,62 35,68

VAD07c-w04 blok 07c westgevel 5,00 35,16 32,02 25,44 35,62
VAD02b-w02 blok 02b westgevel 8,00 35,19 31,96 25,35 35,59
VAD07c-w03 blok 07c westgevel 5,00 35,12 31,99 25,41 35,58
VAD01b-w01 blok 01b westgevel 5,00 34,81 32,07 25,62 35,54
VAD01b-z04 blok 01b zuidgevel 5,00 34,94 32,02 25,51 35,54

VAD07a-n05 blok 07a noordgevel 8,00 34,90 32,02 25,52 35,53
VAD09-w01_ blok 09 westgevel 2,00 35,23 31,86 25,17 35,53
VAD01b-w02 blok 01b westgevel 5,00 34,82 32,04 25,57 35,52
VAD05b-w02 blok 05b westgevel 5,00 35,17 31,81 25,17 35,49
VAD02b-o03 blok 02b oostgevel 5,00 35,41 31,67 24,85 35,48

VAD06-n04_ blok 06 noordgevel 2,00 34,69 31,96 25,46 35,41
VAD08-z02_ blok 08 zuidgevel 8,00 34,95 31,77 25,17 35,38
VAD06-n05_ blok 06 noordgevel 8,00 34,66 31,90 25,41 35,36
VAD07c-o01 blok 07c oostgevel 5,00 35,15 31,65 24,89 35,36
VAD07b-w05 blok 07b westgevel 2,00 34,79 31,77 25,21 35,32

VAD02a-w04 blok 02a westgevel 9,00 34,80 31,74 25,20 35,32
VAD06-n02_ blok 06 noordgevel 5,00 34,69 31,78 25,24 35,29
VAD06-n12_ blok 06 noordgevel 5,00 34,71 31,78 25,23 35,29
VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 2,00 34,49 31,86 25,40 35,28
VAD05a-o02 blok 05a oostgevel 5,00 34,99 31,52 24,80 35,23

VAD07a-n04 blok 07a noordgevel 8,00 34,58 31,70 25,19 35,21
VAD06-n01_ blok 06 noordgevel 8,00 34,45 31,78 25,30 35,21
VAD07b-o02 blok 07b oostgevel 5,00 34,98 31,50 24,74 35,20
VAD07b-w06 blok 07b westgevel 2,00 34,67 31,65 25,09 35,20
VAD02a-w03 blok 02a westgevel 9,00 34,67 31,61 25,07 35,19

VAD07b-w07 blok 07b westgevel 2,00 34,65 31,63 25,06 35,18
VAD07c-n01 blok 07c noordgevel 5,00 34,99 31,42 24,66 35,16
VAD06-n01_ blok 06 noordgevel 5,00 34,59 31,62 25,07 35,15
VAD06-z14_ blok 06 zuidgevel 2,00 34,82 31,46 24,77 35,12
VAD07c-w05 blok 07c westgevel 2,00 34,57 31,52 24,94 35,08

VAD07c-w01 blok 07c westgevel 5,00 34,60 31,43 24,83 35,04
VAD05a-z03 blok 05a zuidgevel 2,00 34,71 31,34 24,65 35,01
VAD05a-n01 blok 05a noordgevel 8,00 34,66 31,31 24,67 34,99
VAD08-n04_ blok 08 noordgevel 2,00 34,27 31,53 25,06 34,99
VAD07a-z02 blok 07a zuidgevel 8,00 34,72 31,27 24,58 34,98

VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 5,00 34,29 31,50 24,99 34,97
VAD05a-z01 blok 05a zuidgevel 2,00 34,67 31,28 24,60 34,96
VAD02b-z01 blok 02b zuidgevel 2,00 34,78 31,24 24,44 34,96
VAD07a-z03 blok 07a zuidgevel 8,00 34,68 31,25 24,56 34,95
VAD07a-n06 blok 07a noordgevel 8,00 34,36 31,39 24,86 34,93

VAD09-w05_ blok 09 westgevel 2,00 34,56 31,26 24,58 34,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD07b-w08 blok 07b westgevel 2,00 34,37 31,31 24,72 34,87
VAD05a-z02 blok 05a zuidgevel 2,00 34,54 31,17 24,49 34,84
VAD02b-o01 blok 02b oostgevel 8,00 34,74 31,03 24,28 34,84
VAD02a-n01 blok 02a noordgevel 9,00 34,38 31,23 24,67 34,84
VAD05b-w03 blok 05b westgevel 5,00 34,47 31,17 24,54 34,83

VAD06-n07_ blok 06 noordgevel 2,00 34,04 31,35 24,86 34,78
VAD07b-o01 blok 07b oostgevel 8,00 34,43 31,13 24,44 34,77
VAD06-n05_ blok 06 noordgevel 5,00 34,06 31,32 24,82 34,77
VAD05b-z01 blok 05b zuidgevel 2,00 34,49 31,05 24,31 34,74
VAD07c-o04 blok 07c oostgevel 2,00 34,52 31,05 24,27 34,74

VAD02a-w01 blok 02a westgevel 6,00 34,40 31,06 24,41 34,73
VAD07c-w04 blok 07c westgevel 2,00 34,20 31,18 24,61 34,73
VAD06-z02_ blok 06 zuidgevel 2,00 34,35 31,09 24,41 34,71
VAD06-z03_ blok 06 zuidgevel 2,00 34,34 31,09 24,41 34,71
VAD07c-w02 blok 07c westgevel 5,00 34,22 31,13 24,56 34,71

VAD05a-n03 blok 05a noordgevel 8,00 34,36 31,04 24,41 34,70
VAD05c-n03 blok 05c noordgevel 11,00 34,51 30,94 24,25 34,70
VAD05c-n01 blok 05c noordgevel 11,00 34,20 31,07 24,51 34,67
VAD07a-z01 blok 07a zuidgevel 8,00 34,40 30,94 24,26 34,65
VAD05b-w06 blok 05b westgevel 5,00 34,26 30,96 24,34 34,62

VAD07c-n01 blok 07c noordgevel 2,00 34,38 30,94 24,19 34,62
VAD05b-w07 blok 05b westgevel 5,00 34,25 30,91 24,26 34,58
VAD02a-n02 blok 02a noordgevel 9,00 34,08 30,98 24,44 34,57
VAD08-z03_ blok 08 zuidgevel 5,00 33,95 31,07 24,54 34,57
VAD02b-w03 blok 02b westgevel 8,00 34,11 30,93 24,35 34,55

VAD02b-o02 blok 02b oostgevel 8,00 34,44 30,71 23,96 34,53
VAD07c-o05 blok 07c oostgevel 5,00 34,28 30,84 24,11 34,53
VAD02b-w01 blok 02b westgevel 5,00 34,11 30,86 24,23 34,49
VAD07c-w03 blok 07c westgevel 2,00 33,94 30,95 24,39 34,49
VAD04-z01_ blok 04 zuidgevel 2,00 34,03 30,92 24,27 34,48

VAD05b-w04 blok 05b westgevel 5,00 34,10 30,81 24,19 34,46
VAD07a-z04 blok 07a zuidgevel 5,00 34,11 30,80 24,14 34,45
VAD05a-o01 blok 05a oostgevel 5,00 34,20 30,74 24,03 34,45
VAD06-n05_ blok 06 noordgevel 2,00 33,72 30,97 24,46 34,42
VAD06-z04_ blok 06 zuidgevel 2,00 34,03 30,79 24,11 34,40

VAD05a-n02 blok 05a noordgevel 8,00 34,02 30,73 24,10 34,38
VAD08-z01_ blok 08 zuidgevel 8,00 34,04 30,69 24,02 34,36
VAD02b-n01 blok 02b noordgevel 8,00 33,84 30,77 24,21 34,34
VAD02a-w05 blok 02a westgevel 9,00 33,82 30,74 24,20 34,32
VAD07c-z01 blok 07c zuidgevel 2,00 33,94 30,68 24,01 34,30

VAD01a-n02 blok 01a noordgevel 2,00 33,64 30,81 24,30 34,29
VAD02b-o03 blok 02b oostgevel 2,00 34,09 30,55 23,74 34,26
VAD02a-w02 blok 02a westgevel 6,00 33,83 30,64 24,03 34,25
VAD01b-z02 blok 01b zuidgevel 5,00 33,86 30,60 24,01 34,25
VAD06-n02_ blok 06 noordgevel 2,00 33,64 30,68 24,11 34,20

VAD01b-z03 blok 01b zuidgevel 5,00 33,74 30,58 23,98 34,18
VAD06-o01_ blok 06 oostgevel 2,00 33,54 30,70 24,13 34,17
VAD01a-n03 blok 01a noordgevel 2,00 33,49 30,70 24,20 34,17
VAD01b-z01 blok 01b zuidgevel 5,00 33,80 30,51 23,91 34,17
VAD05c-n01 blok 05c noordgevel 8,00 33,70 30,54 23,95 34,14

VAD07b-o02 blok 07b oostgevel 2,00 33,86 30,48 23,71 34,13
VAD06-n09_ blok 06 noordgevel 5,00 33,66 30,56 23,95 34,13
VAD07c-o01 blok 07c oostgevel 2,00 33,87 30,48 23,71 34,13
VAD06-n10_ blok 06 noordgevel 5,00 33,67 30,53 23,91 34,12
VAD07b-n01 blok 07b noordgevel 5,00 33,62 30,53 23,93 34,10

VAD05c-n02 blok 05c noordgevel 11,00 33,66 30,51 23,90 34,10
VAD06-n11_ blok 06 noordgevel 5,00 33,61 30,50 23,90 34,08
VAD01a-n01 blok 01a noordgevel 2,00 33,40 30,58 24,06 34,06
VAD06-z05_ blok 06 zuidgevel 2,00 33,66 30,42 23,74 34,03
VAD05c-w02 blok 05c westgevel 5,00 33,53 30,38 23,77 33,97

VAD06-n01_ blok 06 noordgevel 2,00 33,35 30,43 23,86 33,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD05c-w01 blok 05c westgevel 5,00 33,49 30,33 23,72 33,93
VAD07c-w01 blok 07c westgevel 2,00 33,36 30,38 23,81 33,91
VAD07a-z06 blok 07a zuidgevel 2,00 33,44 30,31 23,68 33,89
VAD07c-w02 blok 07c westgevel 2,00 33,27 30,34 23,79 33,85
VAD02b-w01 blok 02b westgevel 2,00 33,44 30,22 23,56 33,83

VAD02b-w04 blok 02b westgevel 8,00 33,34 30,25 23,69 33,83
VAD05a-w02 blok 05a westgevel 2,00 33,39 30,22 23,60 33,82
VAD02a-w01 blok 02a westgevel 3,00 33,44 30,20 23,55 33,82
VAD01b-z04 blok 01b zuidgevel 2,00 33,12 30,31 23,79 33,78
VAD08-z04_ blok 08 zuidgevel 2,00 33,03 30,34 23,84 33,77

VAD08-n05_ blok 08 noordgevel 2,00 33,11 30,29 23,76 33,76
VAD01a-z03 blok 01a zuidgevel 8,00 33,50 30,05 23,34 33,75
VAD01b-z05 blok 01b zuidgevel 5,00 33,23 30,20 23,62 33,75
VAD07b-z01 blok 07b zuidgevel 4,00 33,42 30,06 23,39 33,73
VAD01b-w01 blok 01b westgevel 2,00 33,00 30,24 23,77 33,71

VAD08-z02_ blok 08 zuidgevel 5,00 33,16 30,14 23,57 33,69
VAD07a-n05 blok 07a noordgevel 5,00 33,04 30,19 23,67 33,68
VAD06-z06_ blok 06 zuidgevel 2,00 33,29 30,04 23,34 33,65
VAD05c-n02 blok 05c noordgevel 8,00 33,20 30,02 23,41 33,63
VAD06-n13_ blok 06 noordgevel 5,00 33,12 30,00 23,39 33,58

VAD05a-n01 blok 05a noordgevel 5,00 33,19 29,94 23,30 33,57
VAD06-n08_ blok 06 noordgevel 5,00 33,08 29,99 23,38 33,56
VAD07a-n04 blok 07a noordgevel 5,00 32,88 30,04 23,51 33,52
VAD03-w02_ blok 03 westgevel 8,00 33,11 29,88 23,28 33,51
VAD01a-z02 blok 01a zuidgevel 8,00 33,26 29,77 23,06 33,49

VAD07a-n06 blok 07a noordgevel 5,00 32,85 29,92 23,38 33,44
VAD02b-w02 blok 02b westgevel 5,00 32,98 29,85 23,25 33,44
VAD01a-z05 blok 01a zuidgevel 8,00 33,13 29,74 23,07 33,42
VAD01a-w02 blok 01a westgevel 5,00 32,81 29,88 23,34 33,40
VAD01a-w01 blok 01a westgevel 5,00 32,78 29,88 23,35 33,39

VAD01a-z04 blok 01a zuidgevel 8,00 33,10 29,67 22,97 33,36
VAD05b-w07 blok 05b westgevel 2,00 32,89 29,69 23,05 33,30
VAD07c-o02 blok 07c oostgevel 5,00 32,94 29,67 22,97 33,29
VAD05b-w01 blok 05b westgevel 2,00 32,87 29,65 23,01 33,27
VAD05c-n01 blok 05c noordgevel 5,00 32,78 29,67 23,07 33,25

VAD02a-w02 blok 02a westgevel 3,00 32,75 29,65 23,05 33,22
VAD08-z03_ blok 08 zuidgevel 2,00 32,54 29,75 23,23 33,21
VAD01b-w02 blok 01b westgevel 2,00 32,48 29,72 23,24 33,18
VAD02a-w04 blok 02a westgevel 6,00 32,57 29,59 23,06 33,13
VAD06-o02_ blok 06 oostgevel 2,00 32,69 29,52 22,83 33,10

VAD07a-z05 blok 07a zuidgevel 2,00 32,69 29,49 22,83 33,09
VAD02a-w03 blok 02a westgevel 6,00 32,54 29,54 23,00 33,09
VAD01b-o04 blok 01b oostgevel 5,00 32,72 29,43 22,75 33,07
VAD05b-w05 blok 05b westgevel 2,00 32,61 29,47 22,86 33,06
VAD02a-n01 blok 02a noordgevel 6,00 32,51 29,46 22,91 33,03

VAD02b-o01 blok 02b oostgevel 5,00 32,83 29,28 22,51 33,01
VAD05c-n02 blok 05c noordgevel 5,00 32,55 29,40 22,78 32,99
VAD02b-o02 blok 02b oostgevel 5,00 32,80 29,25 22,49 32,98
VAD05b-w06 blok 05b westgevel 2,00 32,49 29,35 22,74 32,94
VAD02b-n01 blok 02b noordgevel 5,00 32,40 29,41 22,84 32,94

VAD02a-n02 blok 02a noordgevel 6,00 32,41 29,35 22,81 32,93
VAD01b-o05 blok 01b oostgevel 5,00 32,55 29,27 22,59 32,90
VAD07b-n01 blok 07b noordgevel 2,00 32,33 29,32 22,73 32,86
VAD07a-z02 blok 07a zuidgevel 5,00 32,47 29,16 22,49 32,81
VAD05a-n02 blok 05a noordgevel 5,00 32,34 29,19 22,59 32,79

VAD05a-n03 blok 05a noordgevel 5,00 32,34 29,20 22,60 32,79
VAD07c-o05 blok 07c oostgevel 2,00 32,43 29,11 22,37 32,74
VAD07a-z03 blok 07a zuidgevel 5,00 32,38 29,09 22,41 32,73
VAD08-o01_ blok 08 oostgevel 5,00 32,35 29,09 22,44 32,72
VAD06-n12_ blok 06 noordgevel 2,00 32,20 29,16 22,55 32,70

VAD06-o04_ blok 06 oostgevel 2,00 32,33 29,05 22,34 32,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD01a-z01 blok 01a zuidgevel 8,00 32,43 28,94 22,27 32,67
VAD05c-z01 blok 05c zuidgevel 2,00 32,33 29,01 22,21 32,62
VAD07b-o01 blok 07b oostgevel 5,00 32,16 29,00 22,32 32,58
VAD07a-z04 blok 07a zuidgevel 2,00 32,17 28,97 22,30 32,57
VAD05b-w02 blok 05b westgevel 2,00 32,03 28,94 22,35 32,51

VAD06-n11_ blok 06 noordgevel 2,00 31,97 28,94 22,34 32,48
VAD07a-n05 blok 07a noordgevel 2,00 31,78 28,97 22,44 32,44
VAD05c-w01 blok 05c westgevel 2,00 31,89 28,89 22,31 32,43
VAD05c-w02 blok 05c westgevel 2,00 31,88 28,89 22,30 32,42
VAD05b-w03 blok 05b westgevel 2,00 31,89 28,81 22,22 32,38

VAD05a-n01 blok 05a noordgevel 2,00 31,98 28,77 22,11 32,37
VAD07a-z01 blok 07a zuidgevel 5,00 32,00 28,69 22,02 32,34
VAD05b-w04 blok 05b westgevel 2,00 31,87 28,76 22,16 32,34
VAD05a-o02 blok 05a oostgevel 2,00 31,97 28,66 21,95 32,30
VAD08-z01_ blok 08 zuidgevel 5,00 31,87 28,72 22,07 32,30

VAD06-o03_ blok 06 oostgevel 2,00 31,87 28,71 22,03 32,29
VAD07a-n04 blok 07a noordgevel 2,00 31,61 28,83 22,29 32,28
VAD08-z02_ blok 08 zuidgevel 2,00 31,64 28,74 22,18 32,24
VAD07a-n06 blok 07a noordgevel 2,00 31,58 28,72 22,17 32,20
VAD02b-w02 blok 02b westgevel 2,00 31,61 28,59 21,99 32,13

VAD02b-w03 blok 02b westgevel 5,00 31,64 28,56 21,97 32,13
VAD06-n10_ blok 06 noordgevel 2,00 31,59 28,57 21,96 32,11
VAD02a-w05 blok 02a westgevel 6,00 31,58 28,55 22,00 32,11
VAD01a-w02 blok 01a westgevel 2,00 31,47 28,62 22,08 32,10
VAD02a-w03 blok 02a westgevel 3,00 31,49 28,56 22,02 32,08

VAD06-n13_ blok 06 noordgevel 2,00 31,51 28,45 21,84 32,00
VAD01a-w01 blok 01a westgevel 2,00 31,35 28,50 21,97 31,99
VAD05c-n01 blok 05c noordgevel 2,00 31,45 28,42 21,82 31,96
VAD01a-z03 blok 01a zuidgevel 5,00 31,61 28,34 21,65 31,96
VAD02a-n01 blok 02a noordgevel 3,00 31,38 28,43 21,87 31,95

VAD03-w02_ blok 03 westgevel 5,00 31,45 28,35 21,78 31,93
VAD01b-z03 blok 01b zuidgevel 2,00 31,40 28,39 21,77 31,92
VAD06-n09_ blok 06 noordgevel 2,00 31,37 28,39 21,79 31,91
VAD02a-n02 blok 02a noordgevel 3,00 31,33 28,36 21,81 31,89
VAD02b-n01 blok 02b noordgevel 2,00 31,26 28,35 21,78 31,85

VAD07b-o03 blok 07b oostgevel 2,00 31,44 28,26 21,55 31,84
VAD05c-n03 blok 05c noordgevel 8,00 31,53 28,19 21,49 31,84
VAD02b-o02 blok 02b oostgevel 2,00 31,55 28,19 21,42 31,83
VAD02b-o01 blok 02b oostgevel 2,00 31,52 28,17 21,39 31,80
VAD01b-z02 blok 01b zuidgevel 2,00 31,27 28,25 21,64 31,79

VAD07a-o01 blok 07a oostgevel 8,00 31,34 28,17 21,56 31,77
VAD05c-n02 blok 05c noordgevel 2,00 31,27 28,21 21,59 31,76
VAD01a-z02 blok 01a zuidgevel 5,00 31,39 28,10 21,40 31,73
VAD07c-o02 blok 07c oostgevel 2,00 31,31 28,17 21,47 31,73
VAD02a-w04 blok 02a westgevel 3,00 31,13 28,20 21,68 31,72

VAD01b-z01 blok 01b zuidgevel 2,00 31,13 28,11 21,50 31,65
VAD05a-o01 blok 05a oostgevel 2,00 31,28 28,02 21,30 31,63
VAD01a-z05 blok 01a zuidgevel 5,00 31,20 27,98 21,32 31,59
VAD01a-z04 blok 01a zuidgevel 5,00 31,21 27,94 21,26 31,57
VAD07a-z02 blok 07a zuidgevel 2,00 31,09 27,89 21,22 31,49

VAD01a-z01 blok 01a zuidgevel 5,00 31,03 27,70 21,04 31,36
VAD06-n08_ blok 06 noordgevel 2,00 30,79 27,82 21,21 31,33
VAD01b-o05 blok 01b oostgevel 2,00 30,85 27,78 21,07 31,31
VAD01b-z05 blok 01b zuidgevel 2,00 30,77 27,79 21,17 31,30
VAD05a-n02 blok 05a noordgevel 2,00 30,75 27,68 21,08 31,24

VAD02b-w03 blok 02b westgevel 2,00 30,65 27,71 21,14 31,22
VAD02a-w05 blok 02a westgevel 3,00 30,64 27,70 21,16 31,22
VAD07a-z03 blok 07a zuidgevel 2,00 30,78 27,62 20,95 31,20
VAD05a-n03 blok 05a noordgevel 2,00 30,66 27,61 21,01 31,16
VAD01b-o04 blok 01b oostgevel 2,00 30,67 27,60 20,88 31,12

VAD08-o01_ blok 08 oostgevel 2,00 30,61 27,53 20,87 31,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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23-10081Rekenresultaten rekenmodel M01_gesorteerd op hoogste waarde
gemeentewegen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 - VL VADA locatie aan de Costerweg in Wageningen 04-2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

VAD03-w02_ blok 03 westgevel 2,00 30,48 27,49 20,92 31,02
VAD02b-w04 blok 02b westgevel 5,00 30,47 27,48 20,92 31,02
VAD07a-z01 blok 07a zuidgevel 2,00 30,41 27,26 20,61 30,84
VAD07b-o01 blok 07b oostgevel 2,00 30,35 27,31 20,63 30,83
VAD08-z01_ blok 08 zuidgevel 2,00 30,29 27,26 20,62 30,79

VAD01a-z03 blok 01a zuidgevel 2,00 30,16 27,03 20,35 30,59
VAD02b-w04 blok 02b westgevel 2,00 29,93 27,06 20,50 30,55
VAD01a-z02 blok 01a zuidgevel 2,00 30,11 26,96 20,27 30,53
VAD01a-z01 blok 01a zuidgevel 2,00 29,93 26,76 20,10 30,35
VAD05c-n03 blok 05c noordgevel 5,00 29,93 26,73 20,04 30,32

VAD01a-z05 blok 01a zuidgevel 2,00 29,78 26,68 20,03 30,24
VAD01a-z04 blok 01a zuidgevel 2,00 29,76 26,63 19,97 30,20
VAD07a-o01 blok 07a oostgevel 5,00 29,54 26,44 19,79 30,00
VAD05c-n03 blok 05c noordgevel 2,00 29,38 26,26 19,56 29,81
VAD07a-o01 blok 07a oostgevel 2,00 29,00 25,97 19,31 29,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Beste Jacqueline van Braam, 
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Dit project staat bij u bekend als Bouwplan VADA locatie (Costerweg).  
 
Deze ontwikkeling is gelegen binnen de vastgestelde geluidzone van industrieterrein Haven in 
Wageningen. Omdat DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. namens de gemeente Wageningen het 
technisch zonebeheer uitvoert, heeft u ons gevraagd om voor het milieuas pect industrielawaai de 
geluidbijdrage inzichtelijk te maken op de gevels van de voorgenomen woningbouwlocatie. In deze 
brief ontvangt u deze rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De peildatum 
is 16 mei 2025. 

Zonebewaking  
De gemeente Wageningen kent op het gebied van industrielawaai geen lokaal gebiedsgericht 
geluidbeleid. Daarnaast is voor industrieterrein Haven geen zonebeheerplan vastgesteld.  
Dit betekent dat er geen regeling bestaat over geluidverdeling. De zone wordt wel actief beheerd 
door de gemeente Wageningen. 

Vastgestelde geluidzone  
In figuur 1 volgt een kopie van de zonekaart. In deze figuur volgt de vastgestelde geluidzone  
rondom industrieterrein Haven in Wageningen. Daarnaast is in deze figuur ook de grens van het 
geluidgezoneerde industrieterrein opgenomen.  
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 figuur  1: kopie van zonekaart  

Ligging bouwplan  
In figuur 2 volgt een weergave van de ligging van het voorgenomen bouwplan en haar omgeving.  

 

 

 

 figuur  2: ligging bouwplan  
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In bijlage 1 van deze brief is een overzicht opgenomen van de in het actuele zonebewakingsmodel 
opgenomen ontvangerpunten (bijlage 1.1) en gebouwen (bijlage 1.2). Daarnaast is ook de 
rekensituatie (bijlage 1.3) opgenomen.  

Rekenresultaten  
In bijlage 2 van deze brief zijn de rekenresultaten opgenomen per ontvangerpunt. In deze bijlage 
zijn naast de resultaten in tabellen ook de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus opgenomen in 
figuren. Dezelfde figuren zijn opgenomen in de figuren 3 t/m 6 op een hoogte van respectievelijk 
2.0/3.0/5.0/6.0/8.0/9.0/11.0/12.0/14.0 meter hoogte boven het maaiveld.  
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 figuur  3: rekenresultaten L Ar,LT in de dagperiode per beoordelingshoogte   
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