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2. Situatie 

2.1 Omgeving 

Het plan ligt aan de zuidzijde van Wageningen. Langs de oostzijde van het plan ligt de Costerweg. 

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is Rijntakken. Dit Natura 2000-gebied 

ligt op ongeveer 200 meter ten zuiden van het plangebied. Op onderstaande kaart zijn de ligging 

van de planlocatie (1) en de Natura 2000-gebieden in de omgeving weergegeven. De paarse 

vlakken zijn de voor stikstofgevoelige delen van een natuurgebied. 

 

figuur 1: ligging planlocatie en Natura 2000-gebieden (Bron: AERIUS Calculator) 

2.2 Ontwikkeling Vadapark  

De ontwikkeling waarvoor de BOPA is aangevraagd, bestaat uit de gefaseerde realisatie van 

260 woningen. In de directe nabijheid van de woningen worden parkeerplaatsen gerealiseerd. 

De voertuigen rijden van en naar het plan via een aansluiting aan de oostzijde op de Costerweg en 

aan de noordzijde op de Troelstraweg.  

 

Steenvlinder is een projectontwikkelaar die zelfbouw stimuleert en mogelijk maakt en organische 

gebiedsontwikkeling nastreeft. Het project Vadapark wordt daarom ook organisch ontwikkeld. 

Steenvlinder ontwikkelt slechts een deel van de woningen. Een groot deel van de ontwikkeling 

komt daarnaast tot stand via het faciliteren van zelfbouw door particulieren of andere 

initiatiefnemers.  

 

Het project Vadapark bestaat uit elf deelgebieden die door verschillende ontwikkelaars 

gerealiseerd zullen worden. Naast Steenvlinder zijn er 14 individuele zelfbouwers, twee 

initiatieven voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) met 20 en 29 appartementen, 

een wooncoöperatie voor 26 appartementen en een woningcorporatie voor 78 appartementen 
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actief. Aangezien deze ontwikkelaars van de deelgebieden hun eigen bouwfasering hebben en zelf 

hun omgevingsvergunning zullen aanvragen, kunnen de deelgebieden, voor de toepassing van de 

natuurbeschermingswetgeving ieder als een zelfstandig (deel)project worden beschouwd. 

Op onderstaande afbeelding staan de verschillende deelprojecten weergegeven.  

 

 

 

 figuur 2: overzicht plandelen Vadapark

De elf delen van de ontwikkeling van Vadapark zijn afzonderlijke deelprojecten, omdat daarvoor 

door de verschillende initiatiefnemers zelfstandig vergunningen voor het bouwen zullen worden 

aangevraagd, de woningen binnen een deelproject kunnen zelfstandig worden gerealiseerd en de 

gerealiseerde woningen met de bijbehorende voorzieningen kunnen zelfstandig functioneren.

Dat geldt ook als de overige deelprojecten niet zouden worden ontwikkeld. Er is dus geen sprake 

van onlosmakelijke samenhang tussen de deelprojecten. Daarnaast is de ontwikkeling van het ene 

deelproject geen noodzakelijke voorwaarde om de andere deelprojecten te kunnen realiseren.

De ontwikkeling van het Vadapark is bovendien in handen van verschillende ontwikkelaars, die de 

bouwwerkzaamheden ieder op eigen wijze verrichten en daarbij een eigen planning hanteren.
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stellen of de saldering in het concrete geval aan alle relevante voorwaarden voldoet, waaronder 

het relativiteitsvereiste. 

Referentiesituatie 

Voor de ontwikkeling van het Vadapark bestaat de referentiesituatie uit de activiteiten die zijn 

toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan, dat van rechtswege deel is gaan 

uitmaken van het gemeentelijke omgevingsplan. De activiteiten binnen het plangebied zijn 

gerealiseerd geweest, maar inmiddels gestaakt om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van 

woningbouw. De Rendac-uitspraak biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om het peilmoment op basis 

van een eerder objectief moment te bepalen2. Dit objectieve peilmoment voor het vaststellen van 

de referentiesituatie is voor dit project het moment dat de gronden zijn aangekocht om daar 

woningbouw te ontwikkelen.  

3.4 Wijziging beleid regering en/of provincie 

Op dit moment zijn de regering en provincie bezig om gewijzigd beleid voor de beoordeling van 

stikstofdepositie op te stellen. Op dit moment is niet te bepalen of en wanneer gewijzigd beleid 

wordt vastgesteld.  

 

Op 18 maart heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een 

voorlichtingsvraag bij de Raad van State ingediend over het instellen van een rekenkundige 

ondergrens van 1,00 mol/ha/jaar voor stikstofberekeningen. De aangepaste ondergrens is 

gebaseerd op het advies van professor Arthur Petersen. 

3.5 Voorbereidingsbesluit stikstof emissiearme zone provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft de eerste stappen gezet om de achtergronddepositie binnen 

Natura 2000-gebieden te verminderen en de weg weer vrij te maken voor het vergunnen van 

projecten, ook als daarvoor de additionaliteitstoets moet worden doorlopen. De provincie is van 

plan om rondom de Natura 2000-gebieden Veluwe, landgoederen Brummen en Willinks Weust en 

Bekendelle, emissiearme zones te creëren. Daarvoor wordt een aanpassing van de 

omgevingsverordening voorbereid waarmee stikstofemitterende activiteiten worden verboden of 

beperkt. Op 16 april 2025 hebben provinciale staten hiervoor een voorbereidingsbesluit genomen, 

waarmee ontwikkelingen binnen een zone van 500 meter rondom de Natura 2000-gebieden die een 

toename van de stikstofdepositie veroorzaken, bevroren worden.  

 

Deze ontwikkeling van het provinciaal beleid wijst er ook op dat de omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor de ontwikkeling van het Vadapark uitvoerbaar is, omdat 

hiervoor binnen afzienbare tijd zo nodig een natuurvergunning kan worden verleend. Dat volgt in 

de eerste plaats uit de voorbereiding van de provincie van een pakket aan passende maatregelen 

dat kan worden gebruikt om te motiveren dat aan het additionaliteitsvereiste wordt voldaan. In de 

tweede plaats blijkt uit de strekking van het voorbereidingsbesluit dat de provincie niet van plan is 

om woningbouw buiten de emissiearme stroken te beperken om de achtergronddepositie te 

verminderen. Het Vadapark ligt niet binnen een emissiearme strook die door provinciale staten is 

aangewezen, zodat het in de rede ligt om aan te nemen dat deze ontwikkeling het 

natuurherstelbeleid van de provincie niet zal doorkruisen en dat de provincie daar in de nabije 

toekomst medewerking aan kan verlenen. In de derde plaats heeft de voorbereidingsbescherming 

geen betrekking op het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat een rol speelt bij de ontwikkeling van 

het VADA-park. 

 
2 Uitspraak Raad van State natuurvergunning Rendac (ECLI:NL:RVS:2024.4923) 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@147425/202201311-1-r2/
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De deelprojecten dienen op basis van de huidige inzichten deels met elektrisch materieel te 

worden gerealiseerd, om te voorkomen dat een significant effect op het Natura 2000-gebied 

Veluwe ontstaat. Aangezien de benodigde elektrische werktuigen in Nederland voldoende 

beschikbaar zijn, is dit te beschouwen als een reële en aannemelijke prognose van het materieel. 

tabel 1: materieelinzet werktuigen  
Materieel Motorvermogen 

(kW) 
Aantal uur 

Mobiele kraan (elektrisch) -- 2.600 

Graafmachine (elektrisch) -- 950 

Hei-/boorstelling 450 370 

Betonmixer 250 250 

Betonpomp (elektrisch) -- 350 

Shovel (elektrisch) -- 850 

Trekker (elektrisch) -- 500 

Verreiker (elektrisch) -- 240 

Graafmachine kabels en leidingen 
(elektrisch) 

-- 200 

Pomp bemaling (elektrisch) -- 200 

Voertuigen 

In onderstaande tabel staat een prognose van de wegvoertuigen die nodig zijn om het totale 

project Vadapark te kunnen realiseren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het aantal zware 

motorvoertuigen (vrachtwagens) en lichte motorvoertuigen (bestelwagens en personenwagens). 

In bijlage 1 hebben wij het aantal voertuigen per deelproject bepaald. Wij gaan ervan uit dat de 

vrachtwagens gemiddeld 1 minuut stationair draaien op de bouwplaats.  

tabel 2: aantal voertuigen aanlegfase  
Materieel Aantal voertuigen 

Lichte motorvoertuigen 17.000 

Zware motorvoertuigen 3.200 

4.5 Combinatie aanlegfase en gebruiksfase 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie van het totale project Vadapark hebben wij rekening 

gehouden met de situatie waarin een deel van de woningen al wordt gebruikt op het moment dat 

een ander deel van de woningen nog wordt gebouwd. In dit onderzoek hebben wij de 

stikstofdepositie ook per deelproject berekend. Ieder woonblok wordt pas in gebruik genomen 

nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Binnen deze deelprojecten ontstaat daarom geen 

combinatie van bouw- en gebruiksactiviteiten.  

4.6 Invoergegevens 

Wegverkeer 

 

Koude start 

In de berekening hebben wij, naast de rijroutes van het verkeer, aanvullend het aantal koude 

starts met een oppervlaktebron ingevoerd op de locatie waar de voertuigen vertrekken.  

Voor zowel de referentiesituatie, aanleg- als gebruiksfase zijn wij er worstcase van uitgegaan dat 

alle lichte motorvoertuigen langer dan 2 uur stil staan voordat deze wegrijden. Voor ieder vertrek 

van een personen- of bestelwagen is daarom een koude start ingevoerd. Zowel in de 

referentiesituatie, aanleg- als gebruiksfase staan vrachtwagens niet langer dan 2 uur stil voordat 
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andere de meteorologische condities en de terreinruwheid. AERIUS berekent de stikstofdepositie in 

mol per hectare per jaar op de stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving.  

 

De stikstofdepositie is voor de aanlegfase berekend op basis van de geplande start van ieder 

bouwproject. Voor de gebruiksfase is het jaar aangehouden waarin een project in gebruik wordt 

genomen. 

 



https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0289.0000BpBedrterr-VSG3/b_NL.IMRO.0289.0000BpBedrterr-VSG3_rb2.pdf
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6. Resultaten en conclusie 

Steenvlinder heeft een BOPA aangevraagd voor het ontwikkelen van woningen met diverse functies 

langs de Costerweg in Wageningen. In dit onderzoek is beoordeeld of het project uitvoerbaar is.   

6.1 Totale project Vadapark 

In onderstaande tabel staan de resultaten van het volledige project Vadapark op de Natura 2000-

gebieden Rijntakken en Veluwe. In het overzicht staat de berekende stikstofdepositie zonder 

interne saldering voor zowel de aanlegfase als gebruiksfase weergegeven. De resultaten van de 

overige Natura 2000-gebieden zijn niet in de tabel opgenomen, omdat deze voor alle projecten 

voldoen aan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. In bijlage 4 zijn de berekeningen van het 

totale project toegevoegd. 

tabel 5: resultaten volledige project Vadapark zonder interne saldering 
Situatie Stikstofdepositie Rijntakken 

(mol/ha/jaar) 

Stikstofdepositie Veluwe 

(mol/ha/jaar) 

Volledige project gebruiksfase 0,33 0,02 

Volledige project gebruiks- en 

aanlegfase jaar 4 

0,33 0,02 

 

Uit de resultaten volgt dat zowel in de gebruiksfase als het vierde jaar van de aanlegfase een 

stikstofdepositie ontstaat van 0,33 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Rijntakken en van 0,02 

mol/ha/jaar op de Veluwe. De stikstofdepositie voldoet voor beide situaties aan de rekenkundige 

ondergrens van 1,00 mol/ha/jaar waarvoor de minister een voorlichtingsvraag naar de Raad van 

State heeft gestuurd. Als de rekenkundige ondergrens in de toekomst wordt vastgesteld dan kan 

het beoogde project gerealiseerd worden zonder dat daarvoor een aanvullende onderbouwing of 

vergunning is vereist.   

6.2 Deelprojecten 

In dit onderzoek hebben wij de stikstofdepositie per deelproject berekend zonder rekening te 

houden met interne saldering. In bijlage 2 (gebruiksfase) en bijlage 3 (aanlegfase) zijn de AERIUS-

berekeningen van de deelprojecten opgenomen. In onderstaande tabel staan de resultaten per 

deelproject op het Natura 2000-gebied Rijntakken.  In het overzicht staat de berekende 

stikstofdepositie voor zowel de aanlegfase als gebruiksfase weergegeven. De resultaten van de 

overige Natura 2000-gebieden, waaronder Veluwe, zijn niet in de tabel opgenomen, omdat deze 

voor alle deelprojecten voldoen aan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. Daarom kunnen 

significante effecten op deze gebieden op voorhand worden uitgesloten. 

tabel 6: resultaten deelprojecten zonder interne saldering Natura 2000-gebied Rijntakken 
Deelproject Stikstofdepositie gebruiksfase 

Rijntakken (mol/ha/jaar) 

Stikstofdepositie aanlegfase 

Rijntakken (mol/ha/jaar) 

01 0,03 0,05 

02A 0,06 0,03 

03 0,05 0,07 
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Uit de resultaten volgt dat de gebruiksfase van deelproject 02a en de aanlegfase van deelproject 

03 maatgevend zijn om de stikstofdepositie te beoordelen. Vanwege blok 02a ontstaat een 

stikstofdepositie van 0,06 mol/ha/jaar in de gebruiksfase. Project 03 zorgt in de aanlegfase voor 

een stikstofdepositie van 0,07 mol/ha/jaar.  

 

Uit de ecologische voortoets volgt dat vanwege de verschillende deelprojecten geen significant 

effect op het Natura 2000-gebied Rijntakken ontstaat. Op basis van deze beoordeling zijn 

significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied Rijntakken op voorhand 

uit te sluiten. Uit het onderzoek volgt daarom dat het woningplan Vadapark niet evident 

onuitvoerbaar is. 

  
 

 

 

 
ing. M.H.M. (Michel) van Kesteren 
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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Bijlage 1 

Titel  Uitgangspunten 



M.2023.1099
Onderzoek stikstofdepositie Vadapark Wageningen

Bijlage 1 uitgangspunten

Gebruiksfase

Verkeer

Situatie
Matig stedelijk
Schil centrum

Onderdeel Blok Aantal Kengetal Vervoers-
bewegingen

(weekdagetmaal)

Licht verkeer
mvt/etmaal

Middelzwaar verkeer
mvt/etmaal

Zwaar verkeer
mvt/etmaal

Koude start licht
verkeer etmaal

Koop, huis, tussen/hoek 1 13 6,5 84,5 84,1 0,2 0,2 42,0
Huur, appartementen, 75-100 m2 1 39 2,7 105,3 104,8 0,3 0,3 52,4
Totaal 52 189,8 188,9 0,5 0,5 94,4
Koop, appartement, >100 m2 2a 34 6,5 221,0 219,9 0,6 0,6 109,9
Appartement sociale huur, <75 m2 3 55 2,4 132,0 131,3 0,3 0,3 65,7
* Onderzoek verkeer ingenieursbureau Boot (Doc nr: P23-0787-013, datum: 25-11-2024).

Blok Licht verkeer
mvt/etmaal

Middelzwaar verkeer
mvt/etmaal

Zwaar verkeer
mvt/etmaal

Licht verkeer mvt/etmaal Middelzwaar verkeer
mvt/etmaal

Zwaar verkeer
mvt/etmaal

1 160,5 0,4 0,4 28,3 0,1 0,1
2a 186,9 0,5 0,5 33,0 0,1 0,1
3 111,6 0,3 0,3 19,7 0,05 0,05

Aanlegfase (slopen en bouwen)

Mobiele werktuigen

Mobiel werktuig Vermogen (kW) Bouwjaar Stage-klasse SCR / AdBlue TNO categorie*
Draaiuren totaal

(uren)
Brandstof-verbruik

(liter)
AdBlue verbruik (liter)

NOx vracht
(kg)

NH3 vracht
(kg)

Mobiele kraan (elektrisch) 200 Elektrisch 2.600 0,0 0,0 0,0 0,0
Graafmachine (elektrisch) 150 Elektrisch 950 0,0 0,0 0,0 0,0
Hei-/boorstelling 450 2018 Stage-IV met SCR D 370 16.340 980 90,3 3,9
Betonmixer 250 2018 Stage-IV met SCR D 250 6.241 374 35,2 1,5
Betonpomp 250 Elektrisch 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Shovel (elektrisch) 150 Elektrisch 850 0,0 0,0 0,0 0,0
Trekker (elektrisch) 120 Elektrisch 200 0,0 0,0 0,0 0,0
Verreiker (elektrisch) 65 Elektrisch 240 0,0 0,0 0,0 0,0
Graafmachine kabels en leidingen (elektrisch) 80 Elektrisch 200 0,0 0,0 0,0 0,0
Pomp bemaling (elektrisch) 10 Elektrisch 0 0 0 0,0 0,0
* berekend op basis van AUB methodiek (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik) TNO, 2021 R12305 d.d. 10 december 2021 Totaal Vadapark 125,4 5,4

Blok 1 25,1 1,1
Blok 2a 16,4 0,7

Verkeer Blok 3 26,5 1,1

Aantal
voertuigen Vadapark

totaal

Aantal voertuigen per
jaar

Aantal voertuigen koude
start per jaar

Aantal voertuigen per
jaar

Aantal voertuigen
koude start per jaar

Aantal voertuigen per
jaar

Aantal voertuigen
koude start per jaar

Licht verkeer 17000 3.400 3.400 2.223 2.223 3.596 3.596
Zwaar vrachtverkeer 3200 640 0 418 0 677 0

Stationair draaien vrachtwagens

Verkeerscategorie Jaartal
Aantal voertuigen per

jaar
Draaiuren

(minuten/voertuig)
Draaiuren

(uren/jaar)
Nox emissie*

(g/uur)
Nox vracht
(kg/jaar)

NH3 emissie*
(g/uur)

NH3 vracht
(kg/jaar)

Zwaar wegverkeer 2027 640 1 11 89,58 0,96 0,90 0,01
Zwaar wegverkeer 2027 418 1 7 89,58 0,62 0,90 0,01
Zwaar wegverkeer 2026 677 1 11 91,03 1,03 0,90 0,01

* berekend met kentallen bijlage 1 Stationaire emissies wegverkeer van "Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2024", versie 1, oktober 2024

Referentie situatie bedrijfsverzamelgebouw

Verkeer

Oppervlakte (BVO/m2) Kengetal/aantal Vervoers-
bewegingen

(weekdagetmaal)

Aantal voertuigen
koude start per etmaal

14000 6,5 910,0 455
12 per werkdag 16,4 0

* kengetal CROW publicatie 744 Parkeerkencijfers 2024

Stookinstallaties

Activiteit Brandstof Oppervlakte GO/m2 Verbruik m3/jaar/m2 GO* m3/jaar
Vst stoichiometrisch

droog rookgasvolume
(m3/m3)

Rookgasvolume
(m3/jaar)

NOx concentratie
(mg/Nm3)

NOx vracht
(kg/jaar)

Bedrijfsverzamelgebouw Aardgas 11900 8,8 104.720 8,9 932.008 70 65,24
TNO (2019), Nieuwe benchmarkmethodiek energieverbruik kantoren

VAW route noord VAW route zuid

Verkeersgeneratie
Gebiedstype
Locatie

Blok 1

Activiteit

Voertuigen

Onderdeel

Lichte motorvoertuigen
Zware motorvoertuigen

37,0% transmissie - constante belasting (bv landbouwtrekkers)

36,7% hydrauliek - dynamische belast. (bv wielladers/graafmachines)
29,9% transmissie - dynamische belasting (bv landbouwtrekkers)

45,6% hydrauliek - constante belast. (bv wielladers/graafmachines)
36,7% hydrauliek - dynamische belast. (bv wielladers/graafmachines)
36,7% hydrauliek - dynamische belast. (bv wielladers/graafmachines)

Gemiddelde motorbelasting (%)
(tabel 5 TNO AUB methodiek)

36,7% hydrauliek - dynamische belast. (bv wielladers/graafmachines)
45,6% hydrauliek - constante belast. (bv wielladers/graafmachines)
36,7% hydrauliek - dynamische belast. (bv wielladers/graafmachines)
37,0% transmissie - constante belasting (bv landbouwtrekkers)

Blok 1 Blok 2a Blok 3

Blok 2a
Blok 3



Plan Vadapark Wageningen 

 

 

Bijlage 2 

Titel  AERIUS-berekeningen gebruiksfase deelprojecten 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website


Contactgegevens
Rechtspersoon Steenvlinder

Inrichtingslocatie ,

Wageningen

Activiteit
Omschrijving Costerweg

Toelichting Gebruiksfase 01

Berekening
AERIUS kenmerk RW5sxQpdRyJT

Datum berekening 26 februari 2025, 08:53

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase 01 - Beoogd 2029 1,8 kg/j 16,2 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase 01 - Beoogd 0,03 mol/ha/j 4121570 Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 4,95 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename 0,03 mol/ha/j

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)



Gebruiksfase 01 (Beoogd), rekenjaar 2029

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Verkeer | Koude start: overig | Koude start parkeerterrein 01 1,3 kg/j 9,0 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,5 kg/j 7,3 kg/j

Projectberekening

3/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 01"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 4,95 2.180,67 4,95 0,03 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 4,95 2.180,67 4,95 0,03 0,00 -

Projectberekening

5/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)



Gebruiksfase 01, Rekenjaar 2029

1 Verkeer | Koude start: overig

Naam Koude start

parkeerterrein 01

Locatie X:173511,21

Y:441842,28

Oppervlakte 0,09 ha

NOₓ 9,0 kg/j

NH₃ 1,3 kg/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 94,4 /etmaal

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Busverkeer 0,0 /etmaal

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW noord Links Rechts NOₓ 5,0 kg/j

Locatie X:173615,27 Y:441987,22 Type scherm - - NO₂ 0,7 kg/j

Lengte 515,75 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 160,5 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,4 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,4 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW zuid Links Rechts NOₓ 0,9 kg/j

Locatie X:173640,87 Y:441930,57 Type scherm - - NO₂ 0,1 kg/j

Lengte 519,04 m Hoogte - - NH₃ 63,7 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 28,3 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening

6/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)



4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Route parkeerterrein 01 binnen plan Links Rechts NOₓ 1,3 kg/j

Locatie X:173498,66 Y:441837,18 Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 65,72 m Hoogte - - NH₃ 61,9 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (stagnerend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 188,9 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,5 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,5 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.

AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.1.2_20250219_fdfc2529a9

Database versie 2024.1_fdfc2529a9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

7/7RW5sxQpdRyJT (26 februari 2025)

https://link.aerius.nl/website


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website


Contactgegevens
Rechtspersoon Steenvlinder

Inrichtingslocatie ,

Wageningen

Activiteit
Omschrijving Costerweg

Toelichting Gebruiksfase 02a

Berekening
AERIUS kenmerk RNXyc7YgkmyW

Datum berekening 10 maart 2025, 14:08

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase 02a - Beoogd 2029 2,0 kg/j 17,7 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase 02a - Beoogd 0,06 mol/ha/j 4121570 Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 6,80 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename 0,06 mol/ha/j

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)



Gebruiksfase 02a (Beoogd), rekenjaar 2029

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2 Verkeer | Koude start: parkeergarage | Koude start parkeergarage 02a 1,5 kg/j 10,5 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,5 kg/j 7,2 kg/j

Projectberekening

3/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 02a"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 6,80 2.180,68 6,80 0,06 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 6,80 2.180,68 6,80 0,06 0,00 -

Projectberekening

5/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)



Gebruiksfase 02a, Rekenjaar 2029

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Route parkeergarage 02a binnen plan Links Rechts NOₓ 1,5 kg/j

Locatie X:173631,16 Y:441821,71 Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 66,94 m Hoogte - - NH₃ 73,5 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (stagnerend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 219,9 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,6 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,6 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

2 Verkeer | Koude start: parkeergarage

Naam Koude start

parkeergarage 02a

Locatie X:173628,45

Y:441834,01

Oppervlakte 0,10 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Licht Verkeer

Uittreedhoogte 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 10,5 kg/j

NH₃ 1,5 kg/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 109,9 /etmaal

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Busverkeer 0,0 /etmaal

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW noord Links Rechts NOₓ 5,3 kg/j

Locatie X:173602,95 Y:442011,35 Type scherm - - NO₂ 0,8 kg/j

Lengte 461,57 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 186,9 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,5 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,5 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening

6/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)



4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW zuid Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Locatie X:173700,64 Y:441774,47 Type scherm - - NO₂ 55,8 g/j

Lengte 182,79 m Hoogte - - NH₃ 26,0 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 33,0 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.

AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.1.2_20250219_fdfc2529a9

Database versie 2024.1_fdfc2529a9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

7/7RNXyc7YgkmyW (10 maart 2025)

https://link.aerius.nl/website


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website


Contactgegevens
Rechtspersoon Steenvlinder

Inrichtingslocatie ,

Wageningen

Activiteit
Omschrijving Costerweg

Toelichting Gebruiksfase 03

Berekening
AERIUS kenmerk RtYkBRaaR5Nf

Datum berekening 10 maart 2025, 14:04

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase 03 - Beoogd 2027 1,3 kg/j 12,3 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase 03 - Beoogd 0,05 mol/ha/j 4121570 Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 4,54 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename 0,05 mol/ha/j

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)



Gebruiksfase 03 (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2 Verkeer | Koude start: parkeergarage | Koude start 03 1,0 kg/j 6,4 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,3 kg/j 5,9 kg/j

Projectberekening

3/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase 03"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 4,54 2.180,67 4,54 0,05 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 4,54 2.180,67 4,54 0,05 0,00 -

Projectberekening

5/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)



Gebruiksfase 03, Rekenjaar 2027

1 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Route 03 binnen plan Links Rechts NOₓ 1,6 kg/j

Locatie X:173617,7 Y:441784,81 Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 102,06 m Hoogte - - NH₃ 68,5 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (stagnerend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 131,3 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,3 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,3 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

2 Verkeer | Koude start: parkeergarage

Naam Koude start 03

Locatie X:173621,72

Y:441767

Oppervlakte 0,11 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Licht Verkeer

Uittreedhoogte 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 6,4 kg/j

NH₃ 1,0 kg/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 65,7 /etmaal

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /etmaal

Busverkeer 0,0 /etmaal

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW noord Links Rechts NOₓ 4,0 kg/j

Locatie X:173606,69 Y:442003,63 Type scherm - - NO₂ 0,6 kg/j

Lengte 478,72 m Hoogte - - NH₃ 0,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 111,6 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,3 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,3 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Projectberekening

6/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)



4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW zuid Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j

Locatie X:173702,07 Y:441766,8 Type scherm - - NO₂ 35,3 g/j

Lengte 167,20 m Hoogte - - NH₃ 14,5 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 19,7 /etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,1 /etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.

AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.1.2_20250219_fdfc2529a9

Database versie 2024.1_fdfc2529a9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

7/7RtYkBRaaR5Nf (10 maart 2025)

https://link.aerius.nl/website


Plan Vadapark Wageningen 

 

 

Bijlage 3 

Titel  AERUS-berekeningen aanlegfase deelprojecten 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website


Contactgegevens
Rechtspersoon Steenvlinder

Inrichtingslocatie ,

Wageningen

Activiteit
Omschrijving Costerweg

Toelichting Aanlegfase 01

Berekening
AERIUS kenmerk RYANWgjF4Bkp

Datum berekening 27 februari 2025, 07:42

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanlegfase 01 - Beoogd 2027 1,3 kg/j 31,6 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanlegfase 01 - Beoogd 0,05 mol/ha/j 4121570 Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 6,80 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename 0,05 mol/ha/j

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)



Aanlegfase 01 (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Anders... | Anders... | Stationair draaien vrachtwagens 10,0 g/j 1,0 kg/j

2 Anders... | Anders... | Mobiele werktuigen 1,1 kg/j 25,1 kg/j

5 Verkeer | Koude start: overig | Koude start bouwfase 0,1 kg/j 0,9 kg/j

 Verkeersnetwerk 84,1 g/j 4,6 kg/j

Projectberekening

3/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 01"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 6,80 2.180,67 6,80 0,05 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 6,80 2.180,67 6,80 0,05 0,00 -

Projectberekening

5/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)



Aanlegfase 01, Rekenjaar 2027

1 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien

vrachtwagens

Locatie X:173592,29

Y:441869,83

Oppervlakte 0,22 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 1,0 kg/j

NH₃ 10,0 g/j

2 Anders... | Anders...

Naam Mobiele werktuigen

Locatie X:173571,03

Y:441859,83

Oppervlakte 0,36 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,035 MW
Spreiding 1 m

NOₓ 25,1 kg/j

NH₃ 1,1 kg/j

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Voertuigen aanlegfase binnen plan Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:173572,41 Y:441848,3 Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 171,68 m Hoogte - - NH₃ 16,2 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (stagnerend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 3.400,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 640,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW voertuigen aanlegfase Links Rechts NOₓ 3,6 kg/j

Locatie X:173622,68 Y:441893,67 Type scherm - - NO₂ 0,9 kg/j

Lengte 774,85 m Hoogte - - NH₃ 67,9 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 3.400,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 640,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)



5 Verkeer | Koude start: overig

Naam Koude start

bouwfase

Locatie X:173592,59

Y:441869,94

Oppervlakte 0,21 ha

NOₓ 0,9 kg/j

NH₃ 0,1 kg/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 3.400,0 /jaar

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Busverkeer 0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.

AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.1.2_20250219_fdfc2529a9

Database versie 2024.1_fdfc2529a9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

7/7RYANWgjF4Bkp (27 februari 2025)

https://link.aerius.nl/website


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website


Contactgegevens
Rechtspersoon Steenvlinder

Inrichtingslocatie ,

Wageningen

Activiteit
Omschrijving Costerweg

Toelichting Aanlegfase 02a

Berekening
AERIUS kenmerk Rx5CKuezX2wD

Datum berekening 27 februari 2025, 07:41

Rekenconfiguratie OwN2000-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanlegfase 02a - Beoogd 2027 0,9 kg/j 21,2 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanlegfase 02a - Beoogd 0,03 mol/ha/j 4121570 Rijntakken

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 4,37 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename 0,03 mol/ha/j

Grootste afname -

Projectberekening

2/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)



Aanlegfase 02a (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Anders... | Anders... | Stationair draaien vrachtwagens 10,0 g/j 0,6 kg/j

2 Anders... | Anders... | Mobiele werktuigen 0,7 kg/j 16,4 kg/j

5 Verkeer | Koude start: overig | Koude start bouwfase 91,8 g/j 0,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 65,4 g/j 3,6 kg/j

Projectberekening

3/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 02a"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 4,37 2.180,67 4,37 0,03 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 4,37 2.180,67 4,37 0,03 0,00 -

Projectberekening

5/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)



Aanlegfase 02a, Rekenjaar 2027

1 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien

vrachtwagens

Locatie X:173628,02

Y:441829,32

Oppervlakte 0,15 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 0 m

NOₓ 0,6 kg/j

NH₃ 10,0 g/j

2 Anders... | Anders...

Naam Mobiele werktuigen

Locatie X:173628,44

Y:441849,29

Oppervlakte 0,25 ha

Wijze van ventilatie Niet geforceerd

Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,035 MW
Spreiding 1 m

NOₓ 16,4 kg/j

NH₃ 0,7 kg/j

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam Voertuigen aanlegfase binnen plan Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j

Locatie X:173609,52 Y:441835,28 Type scherm - - NO₂ 0,1 kg/j

Lengte 174,14 m Hoogte - - NH₃ 10,7 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (stagnerend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 2.223,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 418,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

4 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam VAW voertuigen aanlegfase Links Rechts NOₓ 2,9 kg/j

Locatie X:173665,45 Y:441803,46 Type scherm - - NO₂ 0,7 kg/j

Lengte 954,64 m Hoogte - - NH₃ 54,7 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (normaal) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 2.223,0 /jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 418,0 /jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 /jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)



5 Verkeer | Koude start: overig

Naam Koude start

bouwfase

Locatie X:173628,3

Y:441849,31

Oppervlakte 0,25 ha

NOₓ 0,6 kg/j

NH₃ 91,8 g/j

Type voertuig Koude starts

Licht verkeer 2.223,0 /jaar

Middelzwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Zwaar vrachtverkeer 0,0 /jaar

Busverkeer 0,0 /jaar

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is.

AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.1.2_20250219_fdfc2529a9

Database versie 2024.1_fdfc2529a9_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

7/7Rx5CKuezX2wD (27 februari 2025)

https://link.aerius.nl/website


Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-
gebieden, op rekenpunten die overlappen met
stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden,
gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend
maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van
een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor
stikstofdepositie.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in

AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden

in de handleidingen of op onze website.

Projectberekening

https://link.aerius.nl/calculator/handboeken
https://link.aerius.nl/website






Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
© OSM & Kadaster

 

Projectberekening

4/7RPvtU6RHFt2r (27 februari 2025)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 03"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal 7,24 2.180,68 7,24 0,07 0,00 -

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Rijntakken (38) 7,24 2.180,68 7,24 0,07 0,00 -

Projectberekening

5/7RPvtU6RHFt2r (27 februari 2025)





https://link.aerius.nl/website


Plan Vadapark Wageningen 

 

 

Bijlage 4 

Titel  AERIUS-berekeningen gebruiksfase en jaar 4 gebruiks- en aanlegfase 
totale project Vadapark zonder intern salderen 
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